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N zabudowie GK z zapewnieniem rewizji do wentylatora

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza

im. Stanistawa Staszica w Krakowie
ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakéw

POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

NAZWA PROJEKTU
Przebudowa w zakresie dostosowania do
obowiazujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku H-A2 Akademii Gérniczo-Hutniczej im.
Stanistawa Staszica w Krakowie

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANY

BRANZA

SANITARNA

OBIEKT

Budynek H-A2 Akademii Gérniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
nr ew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza

TEMAT RYSUNKU Rzut —A°=Q<Q—._Dﬂh.m 0
- instalacja nawiewu kompeksacyjnego

y 4
ZESPOL PROJEKTOWY
) SRS FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEK | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT magr Inz.tukasz Witkowicz LUB/0277/PWOS/2
SPECJALNOSG
PROJEKTANTA Sanktarna
4 SPRAWDZAJACY | 1 r int. Tomasz Wéjtowicz _ L waoo:vioQ:_
SPECJALNOSG
SPRAWDZAJACEGo| Sanitarna
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
04.2020 S7 A 1:100




Przejscia przez strop rur z tworzyw sztucznych oraz rur Przejscia przez Sciang rur z tworzyw sztucznych
stalowych i zeliwnych z izolacja z kauczuku stalowych i zeliwnych z izolacja z kauczuku

rura ér od 125 do 200 mm

zaprawa cementowa

rura $r od 125 do 200 mm kotnierz ogniochronny

kotnierz ogniochronny

kotnierz ogniochronny

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
, ) WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
kotnierz ogniochronny

PROMASTOP- UniCollar ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

Przejscia p.poz rur z stalowych i Zzeliwnych

ul. Mickiewicza 30
30-059 Krakéw

POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin

na grubosci $ciany i zabudowy

szczeg6t montazu zaworu wentylacyjnego szczeg6t montazu zaworu wentylacyjnego
p.poz w $cianie p.poz w Scianie gr <100mm
zabudowa GKF . . R
‘ Sciana Sciana INWESTOR Akademia Gérniczo-Hutnicza
\ im. Stanistawa Staszica w Krakowie
— zaprawa cementowa
min 400

na grubosci $ciany i zabudowy JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

masa ogniochronna gr. 2mm

NAZWA PROJEKTU
[ ] I ] Przebudowa w zakresie dostosowania do
obowiazujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku H-A2 Akademii Gérniczo-Hutniczej im.
Stanistawa Staszica w Krakowie

TR

gestosci 150kg/m3 .poz .poz

lub pianka ogniochronna

20

STADIUM PROJEKTU

BUDOWLANY

Lml'n

BRANZA

SANITARNA

szczeg6t montazu klapy p.poz w cianie

OBIEKT
Sciana Budynek H-A2 Akademii Gérniczo-Hutniczej
\ . al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

masa ogniochronna gr. 2mm nr ew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
rura stalowa spiro dn160
na grubosci ciany i zabudowy TEMAT RYSUNKU  §7czegbly przejsé p.poz

klapa p.poz

wetna mineralna o
gestosci 150kg/m3
lub pianka ogniochronna sposé6b zabezpieczenia przejsé p.poz w zaleznosci od NmMTO L T_NO.__ m*._.02<
I producenta i stosowanego systemu moze sig réznic¢ wiec
F ° u rozwiazania nalezy skorygowa¢ dostosowujac je do
wymagan Aprobaty Technicznej stosowanego systemu

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr intukasz Wikowicz LUB/0277/PWOS/12

SPECJALNOSC
PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACY

Sanitarna

mgr inz. Tomasz Wéjlowicz

masa ogniochronna gr. 2mm _.cwaoo:vioE:_

SPECJALNOSC

SPRAWDZAJACEGo/| Sanitarna

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

04.2020 | S8 A




