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1 ZALACZNIKI FORMALNE
1.1 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych



OSWiADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa w ramach dostosowania budynku H-A2 AGH w Krakowie do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych wraz z niezbednymi instalacjami
(nazwa projektu)

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
(inwestor)

Budynek H-A2 Akademii Gorniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
nrew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
(adres inwestycji)

opracowany: 05.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien mgr inz. Ireneusz Gérny

mgr inz. tukasz Witkowicz mgr inz. Robert Wrona

*niepotrzebne skresli¢
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OSWiADCZENIE

Projektanta—/ Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa w ramach dostosowania budynku H-A2 AGH w Krakowie do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych wraz z niezbednymi instalacjami
(nazwa projektu)

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
(inwestor)

Budynek H-A2 Akademii Gorniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw
nrew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
(adres inwestycji)

opracowany: 05.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch. Bartomiej Pawefczuk mgr inz. Grzegorz Koziriski

mgr inz. Tomasz Wojtowicz mgr inz. Wojciech Jakubaszek

*niepotrzebne skresli¢
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1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien projektantow i sprawdzajacych do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne;

Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskigj
Okregowej |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ....... Mirostaw Zatuski

2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona

3. Sekretarz OKK ................ Joanna Muzykowska

4. Czlonek OKK .................... Barbara Brylak-Szymczak
5. Czlonek OKK ...................  Ali Mchawrab

6. Czlonek OKK .................... Anna Warda

Andrzej Zubala - R

7. Czionek OKK

Otrzymujg :

1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Derylo, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane

3. Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

4. ala
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URZAD WOJEWODZKI Lublin, dnl

12 lutego wr oL

w LUBLINIE

Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr ewid. uwprawn, ?

Geologii 1 Ochrony Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. 1 i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 ». — prawo budewlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
ovaz § 20 i §6 ust,1 pkt,1 rozporzadzenia Drzewodniczacego Ko-
mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzednia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujgcych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

’
Ob. . . . Irereusz Janusz "GO RNY

ingynier budowniciwa ladowego

urodzony dnig 1 Iwietnia 194" ». w Lublinie

olrzymuije

.. konstrukeyjno=infyniervinej

w specjalnogei_ oL oy JNO=INAyRieTy Ine e
A rorzadzania projek 1

uprawnienia budowlane do _SEO¥ZAUZANIA proje ctéw budowlanych

konstrukey jnych wszellkich obiektéw budowlenych, projektéw instalacji

i urzadzed sanitsrnych z wyj
lacji oraz nastepujacych projel
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LUB ELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
b Zo B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pén. zm./, art.13 ust.1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pod ie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstepuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek /i Czlonek Przewodniczacy

W’(/ T —
iz, Andrzej Adambayk drinz. %Eien Bonetyfiski

Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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o L UBELSKA
| OKREGOWA
Bl Z B A

S
Gk INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/177-7132/177/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na pudslawu. art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzydach zawodowych architektow, inZynieréw

oraz urb 6w /Dz U =z 2001r. N 5, poz. 42, z péin zm/, art. 13 ust. | pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pdin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § | Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA
magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp ia admini inege
/Dz U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podslawe d.o wykonywania dzielnych funkeji h
w hudownlclwlc stanowi wpis do ¢ rejestru G 2 dowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
ladciwej izby d

2. 0d mmc_]smj decyzji sluzy odwolamc do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby I w W
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewgdnjiczacy

i 2 Maria Kosler drinz.

Otrzymuja:

2

1. Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




[ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) FOLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1725 z pozn. zm.) w zwigzku z ari. 12, art, 13 oraz ar. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Lj. Dz. U. z 2018 r. pez.
2096 z pdzn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. il

/
/

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadql‘;snia._

| { i
Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby -
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowe] 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje rqmez -
prawo do zrzeczenia sie odwolania, z kibrego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem.
doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lubelskie] Okregowe| Ilzby Architektow RP™
oswiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, decyzja stanie sie
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy nr |l Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .

1. Przewodniczacy ............. Krzysztof K@j
2. Sekretarz .................... Krzysztof Gnat c—jfflj
3. Czionek .......cooovno.o... Andrzej Zub: /"L’7 ""/éﬁ
L
Otrzymuja;
1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Bartiomiej Marek Pawelczuk
2. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architektéw RP
4. ala
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i LUBELSKA
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INZYHIEROW
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LB ELSKA

OKREGOWA :

L 2. B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
. INZYNIEROW

I siownicrwa

SLLOHB OKK 7131/78.7132/78/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa omz urbenistéw /Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin zm./, art. 13 ust. 1 pkt, 1i 2,art. 14 wst. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. Lpkt. 1,i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

hni h w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz ant. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, Uz 2000 1.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ .

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziemika 1979 r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ‘ bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej [zby [nzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec inz¢ Andrzej Adamcz inz. Kazimierz Bonetyfiski
 Otzymujg: s T

-

Pan Tomasz Wéjtowicz
ul. Witczyfiskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3, ah
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LUBELSKA
OKREGOWA
L2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/100 — 7132/100/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art.13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Wojciech JAKUBASZEK

magister inzynier
urodzony dnia 8 maja 1968 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0251/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000t. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

%l: g
mgr iz, ia Kosler

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Q_lg:fgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Prze 1czacy

dr inz. w Hofynski

(1, Pan Wojciech Jakubaszek
Zarzeka 87A,
24-160 Wawolnica
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantow
i sprawdzajacych
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7R A ARCHITEETOW
BEZDCEYPOSPOLITE] POLSKIET

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ arch. Malgorzata Joanna Derylo-Grudzien
posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 127 /LBOKK /2014,

jest wpisana na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LB-0267.

Czlonek czynny od: 26-03-2015 r.

Cata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-04-2020 r.  Lublin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architekbtow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0267-4764-D17D-6YAY-13DY

Diane mmwarte w niniejarym zadwisdezeniu mokna sprawdzil podajae nr wenfikacyimny
redwiaderenls w publicenym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Anchitektdw RP.
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Faswiadczenie
o pum erze wenyikscygmyrs

LUB-45G-AAS-IVG *

Pan Ireneusz Gorny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0865,/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 2013, 20-468 Lublin

jest cztonkiern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Infynieraw Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac

d‘elf.ruful_zrbei-upumh:q:iem;rgmr l: icznym weryfik f Mwnwmmq
w =T m. e T T ""r""'l

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N

stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw

Budownicten.
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Faswiadczenie
o pum erze wenyi sy

LUB-BBE-RFY-28F *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/15/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Infynieraw Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poe. 1430) dane w postac

mmmw l: icznym weryfik f Mwnwkﬂuﬂwmﬁﬂﬂq
PO wrgidem stk prawnych ¥ oz |

* Weryfikacje pop 3o danych w niniejszy Swindozeniu modne sprawdzsic za pomocy numery wergfiaognegn mowmboen

stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw

Budownicten.
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Faswiadczenie
o rum erze wenyikscygmre

LUB-TXL-92P-Wap *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167 /12

adres zamieszkania ul. Bursrtynowa 1211, 20-576 Lubfin

jest cztonkiern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Infynieraw Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poe. 1430) dane w postac

mmmw l: icznym weryfik f Mwnwkﬂuﬂwmﬁﬂﬂq
PO wrgidem stk prawnych ¥ oz |

* Weryfikacje pop 3o danych w niniejszy Swindozeniu modne sprawdzsic za pomocy numery wergfiaognegn mowmboen

stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw

Budownicten.
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7R A ARCHITEETOW
BEZDCEYPOSPOLITE] POLSKIET

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242 /LBOKK /2018,

jest wpisany na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0370.

Czlonek czynny od: 11-04-2019 r.

Cata i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 . Lublin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-07-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architekbtow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-DB1B-819F-B3E4-749E

Diane mmwarte w niniejarym zadwisdezeniu mokna sprawdzil podajae nr wenfikacyimny
redwiaderenls w publicenym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Anchitektdw RP.
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Faswiadczenie
o rumerze wenyi sy

LUB-SNQ-EIE-72R *

Pan Grzegorz Kozinski o numerze ewidencyjrym LUB/B0/0306/08

adres zamieszkania ul. Lubelska 7, 21-003 Dys

jest cztonkiern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Infynieraw Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poe. 1430) dane w postac

mmmw l: icznym weryfik ,.Mwnmeq
PO wrgidem stk prawnych ¥ oz |
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N

stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Faswiadczenie
o pum erze wenyi sy

LUB-26I-E34-CHE *

Pan Tomasz Przemysfaw Wojtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293,/11

adres zamieszkania ul. Wilcoyniskiego 16, 24-200 Betiyce

jest cztonkiern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Infynieraw Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac

d‘elf.ruful_zrbei-upumh:q:iem;rgmr l: icznym weryfik f Mwnwmmq
w =T m. e T T ""r""'l

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N

stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw

Budownicten.
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Faswiadczenie
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LUB-Z4G-K99-8CU *

Pan Wojciech Piotr Jakubaszek o numerze ewidencyjnym LUB/IEf0082/13

adres zamieszkania ul. Zarzeka B7A, 24-160 Wawolnica

jest cztonkiern Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby Infynieraw Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poe. 1430) dane w postac

mmmw l: icznym weryfik ,.Mwnmeq
PO wrgidem stk prawnych ¥ oz |
* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N

stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania robot budowlanych w zakresie dostosowania do
obowigzujacych warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gérniczo-Hutniczej im.
Stanistawa Staszica w Krakowie.

Planowane prace majg na celu poprawienie bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz ogélnej jakosci
uzytkowania budynku.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstana nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia
inwestycyjneqo nie powstana nowe elementy zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

2.2 Podstawa opracowania
¢ Umowa z Zamawiajgcym
» Wizja lokalna
» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
*  Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
» Dokumentacja fotograficzna
* Inwentaryzacja budynku
» Dokumentacja archiwalna

2.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek nalezy do kompleksu budynkéw AGH i petni funkcje dydaktyczng. Cze$¢
budynku objeta opracowaniem mie$ci sie w zachodniej cze$ci skrzydta budynku sasiadujacego z ulicg
Reymonta. Bryta tego skrzydtfa jest potaczona od strony potnocy ze skrzydtami A1 i A2 tak, ze czes¢
objeta opracowaniem taczy sie bezposrednio ze skrzydtem A2, do ktérego mozna przej$¢ przejsciami
wewnetrznymi na dwoch kondygnacjach.

Czterokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia sktada sie¢ z dwoch przylegajacych do siebie
segmentow na planie prostokata. Posiada dwie klatki schodowe, ktore tgczg wszystkie kondygnacje —
po jednej w kazdym segmencie.

Gtowne wejscia do budynku znajdujg sie po stronie potnocnej. Dodatkowo skrajny segment posiada
wejscie techniczne od strony zachodnie;.

2.4 Parametry techniczne
* powierzchnia zabudowy: 1 494 m?2
e powierzchnia uzytkowa: 3 998 m?
* kubatura budynku: 19 566 m3
* wysokos¢ ponad poziomem terenu 15,6 m

« Technologia

Budynek wzniesiono w technologii tradycyijne;.
30



« Sciany
Sciany murowane z elementdw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;.

* Dach

Stropodach nad trzecig kondygnacjg to stropodach zelbetowy pokryty papg asfaltowa.
Nad ostatnig kondygnacjg dach z blachy trapezowej na konstrukcji stalowe;.

» Stropy

Stropy zelbetowe.

» Klatki schodowe

Klatki schodowe monolityczne zelbetowe
» Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PVC i aluminiowa.
Stolarka drzwiowa aluminiowa.

» Wyposazenie instalacyjne

Obiekt wyposazony jest w nastepujace media i instalacje:

e wod.- kan.,
s CO,
e CW.U,

* wentylacja grawitacyjna,
»  wentylacja mechaniczna,
¢ instalacja elektryczna,

* instalacja gazowa,

¢ instalacja teletechniczna,
¢ instalacja odgromowa,

* instalacja hydrantowa.

2.5 Zakres prac budowlanych
W ramach projektowanych prac przewidziane sg nastepujace roboty:

* Roboty rozbiérkowe i demontazowe

»  Stworzenie odrebnej strefy pozarowej oraz pomieszczen wydzielonych pozarowo

» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej

* Montaz okien oddymiajgcych na klatce schodowe;j

» Wydzielenie pozarowe ewakuacyjnych klatek schodowych i obudowa pozarowa korytarzy
prowadzacych z klatek na zewnatrz budynku

»  Wyposazenie stolarki drzwiowej w samozamykacze

* Wymiana istniejgcych wyktadzin na wyktadziny trudnozapalne

*  Wymiana elementéw drewnopochodnych na nowe na drogach ewakuacyjnych

» Wykonanie nowych Scianek dziatowych

e Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zadaszenia przybudowki od strony dziedzifica

»  Wymiana pokrycia dachowego przybuddwki od strony dziedzinca
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*  Przebudowa instalacji hydrantowej

* Montaz klap pozarowych na instalacji wentylacii

* Wykonanie rozdziatu wody uzytkowej i hydrantowej

» Uzupetnienie zabezpieczen przeciwpozarowych przejS¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany
oddzielenia pozarowego

» Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem energooszczednych
opraw ze zrodtami LED

» Wykonanie instalacji SSP z sygnalizacjg akustyczno-gtosowa i powiadomieniem do PSP

» Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

2.6 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.6.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,
ktérych usuniecie zostato przewidziane w dokumentaciji projektowej. Do rozbidrki i demontazu projektuje
sie:

» stolarke okienng i drzwiowa,

e wykfadziny podtogowe,

» szafki na drogach ewakuacyjnych,

» zewnetrzng konstrukcje stalowa,

 staly sufit podwieszany,

» kasetonowy sufit podwieszany do ponownego montazu,

* demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem

branzowym.

Odpady po rozbidrce nie powinny zanieczyszczac placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady nalezy
sktadowac w kontenerach.
Po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy oczy$ci¢ miejsce budowy i zutylizowa¢ odpady.

2.6.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej
Wymieni¢ istniejac stolarke okienng i drzwiowg oraz montowac¢ nowg wg rzutéw poziomych.

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuije:

» roboty rozbidrkowe: wykucie/wycigecie istniejgcej stolarki,
e montaz nowe;j stolarki,

» roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

» roboty malarskie — malowanie o$ciezy,

e usuniecie materiatow z rozbiérki,

Drzwi w ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w trzymacze elektromagnetyczne.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamowienie nowej stolarki
wykonaé po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.
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2.6.3 Wyposazenie elementow stolarki

Projektuje sie wyposazenie wskazanych drzwi otwieranych w kierunku ciggéw komunikacyjnych
w samozamykacze w celu zapobiegania zawezania szeroko$ci drog ewakuacyjnych.

Wskazane drzwi w ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w trzymacze elektromagnetyczne.

Dodatkowe wyposazenie stolarki wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.

2.6.4 Oddymianie klatki schodowej

Projektuje sie wykonanie systemu oddymiania zachodniej klatki schodowej (K1). Oddymianie bedzie
realizowane grawitacyjnie z dodatkowym napowietrzaniem mechanicznym. W sktad systemu bedg
wchodzi¢: okno oddymiajace zlokalizowane na najwyzszej kondygnacji oraz system napowietrzajacy.

Na najwyzszej kondygnacji na klatce schodowej nalezy wykona¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej
na nowg — odpowiednig do petnienia funkcji okna oddymiajacego. W celu montazu nowej stolarki nalezy
usung¢ z elewacji zewnetrzng konstrukcje znajdujgca sie za oknem, zgodnie z punktem ,Roboty
rozbiorkowe i demontazowe”. Nalezy zamontowa¢ okno oddymiajgce ze skrzydtami otwieranymi w osi
poziomej w strone na zewnafrz budynku. Skrzydfa otwierane na zewnatrz budynku nie mogq miec¢
wysiegu poza lico $ciany na odlegtos¢ wiekszg niz 60 cm. Projektowane okno oddymiajgce musi mie¢
czynng powierzchnie oddymiania nie mniejszg niz 1,42 m2 i by¢ wyposazone w sitowniki otwierajace
skrzydta w celu oddymiania klatki schodowej. Okno montowaé w istniejgcym otworze bez zmiany jego
wielkoSci.

Wykonanie systemu sterowania oddymianiem wykona¢ zgodnie z cze$cig elektryczng opracowania.

2.6.5 Wydzielenie pozarowe klatek schodowych

Projektuje sie wydzielenie klatek schodowych oraz korytarzy prowadzacych z nich na zewnatrz budynku
$cianami o klasie odporno$ci pozarowej réwnej REIGO/EIG0 oraz drzwiami pozarowymi dymoszczelnymi
o klasie odpornosci pozarowej rownej EI30.

Wydzielenie Scianami nalezy wykona¢ zgodnie z punktem ,Wykonanie Scianek dziatowych i Scian
wydzielenia klatek schodowych”. Montaz drzwi dymoszczelnych nalezy wykona¢ zgodnie z punktem
,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej”.

2.6.6 Wymiana wykfadzin podtogowych

Projektuje sie wymiane istniejacych wyktadzin podfogowych o nieokreslonej klasie reakcji na ogien
znajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych na nowe trudnozapalne o klasie ognioodpornosci
przynajmniej Bfl-s1.

Dodatkowo projektuje sie wymiane wystepujacych na podtogach w pomieszczeniach wyrobow
o nieokreslonej klasie reakcji na ogien, co do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo bycia tatwo
zapalnymi i wytwarzania toksycznych i intensywnie dymigcych produktow rozktadu termicznego na
nowe trudnozapalne o klasie ognioodpornosci przynajmniej Cfl-s1.

2.6.7 Wymiana szafek drewnopochodnych

Projektuje sie wymiane znajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych szafek wykonanych z materiatow
drewnopochodnych na nowe z materiatow niepalnych.
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2.6.8 Zabezpieczenie dachu przybudéwki

Projektuje sie zabezpieczenie dachu parterowej przybuddwki od strony dziedzirca do wymagane;j klasy
odpornosci pozarowej RE30. W stanie istniejgcym dach nie spetnia stawianych wymagan pozarowych,
totez nalezy go zabezpieczy¢ od wewnatrz stosujgc obudowe z ogniochronnych piyt gipsowo-
kartonowych zapewniajacg odporno$¢ pozarowg EI30.

W celu zabezpieczenia dachu nalezy zdemontowac istniejacy staty sufit podwieszany i w jego miejsce
wykona¢ nowy z ptyt ogniochronnych na stelazu stalowym. Sufity wykona¢ na wysokosci jak istniejace,
odtwarzajac ich stan sprzed prowadzenia prac.

W  pomieszczeniach z kasetonowym sufitem podwieszanym nalezy w pierwszej kolejnosci
zdemontowac sufit kasetonowy do pdzniejszego ponownego montazu. Po odstonigciu stropu nalezy
wykona¢ na nim oktadzine z ognioodpornych ptyt gipsowo-kartonowych. Po wykonaniu okfadziny
zabezpieczajacej strop nalezy odtworzy¢ sufit kasetonowy.

2.6.9 Stworzenie odrebnej strefy pozarowej i pomieszczen wydzielonych pozarowo

Projektuje sie wydzielenie budynku H-A2 jako odrebna strefa pozarowa. Budynek bedzie oddzielony od
budynkéw przylegtych $cianami oddzielenia pozarowego o klasie REI120 z drzwiami o klasie EI60.
Zachowane zostang pionowe pasy oddzielajace o odporno$ci pozarowej EI60 na styku z budynkiem H-
A1 EI120 na styku z prostopadtym budynkiem A2 o wymaganych szeroko$ciach odpowiednio 2 oraz 4
i 6 m. Dodatkowo $ciane budynku A2 znajdujacq sie ponad dachem przedmiotowego budynku nalezy
doprowadzi¢ do klasy odpornosci pozarowej REI120 przez wymiane znajdujacych sie w niej okien na
nowe o klasie odporno$ci pozarowej EI60.

Ponadto w budynku projektuje sie wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych jakimi sg
wentylatornie znajdujace sie na najwyzszej kondygnacji budynku. Zostang one wydzielone $cianami
o0 odpornoéci pozarowej réwnej EI60/REI60 oraz drzwiami o odporno$ci EI30.

2.6.10 Wykonanie $cianek dziatowych i Scian wydzielenia klatek schodowych

Projektuje sie wykonanie écianek dziatowych z pustakéw ceramicznych. Scianki o grubosci 12 cm
z pustakéw ceramicznych na piéro i wpust murowanych na spoinie poziomej. Do przekrywania otworéw
wykorzystaé nadproza systemowe. Sciany wykoriczyé tynkami cem.-wap. i gtadzia gipsowa. Sciany
malowac na kolor jak Sciany otaczajace.

Sciany wydzielajace klatki schodowe oraz korytarze prowadzace z nich na zewnatrz budynku w klasie
odpornosci pozarowej EI60.

2.6.11 Prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi
Prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi zgodnie z cze$cig sanitarng opracowania.

2.6.12 Prace zwiagzane z instalacjami elektrycznymi
Prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi zgodnie z cze$cig elektryczng opracowania.

2.7 Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposéb na $Srodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.
Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.
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2.8 Ocena techniczna projektowanych robét

Nie stwierdza si¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikdw iich mienia. Projektowane roboty nie
powinny wptyngé w zaden istotny sposéb na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejacego budynku. Obecny stan techniczny
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.9 Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia
Materialy iurzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty

techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placéwki naukowo-badawcze, np.
ITB.

2.10 Ochrona przeciwpozarowa
Zakres prac budowlanych obejmuje dostosowania przedmiotowego budynku do wymogdw p.poz.

2.10.1 Informacje ogdine

Przedmiotowy budynek petni funkcje o$wiatowa. W budynku maksymalnie moze przebywac
jednoczesnie okoto 390 0s6b z czego:

* parter — okoto 50 0sdb,

* kondygnacja | — okoto 70 os6b,

* kondygnacja Il — okoto 200 oséb,

* kondygnacja Ill — okoto 40 0s6b,

* poddasze — 30 os6b.

W budynku miesci sie aula wyktadowa, w ktorej moze przebywaé do 160 oséb bedacych statymi
uzytkownikami budynku, ktéra posiada dwa wyj$cia oddalone od siebie 0 min. 5 m oraz sale éwiczen,
w ktérych moze przebywa¢ do 30 os6b.

2.10.2 Wysokos¢ budynku

Wysokos¢ catkowita budynku wynosi 15,6 m. Budynek jest czterokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek zakwalifikowano do budynkéw Sredniowysokich (SW).

2.10.3 Odlegtos¢ od sasiadujacych obiektow

Min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow:

- strona pdtnocna - przylega $ciang REI120, do budynku A2 AGH

- strona wschodnia - przylega $ciang REI120, do budynku H-A1 AGH
- strona potudniowa — 65 m od budynku Uniwersytetu Jagiellonskiego
- strona zachodnia — 26 m, od budynku Centrum Dydaktyki AGH

Min. odlegtos¢ od granicy dziatki, wynosi 5,5 m.
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Wymagania dot. odlegtosci od granic sasiednich dziatek budowlanych ibudynkéw na nich
usytuowanych sg spetnione.

2.10.4 Klasyfikacja zagrozenia pozarowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

2.10.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementéw

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku zakwalifikowanego jako ZL Il - klasa ,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej:

Gtéwna konstrukcja nosna -R120;
Konstrukcja dachu -R30;
Strop - REI 60;
Sciana zewnetrzna - EI60;
Sciana wewnetrzna (niekonstrukcyjna) - EI30;
Pokrycie dachu - RE 30;

Poszczegolne elementy budynku wykonane sg jako:

- gtowna konstrukcja nosna — murowana i czesciowo stalowa zabezpieczona do R120 — spetnia R120,
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — z cegty — spetniajg R60/REIGO0,

- stropy - Zelbetowe - spetniajg REI60,

- Sciany wewnetrzne dziatowe — murowane, oraz w technologii GK - spetniajg EI30,

- konstrukcja i przekrycie dachu — z piyt prefabrykowanych zelbetowych i w konstrukcji stalowej z
pokryciem z blachy stalowej — spetnia R30 i spetnia RE30 dla przekrycia dachu z ptyt zelbetowych i
spetnia R30 dla dachu w konstrukcji stalowej i E30 dla pokrycia dachu z blachy.

Pasy miedzy kondygnacyjne wraz z potaczeniem ze stropem o szeroko$ci min 0,8 m, w klasie EI60.

Budynek spetnia wymagania klasy odporno$ci pozarowej B, poza dachem nad jednopoziomowg
przybudéwka od strony dziedzirca, ktory zostanie zabezpieczony pozarowo od wewnatrz.

Sciany zewnetrzne nie ocieplone, sa nierozprzestrzeniajace ognia.

2.10.6 Wilasciwosci pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiaty niebezpieczne pozarowo bedg wystepowaty w laboratoriach i beda to:
- aceton — Laboratorium 20H

Poza laboratoriami w budynku wystepowa¢ bedzie standardowe wyposazenie pomieszczen biurowych,
uczelnianych. Wystepujace materiaty palne gtownie zaliczane bedg do grupy pozardw ,A”.

Wystepujace materiaty palne:
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- wystroj wnetrz (meble, firanki, zastony, wyktadziny podtogowe),

- elementy komputeréw i innych urzadzen z tworzyw sztucznych, gumy, itp.,
- ubrania,

- dokumentacja, ksigzki, opakowania kartonowe.

W pomieszczeniach budynku wystepujg na podtogach wyroby o nieokreslonej klasie reakcji na ogien,
co do ktorych zachodzi prawdopodobienstwo bycia tatwo zapalnymi i wytwarzania toksycznych
i intensywnie dymigcych produktow rozktadu termicznego. Projekt zaktada wymiane tych wyrobdéw na
nowe wyktadziny trudnozapalne o klasie ognioodporno$ci przynajmniej Cfl-s1.

2.10.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zgodnie z oceng zagrozenia wybuchem opracowang w styczniu 2020r. przez Robert Mazur KMR
Consulting, ul. Jutrzenki 14, 05-850 Ozaréw Mazowiecki, w budynku wystepuje strefa zagrozenia
wybuchem w laboratorium 20H - strefa 2.

2.10.8 Podziat na strefy pozarowe

Budynek o powierzchni 3998,50 m? jest potaczony jest z budynkami H-A1 i A2 tworzac z nimi jedng
strefe pozarowg o powierzchni kilkudziesigciu tysiecy metrow kwadratowych. Wielko$¢ strefy pozarowej
obecnie przekracza dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej wynoszacg 5000 m?, jak w budynku
ZLIII $redniowysokim.

Po przebudowie budynek H-A2 wydzielony zostanie jako odrebna strefa pozarowa o powierzchni
3998,50 m2.

Budynek bedzie oddzielony od budynkéw przylegtych Scianami oddzielenia pozarowego o klasie
REI120 z drzwiami o klasie EI60. Zachowane zostang pionowe pasy oddzielajgce 0 odpornosci
pozarowej EI6G0 na styku z budynkiem H-A1 i EI120 na styku z prostopadtym budynkiem A2
0 wymaganych szerokosciach odpowiednio 2 i 4 m. Dodatkowo $ciana budynku A2 znajdujaca sie
ponad dachem przedmiotowego budynku bedzie doprowadzona do klasy odporno$ci pozarowej
REI120.

Ponadto jako pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo $cianami i stropami REIGO/EIG0 oraz
zamykane drzwiami EI30/EIS30 (zgodnie z czescig rysunkowa) zostana;

- dwie ewakuacyjne klatki schodowe,
- wentylatorownie na poddaszu,

- korytarze ewakuacyjne z klatek schodowych.
2.10.9 Warunki ewakuacji

Klatki schodowe

W budynku komunikacje pionowg zapewniajg dwie klatki schodowe przebiegajace przez wszystkie
kondygnacje oraz dwie klatki taczace po dwie kondygnacje. Klatki K1 i K2 traktowane sg jako klatki
ewakuacyjne, pozostate klatki jako nieewakuacyjne.
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Klatka K1 byta kiedy$ oddymiana grawitacyjnie, jednak podczas wcze$niejszej przebudowy dokonano
zmian aranzacji klatki i obecnie oddymianie klatki K1 nie spetnia wymagan przepiséw. Klatka K1
obudowana jest Scianami REI60 (oprocz poddasza) i zamykana drzwiami EI30 (niedymoszczelnymi).
Klatka K1 zostanie w catosci obudowana $cianami REIG0/EIG0. Istniejace drzwi EI30 ze wzgledéw
ekonomicznych nie zostang wymienione na dymoszczelne, co nie jest zgodne z obowigzujgacymi
przepisami, a uzyskato odstepstwo Komendanta Wojewodzkiego PSP.

Klatka K2 jest oddymiana grawitacyjnie, obudowana $cianami REIG0 i zamykana drzwiami EI30
(niedymoszczelnymi). Istniejace drzwi EI30 ze wzgledow ekonomicznych nie zostang wymienione na
dymoszczelne, co nie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami, a uzyskato odstepstwo Komendanta
Wojewddzkiego PSP.

Klatka K1 i K2, na ktorych zastosowano grawitacyjne systemy oddymiania, nie posiadajg prawidtowo
zrealizowanego napowietrzania. Projekt przewiduje zapewnienie napowietrzania klatek schodowych
poprzez system napowietrzania mechanicznego.

Zelbetowe biegi i spoczniki klatek schodowych spetniajg klase R60.

Wyjscie z klatek schodowych K1 i K2 na zewnatrz budynku, prowadzi przez korytarze, ktére zostang
obudowane $cianami REIG0/EI60 i zamykane drzwiami dymoszczelnymi EI30.

Klatka K1 — przy wejsciu gtownym
Szeroko$¢ biegdw wynosi 1,06 m. Szerokos¢ spocznikow wynosi 1,10 m. Obie warto$ci nie sg zgodne
z obowigzujacymi przepisami, ale uzyskaty odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego PSP.

Klatka K2 - przy wejsciu od strony dziedzifica

Szeroko$¢ biegébw wynosi 1,47 m. Szerokos¢ spocznikdw wynosi 1,35 m, co nie jest zgodne z
obowigzujacymi przepisami, a uzyskato odstepstwo Komendanta Wojewodzkiego PSP.

Poziome drogi ewakuacyjne

Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne posiadajg szeroko$¢ od 1,2 m do 3,97 m. Obudowa
poziomych drog ewakuacyjnych zostanie dostosowana do wymagan klasy odpornosci ogniowej EI30.
Wyktadziny o nieokres$lonej klasie reakcji na ogien na drogach ewakuacyjnych zostang wymienione na
nowe spetniajace wymogi pozarowe.

Wysoko$¢ drdg ewakuacji wynosi min. 2,2 m. Na klatce K2 wystepujg lokalnie zanizenia przez belki
konstrukcyjne do min. 2 m na dtugosci kilkudziesieciu centymetrow.

Po wydzieleniu pozarowym klatek schodowych i korytarzy ewakuacyjnych z klatek schodowych w
budynku nie bedq wystepowaty korytarze o dtugosci powyzej 50 m, ktére nie bedg podzielone na
krétsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

Drzwi, ktorych skrzydta otwierajg sie na drogi ewakuacyjne i zawezajg je ponizej wymaganych wartosci
zostang wyposazone w samozamykacze.

Wystepujace na drogach ewakuacji szafki z materiatow drewnopochodnych o nieznanej klasie reakcji
na ogien zostang wymienione na nowe z materiatow niepalnych.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowane awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu min. 2 lux.
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Drzwi
Z klatki schodowej K1 na zewnatrz prowadzg drzwi o szerokosci 1,2 m. Z klatki schodowej K2 na

zewnatrz prowadzg dwoje drzwi o szerokosci 1,0 m kazde, co nie jest zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, a uzyskato odstepstwo Komendanta Wojewodzkiego PSP.

W budynku znajdujg sie wyjcia na zewnatrz budynku:

- na parterze od strony dziedzinca: 1,2+1,2m x 2,35 m

- na parterze od strony poétnocnej: 0,95+0,85 m x 2,00 m

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajq sie na zewnatrz.

Szeroko$¢ jednoskrzydtowych drzwi do pomieszczen wynosi 0,9 m. W budynku wystepujg rowniez
drzwi do pomieszczen technicznych o szeroko$ci min 0,70 m, w ktérych moze przebywaé do 3 osdb,
oraz drzwi do pomieszczen o szeroko$ci min 0,80 m, w ktérych moze przebywaé powyzej 3 0sob, co nie
jest zgodne z obowigzujacymi przepisami, a uzyskato odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego PSP.

Projekt przewiduje wymiane drzwi dwuskrzydtowych na drogach ewakuacji na nowe, ktére bedg
posiadaty skrzydfa czynne o szeroko$ci min. 0,9 m.

Drzwi, ktorych skrzydta otwierajq sie na drogi ewakuacyjne i zawezajg je ponizej wymaganych wartosci
zostang wyposazone w samozamykacze.

Przej$cia ewakuacyjne

Przejscia ewakuacyjne w budynku prowadzg przez maksymalnie 3 pomieszczenia, o dtugosci nie
wiekszej niz 40 m. Szeroko$¢ przejs¢ wynosi min. 0,9 m w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacii
powyzej 3 0s6b, oraz min. 0,8 m w przypadku przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 osob.

Z sali wyktadowej 103 przeznaczonej dla powyzej 50 0sdb, zapewniono min. dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie 0 min. 5 m i otwierane na zewnatrz.

Dojscia ewakuacyjne

Najdtuzsza dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku, przy jednym kierunku ewakuacji, wynosi okoto
42,5 m, z pom. 209 na kondygnaciji lll, co nie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a uzyskato
odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego PSP.

21010 Dobhor urzadzen przeciwpozarowych
* Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
* Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (z materiatdw niepalnych), wyposazona w hydranty
wewnetrzne @25 z wezem pdtsztywnym — maksymalna dtugos¢ weza do 30 m
* Grawitacyjne oddymianie klatek schodowych z mechanicznym nawiewem kompensacyjnym
* System Sygnalizacji Pozaru z powiadomieniem do PSP
 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
* Zawor odcinajacy przeciwpozarowy wody zimnej — zawdr pierwszenstwa pozarowego
* Klapy i zawory przeciwpozarowe na istniejacej wentylacii
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210.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych
wydzielonych pozarowo, bedg zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej EIGO.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia pozarowego, zostang zabezpieczone do klasy
odpornos$ci ogniowej EIGO/EI120.

Istniejace kanaty wentylacji mechanicznej zaopatrzone zostang w klapy p.poz z sitownikami. W
uktadach wyposazonych w klapy p.poz bez sitownikow klapy zostang wymienione na klapy z
sitownikami

Przepusty instalacyjne

Wymagane jest zabezpieczenie przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego i wykonanie na
instalacjach przepustéw p.poz. Wszystkie przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
stropu lub Sciany. Przepusty powyzej 4 cm $rednicy w obudowie klatek schodowych iinnych
pomieszczen zamknietych zostang zabezpieczone w taki sam sposéb. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W stropie stosowac klapy pozarowe odcinajgce na kanatach wentylacyjnych.

Wentylacja mechaniczna

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie
odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$C ogniowa,
izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E i S).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowg, ktérejnie
obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdbw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelno$¢ lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Instalacja elektroenergetyczna
Zasilanie budynku w energie elekiryczng odbywa sie z sieci miejskiej, nudynek nie wymaga
rezerwowego zrodfa zasilania w energie elektryczna.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia do
budynku.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu odigczajg doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Oprawy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg we wiasne akumulatorowe zrédta
zasilania zapewniajgce czas pracy awaryjnej przez minimum 1 godzine.
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Wentylacja pionowych drég ewakuacyjnych

Klatka schodowa K1 zostanie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego z mechanicznym
kompensacyjnym nawiewem powietrza z wykorzystaniem zespotu nawiewnego z automatykg
sterowang z SSP.

System wentylacji grawitacyjnej klatki schodowej K2 zostanie uzupetniony o system mechanicznego
kompensacyjnego nawiewu powietrza z wykorzystaniem zespotu nawiewnego z automatykq sterowang
z SSP.

Systemy obu klatek schodowych bedq dziataty niezaleznie.

Nawiew $Swiezego powietrza na klatke K1 bedzie realizowany przez zesp6t wentylacyjny z
wentylatorem, zaluzjg $cienng oraz automatykg wigczony w uktad SSP budynku. Upust powietrza
bedzie realizowany przez okno oddymiajace o pow. czynnej rownej 1,42 m2. Okna wyposazone
powinny by¢ w listwy pomiarowe.

Nawiew $Swiezego powietrza na klatke K2 bedzie realizowany przez zesp6t wentylacyjny z
wentylatorem, zaluzjg $cienng oraz automatykg wigczony w uktad SSP budynku. Upust powietrza
bedzie realizowany przez oddymiajace klapy potaciowe o tacznej pow. czynnej réwnej 1,3 m2. Okna
wyposazone powinny by¢ w listwy pomiarowe.

Okna i klapy oddymiajace wyposazone zostang w sitowniki sterujgce ich otwieraniem za posrednictwem
central oddymiania.

Po wykryciu zagrozenia pozarowego uruchomione zostajg elementy oddymiajace, uruchamiany jest
zespot nawiewny na klatke, zwalniane sg elektrotrzymacze drzwi pozarowych powodujac ich
zamknigcie oraz uruchomiona zostaje sygnalizacja akustyczna zagrozenia pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga, zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w ilosci min. 20 dmd/s.
Najblizsze hydranty znajdujg sie¢ w odlegtosci okoto 20 m i 38 m od budynku i zapewniajg wymagang
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W projekcie ujeto przebudowe istniejacej instalacji hydrantowej, ktéra obecnie zasilana jest wspolnym
obiegiem z wodg uzytkowg oraz wyposazona w hydranty HP25 i HP52. Zmiany polegajg na wykonaniu
dodatkowych hydrantéw, wymianie istniejacych HP52 na HP25 dla objecia zasiegiem catej powierzchni
budynku po wydzieleniu stref. Wykonany bedzie réwniez rozdziat instalacji rozprowadzajacej zgodnej z
przepisami z zapewnieniem rozdziatu z instalacjg wody uzytkowej. Instalacja hydrantowa wykonana
bedzie z nowym rozprowadzeniem w petli po poziomie parteru z zasileniem istniejacych pionow.

2.10.12 Droga pozarowa

Do obiektu istnieje dojazd drogg utwardzong od ul. Reymonta lub Czarnowiejskiej i dalej drogg
wewnetrzng, spetniajacymi wymagania jak dla drég pozarowych.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci 12 m od budynku.
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Pomiedzy budynkiem a drogg pozarowg wystepujg drzewa o wysoko$ci ponad 3 m, ktére mogq
uniemozliwia¢ dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikow i drabin mechanicznych, co nie jest
zgodne z obowigzujacymi przepisami, a uzyskato odstepstwo Komendanta Wojewodzkiego PSP.

2.11 Spetnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Wymagania dotyczace warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

zawarte w warunkach technicznych iprzepisach prawa budowlanego nie dotyczg zakresu prac

projektowych w niniejszym projekcie.

2.12 Charakterystyka energetyczna

2.12.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych
W wyniku przeprowadzonych prac bilans mocy urzadzen elektrycznych nie ulegnie zmianie.

2.12.2 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

W wyniku przeprowadzonych prac wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych ulegng zmianie.
Drzwi zewnetrzne — U<1,30 W/(m2*K)
Okna zewnetrzne - U<0,90 W/(mZ*K) (oprocz okien pozarowych)

2.12.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke cieplna obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zmiany dotyczace tych instalacji nie sg objete zakresem opracowania.

2.12.4 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych

Zmiany dotyczace tych instalacji nie sg objete zakresem opracowania.

2.12.5 Zapotrzebowanie na energie elektryczna, ciepto, wode oraz odbiér sciekéw dla
projektowanych robét

Zapotrzebowanie na media nie zmieni sie.

2.12.6 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zmiany dotyczace tych instalacji nie sg objete zakresem opracowania.

2.13 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat opracowania:  Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowigzujacych
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gérniczo-
Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Lokalizacja: Budynek H-A2 Akademii Gorniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
nr ew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza

Zamawiajacy: Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien
Nr upr.: 127/LBOKK/2014
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3.1 Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

3.1.1 Podstawa opracowania

* Umowa o prace projektowe,

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

* Wizja lokalna,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz.
1126),

» Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2 Dane o inwestycji

Temat opracowania:  Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowigzujacych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gérniczo-
Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Lokalizacja: Budynek H-A2 Akademii Gorniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
nrew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza

Zamawiajacy: Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

3.1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania rob6t budowlanych w zakresie dostosowania do

obowigzujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gérniczo-Hutniczej im.
Stanistawa Staszica w Krakowie.

3.1.4 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W ramach projektowanych prac przewidziane sg nastepujace roboty:

* Roboty rozbiérkowe i demontazowe

»  Stworzenie odrebnej strefy pozarowej oraz pomieszczen wydzielonych pozarowo

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej

* Montaz okien oddymiajacych na klatce schodowe;j

» Wydzielenie pozarowe ewakuacyjnych klatek schodowych i obudowa pozarowa korytarzy
prowadzacych z klatek na zewnatrz budynku

* Wyposazenie stolarki drzwiowej w samozamykacze

* Wymiana istniejacych wykfadzin na wyktadziny trudnozapalne

*  Wymiana elementdéw drewnopochodnych na nowe na drogach ewakuacyjnych

»  Wykonanie nowych $cianek dziatowych
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» Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji zadaszenia przybudowki od strony dziedzifica

»  Wymiana pokrycia dachowego przybuddwki od strony dziedzinca

e Przebudowa instalacji hydrantowej

» Montaz klap pozarowych na instalacji wentylacji

*  Wykonanie rozdziatu wody uzytkowej i hydrantowej

» Uzupetnienie zabezpieczen przeciwpozarowych przej$¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany
oddzielenia pozarowego

» Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z zastosowaniem energooszczednych
opraw ze zrodtami LED

»  Wykonanie instalacji SSP z sygnalizacjg akustyczno-gtosowa i powiadomieniem do PSP

* Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

3.1.5 Kolejnos¢ realizacji robot

* Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestyciji.

* Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezta mieszarki,
wydzielenie placow sktadowych materiatdbw masowych, prefabrykatéw i podrecznego magazynu
budowy.

*  Wykonanie projektowanych prac.

» Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

3.1.6 Wykaz istniejacych obiektow

»  Budynki kompleksu AGH

o Zielen i trawniki

*  Drogi i chodniki wokét budynku

» Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne — niebedace przedmiotem projektowanych robét
» Przylgcza i sieci uzbrojenia terenu.

3.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robot poza obiektem, ktore stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

» prowadzenie prac budowlanych na wysokosci powyzej 5,0 m

» praca na wysoko$ci przy montazu instalacji,

» prowadzenie rob6t w budynku uzytkowanym i w sasiedztwie uzytkowanych
»  zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,

e prace przekuciowe.
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3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytacznie pracownikow, posiadajgcych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzaé
wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omdwieniem szczegoinych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy

z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy — ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

» Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych,

* W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna, zawierajacg miedzy innymi
numery telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane osob odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

» Plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz dojazd
stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie BHP przy pracy ipostepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

» Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikbw w sprzet i$rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
Srodkow.

» Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, tacznosc telefoniczng,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

»  Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

» Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

» Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

» Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

» W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;j.

» Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

»  Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa B.

» Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.
Wykonawca po wykonaniu robét przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajaca sie z:

>
>

YV VYV

opisu technicznego

projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacie ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany

dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce UDT

atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Deryto-Grudzien
Nr upr.: 127/LBOKK/2014
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4 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

41 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace konieczne do wykonania w celu dostosowania budynku do
obowigzujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, takie jak.:

- wykonanie otwordw dla kanatdw napowietrzajacych w scianach wewnetrznych.

4.2 Podstawa opracowania

» Zlecenie na opracowanie projektu
e Wizja lokalna

* Inwentaryzacja budynku

» Obowigzujgce normy i przepisy

e Literatura techniczna

4.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek nalezy do kompleksu budynkéw AGH i petni funkcje dydaktyczng. Czes¢
budynku objeta opracowaniem mie$ci sie w zachodniej cze$ci skrzydta budynku sasiadujacego z ulicg
Reymonta. Bryta tego skrzydfa jest potaczona od strony potnocy ze skrzydtami A1 i A2 tak, ze czes¢
objeta opracowaniem taczy sie bezposrednio ze skrzydtem A2, do ktérego mozna przej$¢ przejsciami
wewnetrznymi na dwoch kondygnacjach.

Czterokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia sktada sie¢ z dwoch przylegajacych do siebie
segmentow na planie prostokata. Posiada dwie klatki schodowe, ktore taczgq wszystkie kondygnacje —
po jednej w kazdym segmencie.

Gtéwne wejscia do budynku znajdujg sie po stronie pétnocnej. Dodatkowo skrajny segment posiada
wejscie techniczne od strony zachodniej.

Parametry techniczne

* powierzchnia zabudowy: 1 494 m?2

e powierzchnia uzytkowa: 3 998 m?

* kubatura budynku: 19 566 m3

* wysokos¢ ponad poziomem terenu 15,6 m

* Technologia

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjne;.

« Sciany

Sciany murowane z elementdw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;.
* Dach

Stropodach nad trzecig kondygnacjg to stropodach zelbetowy pokryty papg asfaltowa.
Nad ostatnig kondygnacja dach z blachy trapezowej na konstrukcji stalowe;.

» Stropy
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Stropy zelbetowe.

» Klatki schodowe

Klatki schodowe monolityczne zelbetowe
» Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PVC i aluminiowa.
Stolarka drzwiowa aluminiowa.

» Wyposazenie instalacyjne

Obiekt wyposazony jest w nastepujace media i instalacje:

e wod.- kan.,
s CoO,
e CW.U,

* wentylacja grawitacyjna,
»  wentylacja mechaniczna,
¢ instalacja elektryczna,

* instalacja gazowa,

¢ instalacja teletechniczna,
* instalacja odgromowa,

¢ instalacja hydrantowa.

4.4 Opis wykonania projektowanych prac

441 Wykonanie otwordw w Scianach wewnetrznych

W $cianach klatek schodowych na parterze, ponad drzwiami projektuje sie wykonanie nadprozy z belek
stalowych osadzonych w bruzdach po obu stronach Sciany.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyku¢ bruzde o wysokosSci belki stalowej zwiekszonej o 40+60 mm nad
projektowang dolng krawedzig nadproza po jednej stronie muru. Bruzde wykona¢ o dtugosci
zapewniajacej oparcie belek na $cianie na dtugosci 21 ¢cm na obu koncach. Bruzde przemy¢ mlekiem
cementowym i wstawi¢ w nig belke stalowa, ktorg czasowo nalezy zamocowaé klinami. Przestrzen
wokdt koncow belek wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowa. Przestrzen miedzy belkq
a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa, a przestrzen miedzy goérng pdtkg belki a murem
wypeni¢ wilgotng zaprawg cementowa, silnie i doktadnie ubijajac.

W kolejnym kroku mozna w ten sam sposob osadzi¢ drugg belke po drugiej stronie Sciany. W potowie
wysokosci belek wywierci¢ otwory, przez ktére po ustawieniu belek nalezy przeprowadzi¢ $ruby i taczy¢
nimi belki przez $ciggniecie $rub nakretkami. Zwigzanie belek $rubami wykonuje sie¢ maksymalnie co
30 cm. Do wykonania nadproza nalezy uzy¢ dwoch belek stalowych o przekroju ceownikdw oraz Srub
M16.

Po wykonaniu stalowego nadproza i stwardnieniu zastosowanej zaprawy mozna przystepowac do
rozbiorki sciany ponizej nadproza. Usuwanie muru nalezy wykona¢ poprzez wycinanie. Nie dopuszcza
sie demontazu Sciany w sposdb dynamiczny z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia projektowanego
nadproza stalowego.
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Wszystkie elementy stalowe konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. Do
malowania stosowac¢ po dwie warstwy emalii chlorokauczukowej podktadowej i nawierzchniowe;.

Po usunigciu $Sciany ponizej nadproza nalezy wykonczy¢ krawedzie Sciany poprzez tynkowanie
i malowanie jak otaczajgca Sciana.

Wymiary projektowanych otworéw oraz doktadne wysokosci ich wykonania zostang ustalone na etapie
projektu wykonawczego.
4.5 Uwagi Koficowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukq budowlang i przy
zachowaniu przepiséw BHP.
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5 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego w budynku szkolnym H-A2 AGH w Krakowie.

w zakresie:

* przebudowy instalacji hydrantowe;

* wykonania rozdziatu wody uzytkowej i hydrantowe;

» wykonania uktadéw oddymiania klatek schodowych
» zabezpieczenia p.poz istniejacej wentylacji

» wykonania przej$¢ p.poz na istniejacych instalacjach

e badania, regulacji i uruchomieniu instalacji

Planowane prace maja na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania obiektu
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

5.2 Podstawa opracowania

» Umowa z Zamawiajacym.

e Wizja lokalna.

»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

» Dokumentacja archiwalna obiektu

»  Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

»  Dokumentacja fotograficzna.

» Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowe;
e Inwentaryzacja budynku.

5.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek nalezy do kompleksu budynkéw AGH i petni funkcje dydaktyczng. Cze$¢
budynku objeta opracowaniem mie$ci sie w zachodniej cze$ci skrzydta budynku sasiadujacego z ulicg
Reymonta. Bryta tego skrzydta jest potaczona od strony pétnocy ze skrzydtami A1 i A2 tak, ze cze$¢
objeta opracowaniem taczy sie bezposrednio ze skrzydtem A2, do ktérego mozna przej$¢ przejSciami
wewnetrznymi na dwoch kondygnacjach.

Czterokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia sktada sie z dwoch przylegajacych do siebie
segmentow na planie prostokata. Posiada dwie klatki schodowe, ktore taczgq wszystkie kondygnacje —
po jednej w kazdym segmencie.

Gtéwne wejscia do budynku znajdujq sie po stronie pétnocnej. Dodatkowo skrajny segment posiada
wejscie techniczne od strony zachodniej.
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5.4 Instalacja hydrantowa

5.4.1 Opis stanu istniejacego

W oparciu o inwentaryzacie budynku oraz planowang przebudowe dla zapewniania zgodnosci z
ekspertyza p.poz. stwierdzono konieczno$¢ przebudowy istniejacej instalacji hydrantowej w budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg przeciwpozarowg, z hydrantami wewnetrznymi DN 25 i
52 zbudowanag z czterech pionow. Hydranty umieszczone sg obecnie na korytarzu i klatkach schodowych i
obejmujg swoim zasiegiem caty budynek. W instalacji nie ma rozdziatu instalacji hydrantowej i wody
uzytkowej. Zasilanie instalacji wykonane jest z jednego przytacza. Ukiad nie jest wyposazony z zestawy
pompowe i w oparciu 0 przedstawione protokoty pomiarow instalacji hydrantowej z dnia 17.09.2019r
ciSnienia i wydajnos¢ w catej instalacji spetnia wymagania.

5.4.2 Opis przyjetego rozwigzania
Ze wzgledu na prace projektowe w oparciu 0 powstatg ekspertyze techniczng polegajace na wykonaniu

zabezpieczenia drog ewakuacyjnych wydzielenie klatek schodowych i powstanie nowych stref pozarowych
oraz niezgodne z przepisami istniejgce instalacje hydrantowe wymagana jest ich przebudowa.

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;

. demontaz wskazanych istniejacych hydrantow

. montaz dodatkowych hydrantow

. przesuniecia hydrantéw kolidujacych z wydzieleniami

. montaz przewodow instalacji hydrantowej wewnetrznej do zasilenia urzadzen w nowej i istniejace;
lokalizacji

. wykonanie przej$¢ p.poz na pionach instalacji hydrantowe;j

. wykonanie rozdziatu instalacji hydrantowej i wody uzytkowej

. dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie proby hydraulicznej

Instalacja zostanie wykonana z przewodéw ze stali weglowej ocynkowanych dwustronnie taczonych
metodg zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych przeciwpozarowych, zgodnie z
normg PN-EN 10305-3:2011. Rury stalowe precyzyjne- Czes¢ 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno,
oraz PN-EN 10312:2006. Rury ze szwem ze stali odpornych na korozje do transportu wody i innych ptynéw
wodnych- Warunki techniczne dostawy. Firma wykonujgca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia
wymagane przez producenta systemu rurowego. Montaz przewoddw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
uprawnienia do montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim
przypadku wszelkie roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta.

Rozprowadzenie projektowanych odcinkéw instalacji przewidziano pod stropem parteru oraz po
powierzchni Scian — zgodnie z opisami w czesci graficznej. Instalacje po catej dtugosci nalezy wykonac¢ w
izolacji. Instalacje projektuje sie jako obwodowa.

Przejcia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe wykonac nalezy jako przejScia pozarowe w klasie
odpornos$ci zgodnej do danej przegrody.
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Rozstaw podpér nalezy dostosowa¢ do wymagan danego systemu instalacyjnego.

Projektowane jest zasilenie projektowanej instalacji hydrantowej z istniejacego w budynku przytacza
wodociggowego.

Ze wzgledu na zasilanie ze wspoinego przytacza instalacji wody uzytkowej i hydrantowej przewidziano
zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia w postaci zaworu priorytetu odcinajgcego instalacje bytowg w
momencie spadku cisnienia w instalacji ponizej dopuszczalnego. Na przewodzie instalacji hydrantowe;j
umiesci¢ nalezy zawor antyskazeniowy oraz zawor odcinajacy serwisowy zabezpieczony opaska przed
zamknieciem.

Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa po przebudowie sktadata si¢ bedzie z 4 pionéw hydrantowych oraz hydrantow w
piwnicy w uktadzie obwodowym. Dotozone zostang hydranty w nowopowstatych strefach p.poz.

- kondygnacja 0 6x HP25 z czego 4 projektowane i 2 istniejace
- kondygnacja 2 4x HP25 z czego 2 projektowane i 2 istniejgce
- kondygnacja 3 2x HP25 z czego 2 projektowane

- poddasze 3x HP25 z czego 1 projektowany i 2 istniejace

Projektowane hydranty HP25 z wezem potsztywnym 30 mb z szafkg wnekowag typu slim gr 130mm
zgodnie z rozmieszczeniem wg czesci graficznej opracowania.

Wytyczne wykonania

Typ wykonania szafek hydrantowych zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Zawory hydrantow
powinny by¢ zainstalowane na wysokosci ok 1,35 m nad podtoga.

Wymagane ciSnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie mniej niz 0,2MPa (2bary). Instalacje
hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn25, dn32, dn40). Poziomy prowadzi¢ pod
sufitem zgodnie z proponowang lokalizacjq. Przewidziano izolacje ostonowg przewodéw dla
zapobiegania wykraplaniu sie wody na ich powierzchni.

Dla zabezpieczenia instalacji wodnej przed zanieczyszczeniem za rozdziatlem strumienia na czes¢
instalacji wodociggowe;j i hydrantowej przewidziano zawor zwrotny antyskazeniowy klasy HA. Zawor
antyskazeniowy umiesci¢ mozliwie najblizej punktu rozdziatu.

Dla zabezpieczenia strat cisnienia w instalacji spowodowanych wyptywem wody z instalacji wody
uzytkowej dla kazdego z przytaczy przewidziano zawdr odcinajgcy priorytetu DN40 na przewodzie
zimnej wody uzytkowej zgodnie z czescig graficzna.

Wydajnos¢ instalacji hydrantowe;j
Instalacja hydrantowa w budynku powinna zapewnia¢ jednoczesng prace 2 zaworéw hydrantowych
jednoczes$nie.

Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu Qh=1,0dm3/s
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Wymagana wydajnos¢ instalacji hydrantowej Q=2*1,0dm3/*s = 2dm3/s

Istniejace ci$nienie zapewnia wymagang wydajno$¢ i ci$nienie na instalaciji.

Préba szczelnosci

Prob szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu montazu
przed zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng je$li jest przewidziana
nalezy wykona¢ po prébie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie
montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do préby szczelnoSci nalezy stosowaé wode
filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy
zastgpic jg kurkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddaé probie podwyzszonego ci$nienia.
Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10
baréw. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia o wiecej ni 2%.

5.5 Instalacja wentylacji

5.5.1 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym obejmowaty beda;
* montaz uktadow wentylacji oddymiajacej klatki schodowe

» zabezpieczenie istniejacej wentylacji budynku
» regulacja przeptyw6w na instalacji

W chwili obecnej budynek posiada wentylacje mechaniczng. Na potrzeby klatek schodowych
projektowane jest uktady oddymiania z mechanicznym nawiewem powietrza kompensacyjnego.

Uktad Nk1, Nk2

- klatka schodowa

Zaprojektowano wentylacje oddymiania klatek schodowych z wykorzystaniem oddymienia przez okna
oddymiajace potaci dachu klatki schodowej przy uktadzie NK1 (klatka prawa) oraz okno oddymiajace w
Scianie przy uktadzie klatki NK2 oraz mechanicznym kompensacyjnym nawiewem powietrza do klatek
schodowych pod stropem na poziomie parteru. Do nawiewu powietrza wykorzystany bedzie zespot
nawiewny wyposazony w zaluzje scienng montowany na elewacji. Transport powietrza przewidziano
kanatem umieszczonym pod stropem kazdego z ciggdw komunikacyjnych. Kanat obudowa¢ w klasie
EIS60 ptytami wetny p.poz, zaizolowa¢ dodatkowo wetng mineralng 100mm oraz po zaizolowaniu
zabezpieczy¢ ptytami g-k. Nawiew przez kratke wentylacyjng pod stropem klatki.

Uktad na potrzeby regulacji wyposazy¢ w niezbedng automatyke w tym:.

modut zasilajaco sterujacy

wytgcznik wentylatora

czujki dymu

reczne przyciski oddymiania
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¢ stacja pogody
Uktad wentylaciji klatki wiaczy¢ do systemu SSP budynku.

Zabezpieczenie istniejacej wentylacji bytowej
Ze wzgledu na podziat budynku na strefy pozarowe wymagane jest zabezpieczenie istniejacej
wentylacji mechanicznej na granicy stref.

Projektuje sie zabezpieczenie kanatdw wentylacji mechanicznej wychodzacych z obu wentylatorni oraz
kanaty wentylujgce strefy wydzielone klapami p.poz EIS120 wyposazonymi w sitowniki oraz zaworami
wentylacyjnymi p.poz wyposazonymi w sitowniki

Istniejace zabezpieczenia kanatdw wentylacyjnych w postaci klap p.poz z zamknigciem topikowym i
sitownikami nalezy wymieni¢ na klapy p.poz wyposazone w sitowniki.

Czesc instalacji wykonana na potrzeby 3 pietra wykonana zostata z zapewnieniem klap p.poz.
Uszczegdtowienie typéw i doktadnej lokalizacji klap przedstawione bedzie w projekcie wykonawczym.

Kanat wentylacyjne przechodzace przez klatke schodowg lub inne nie obstugiwane strefy p.poz
wykonac nalezy w zabudowie z wetny p.poz

Klapy i zawory p.poz wigczy¢ do systemu SSP budynku.

5.5.2 Wytyczne materialowe
Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Kanaty prowadzone przez strefy pozarowe zaopatrzy¢ nalezy w klapy przeciwpozarowe lub obudowac
wetng przeciwpozarowg zgodnie z klasg danych przegrdd. PrzejScia pozarowe uszczelnié masq
przeciwpozarowg zgodnie z technologig danego rozwigzania.

Klapy i zawory p.poz powinny by¢ wyposazone w sitowniki 24V.

Zabezpieczenie akustyczne

Na kanale nawiewnym projektuje sie ttumik akustyczny.

Izolacja
Kanaty bedq posiadaty izolacje typu:
* |zolacja p.poz EIS120 wetng mineralng p.poz 60 mm

* izolacja 100mm na kanale nawiewnym

* izolacja p.poz na kanatach przechodzacych przez odrebne strefy p.poz

5.5.3 Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych producentéw. Montaz urzadzen
wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowaé
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wkiadki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe konieczno$é
zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpor
urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji —-mocowac przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dzwigkochtonng
filcowg lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukcii.

Wszystkie kanaty wentylacji ogdinej wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwo$C przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywaé przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowa¢ przy pomocy specjalnych
tacznikdw, z przektadkg dzwiekochtonna filcowg lub gumowa.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Kanaty izolowac termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o
grubosci 20 mm, natomiast kanaty powietrza $wiezego prowadzone do urzadzer zamontowanych w
pomieszczeniach izolacjg 80mm. Powierzchnig kanatow przed natozeniem izolacji doktadnie oczysci€ i

odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegoinych odcinkow izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelniC przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0°C.

Dla umozliwienia przegladu i czyszczenia instalacji na kanatach przewidziano wykonanie rewizji zgodnie
z lokalizacjg wg rzutow.
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5.6 Instalacje sanitarne pozostate

5.6.1 Opis przyjetego rozwigzania

Nalezy wykona¢ przepusty p.poz na istniejacych instalacjach sanitarnych przechodzacych przez stropy
miedzy kondygnacjami oraz przez strefy wydzielone pozarowo. PrzejScie wykona¢ w zalezno$ci od
zabezpieczanej instalacji:

» uszczelnienia masg ogniochronng na instalacjach niepalnych (hydrantowa, grzewcza, wodna
stalowa)

» uszczelnienia z wykorzystaniem opasek/ kotnierzy peczniejacych na instalacjach z materiatow
palnych (instalacja kanalizacyjna, wodna z tworzyw sztucznych)

Zabezpieczenia wykona¢ nalezy zgodnie z aprobatami technicznymi danych systeméw dostarczanymi
przez producenta systemu. Przej$cia nalezy oznaczy¢ odpowiedniki etykietami.

5.7 Wytyczne budowlane
»  zapewni¢ mozliwos¢ wykonania przebi¢ przez przegrody
» zapewni¢ wydzielenia pozarowe pomieszczen i przestrzeni

» zapewni¢ obudowe z ptyt gk oraz naprawy zabudow przegréd

5.8 Wytyczne elektryczne

» wykonac zasilenie i okablowanie sterowania zespotu nawiewnego NK1 z wentylatorem nawiewnym
400V 2x1,3kW w powigzaniu z oknem oddymiajacym

» wykonac zasilenie i okablowanie sterowania zespotu nawiewnego NK2 z wentylatorem nawiewnym
400V 2x1,3kW w powigzaniu z oknem oddymiajacym

 zasili¢ i wigczy¢ w uktad SSP klapy i zawory p.poz

5.9 Uwagi konncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) + zmiany (tekst jedn. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).)
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6 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.1

6.2

Podstawa opracowania

» Umowa z Zamawiajacym

* Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia
* Audyt energetyczny budynku

» Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
 Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja budynku

» Wytyczne Inwestorskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa w ramach dostosowania budynku H-A2 AGH w
Krakowie do aktualnych przepisow przeciwpozarowych wraz z niezbednymi instalacjami.
W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje branzy elektryczney:

Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

* Instalacja SSP i oddymiania,

Instalacja PWP.

6.3 Zatozenia do projektowania; Normy i Przepisy
W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:
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Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.”

Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.”

Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”

Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”
Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-
442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi



i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejSciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi
| zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-
534: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”
Polska Norma PN-EN 54-1:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie.”
Polska Norma PN-EN 54-2:2002 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowe;.”

Polska Norma PN-EN 54-3:2012 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.”

Polska Norma PN-EN 54-4:2001 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze.”

Polska Norma PN-EN 54-5:2003 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta -
Czujki punktowe.”

Polska Norma PN-EN 54-7:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu -
Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego
lub jonizaciji.”

Polska Norma PN-EN 54-10:2005 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢10: Czujki ptomienia
- Czujki punktowe.”

Polska Norma PN-EN 54-11:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - CzeS¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe.”

Polska Norma PN-EN 54-12:2015-05 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 12: Czujki dymu
- Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego.”

Polska Norma PN-EN 54-16:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemow ostrzegawczych.”

Polska Norma PN-EN 54-17:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 17: Izolatory zwar¢.”
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» Polska Norma PN-EN 54-18:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.”

* Polska Norma PN-EN 54-20:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu
zasysajace.”

» Polska Norma PN-EN 54-21:2009 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarméw pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych.”

» Polska Norma PN-EN 54-23:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 23: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne.”

» Polska Norma PN-EN 54-24:2008 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 24: Dzwiekowe
systemy ostrzegawcze - Glosniki.”

» Polska Norma PN-EN 54-25:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 25: Podzespoty
wykorzystujace tacza radiowe.”

» Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

» Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw z dnia 7 czerwca 2010 .

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

6.4 Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, komputerows, telefoniczng i odgromowa. Zasilanie
budynku odbywa sie ze stacji transformatorowej. Ze stacji transformatorowej w budynku HA-2 zasilona
jest Rozdzielnia Gtéwna budynku HA-2 zlokalizowana na parterze budynku. Z rozdzielni tej zasilone sg
kolejne tablice elektryczne dostarczajgce energie elektryczng dla potrzeb budynku.

6.5 Stan projektowany, zakres opracowania

W ramach ,Przebudowa w ramach dostosowania budynku H-A2 AGH w Krakowie do aktualnych
przepisow przeciwpozarowych wraz z niezbednymi instalacjami” przewidziane sg nastepujace roboty
budowlane branzy elektrycznej:

» demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

» demontaz istniejgcej instalacji SSP,

» demontaz istniejacej Tpoz,

* wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe,

* wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z  zastosowaniem

energooszczednych opraw ze zrodtami LED,
» wykonanie instalacji SSP i oddymiania.

6.6 Bilans mocy
Moc przytagczeniowa obiektu nie ulegnie zmianie.
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6.7 Demontaze
Nalezy zdemontowac¢ istniejace instalacje elekiryczne oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
w szczegbInosci stare kable i przewody, oprawy oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

6.8 Rozdzielnia Gtowna 0,4kV RG

Rozdzielnia Gtéwna RG zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni na parterze budynku.
Lokalizacje RG pokazano na rys. E-06.

Z istniejacej RG sprzed Gtownego Wytacznika Pradu nalezy zasilic projektowane urzadzenia
przeciwpozarowe.

6.9 Wewnetrzne linie zasilajace

Trasy przebiegu wewnetrznych linii zasilajacych budynku pokazano na rys. E-06 - E-10. Wewnetrzne
linie zasilajace prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RB47, RB28 uktadanych podtynkowo lub
natynkowo oraz w korytkach kablowych w zaleznosci od potrzeb. Piony prowadzi¢é w rurach
elektroinstalacyjnych RB47 uktadanych podtynkowo. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych wykonac
kablami i przewodami ognioodpornymi.

6.10 Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi  Przepisami Prawa budowlanego, postanowieniami  normy
PN-EN 1838 oraz ekspertyzg techniczng dotyczacg stanu ochrony przeciwpozarowej budynku HA-2
AGH w Krakowie projektuje sie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe.
Projektuje sie minimalny poziom natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie 2 Ix
oraz 5 Ix przy urzadzeniach p. poz. Do o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych stuzg oprawy ze
zrodtem LED pracujgce w trybie awaryjnym TA. Do o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
zastosowano dedykowane oprawy ze zrédtem LED pracujace w trybie awaryjnym TA z piktogramami o
wymiarach  odpowiadajacym znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. Pod$wietlane znaki
bezpieczenstwa okreslajgce kierunek ewakuacji zamontowa¢ w sposéb zapewniajacy odpowiednig
widocznos¢ znakow.

Wszystkie oprawy wyposazone sg w akumulatory z uktadem automatycznego fadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajagce wymagany przepisami czas pracy
awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszg
posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01 - E-05. Poszczegdine
obwody o$wietleniowe zasilac z istniejgcych pietrowych tablic oswietleniowych.

W obiekcie zaprojektowano system centralnego monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
opartego o system w standardzie CTI DALI. W skiad systemu wchodzg dwie jednostki sterujgce
potagczone z komputerem PC przewodem UTP kat.5 max 100m lub w przypadku wiekszych odlegto$ci
przy pomocy urzadzen switch, oraz oprawy wyposazone w mikroprocesorowy uktad nadzoru
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wykorzystujacy protokét komunikacji DALI. Aplikowany protokdt komunikacyjny, spetniajgcy wymagania
norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-102, umozliwia integracje, sterowanie oraz nadzér
opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na magistralach komunikacyjnych. Przeprowadzenie konfiguracii,
uzyskanie informacji o stanie systemu i raportéw z testdbw mozna dokona¢ z poziomu urzadzenia
(smartfon, tablet, PC) z zainstalowanym oprogramowaniem. System automatycznie generuje dziennik
zdarzen zgodny z aktualnymi postanowieniami normy PN-EN 50172.
Projektowany system musi wykonywac testy, inicjowane recznie lub wedtug ustalonego harmonogramu
okre$lajacego date i czas wykonania:
 funkcyjny (comiesieczny): polegajacy na sprawdzeniu przetaczenia oprawy w tryb pracy
awaryjnej, a nastepne powrét do pracy normalnej; sprawdzany jest stan magistrali
komunikacyjnej, zrodet Swiatta w oprawach oraz stan baterii
 autonomii (coroczny): polegajacy na sprawdzeniu funkcji; sprawdzany jest stan magistrali
komunikacyjnej, zrodet Swiatta w oprawach, stan i czas podtrzymania baterii.

6.11 Instalacja PWP

Budynek wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu zlokalizowany przy wejsciu gtownym do
budynku.

6.12 Instalacja SSP

6.12.1 Centrala sygnalizacji pozaru

Gtownym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna centrala w modutowej obudowie. Centrala sygnalizacji pozaru spetnia najwyzsze
standardy bezpieczefistwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzadzenie
gwarantuje niezawodng prace systemu i daje wiele udogodnien podczas programowania i pdzniejszej
obstugi systemu wykrywania pozaru.
Centrala wyposazona jest w cztery petle adresowalne z mozliwo$cig adresowania po 250 elementow
liniowych w kazdej petli. Linie dozorowe pracujg w uktadzie petlowym. Petlowy system pracy linii
eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala
kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow
linii dozorowej. Dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia od gtéwnego ciggu linii petlowej, co upraszcza
prowadzenie okablowania.
W centrali mozna utworzy¢ programowo 512 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowaé
dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwdch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku
alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng
lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢ programowania wiasnych komunikatéw dla tzw.
alarmow technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki
pozarowe;.
Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny pracujacy w trybie graficznym oraz przyjety sposéb prezentacii
opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego utatwia komunikowanie sie osoby
obstugujacej z centrala.
Wpisywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywacé sie poprzez:
 konfiguracje automatyczna, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementow w
kazdej petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi odgatezieniami) i na tej podstawie wpisuje
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do swojej pamieci konfiguracje instalacji a do pamieci elementéw liniowych wpisuje ich kolejny
numer — adres,

* konfiguracje instalatorska - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie,
przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego
oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), ktéry wprowadza do
pamieci centrali. Te czynnosci mogq by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury
komputerowej, podtaczonej bezposrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i
poréwnuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementéw liniowych.
Jezeli dane sg zgodne, wowczas centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

» konfiguracje reczna, ktdra pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw w linii bez
konieczno$ci zachowania kolejnosci numerowania elementéw. Metoda umozliwia wprowadzanie
zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika kodéw paskowych,
dofgczonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych czynno$ci.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala, na podstawie
algorytmow decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju
elementu liniowego zgtaszajacego alarm.

Mozliwe sg warianty alarmowania:

* alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

* alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe,

* alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe,

* alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

* alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

 alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

* alarmowanie dwustopniowe ze wspdtzaleznoscig grupowa,

 alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi z poziomu centrali mozna realizowac
poprzez wbudowane dwie grupy wyjs¢ sterujacych. Sg to wyjscia 4 przekaznikow z bezpotencjatowymi
stykami przetacznymi oraz 4 nadzorowane linie sterujgce. WyjScia te mozna programowo zwigzac z
dowolng strefg lub grupg stref w 6 kategoriach pracy oraz w duzej liczbie wariantéw w ramach kategorii.
Nadzorowane linie kontrolne umozliwiajg nadzorowanie stanu dotgczonych zewnetrznych urzadzen
badz obwodow. Wyjscia szeregowe (RS 232 i RS 485) umozliwiajg dotaczenie do centrali klawiatury
komputerowej, czytnika kodéw paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu
integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji rownolegtej a takze faczenie central w strukture
sieciowa. Centrala pamieta i rejestruje ok. 1000 ostatnich zdarzen, ktére miaty miejsce podczas
dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogg by¢ wydrukowane na tasmie papierowej, w Sposob
uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki
termiczne;.

Centrale systemu SSP zainstalowa¢ w pomieszczeniu gtéwnej recepcji Akademii Gérniczo-Hutniczej
przy ul. Reymonta 7 w Krakowie. Dla utatwienia obstugi systemu SSP projektuje sie potaczenie
projektowanego systemu SSP z istniejgcym systemem zarzadzajacym budynkami Akademii Gorniczo
Hutniczej GEMOS. System ten zlokalizowany jest w pomieszczeniu gtéwnej recepciji Akademii Gérniczo
Hutniczej przy ul. Reymonta 7 w Krakowie. Centrale nalezy zasili¢ sprzed gtownego wytacznika pradu.
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6.12.2 Czujki pozarowe

W instalacji SSP projektuje sie zainstalowanie adresowalnych optycznych czujek dymu.

Czujki charakteryzujg sie niezawodnym i wczesnym wykrywaniem pozaru dzieki zastosowaniu
technologii wielosensorowej oraz minimalng mozliwo$ciq wystapienia fatszywego alarmu dzieki
automatycznej adaptacji do zmiennych warunkéw otoczenia. Posiadajg wbudowane obustronne
izolatory zwar¢. Automatyczne monitorowanie wszystkich sensoréw gwarantuje sprawnos¢ operacyjna.
W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktoéra zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktorej nalezy.

6.12.3 Reczne ostrzegacze pozarowe

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej
przez osobe, ktdra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na
uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i weisnigciu przycisku.

Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg w petlowych systemach sygnalizacii
pozaru jako jeden z elementéw petli dozorowej. Wyposazone sg we wiasny zintegrowany
mikroprocesor, posiadajg wlasny wskaznik zadziatania i adresacje. Kazdy modut elektroniki
analogowego przycisku posiada wejécie dla podigczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna
podigczy¢ standardowe, nieadresowalne przyciski.

6.12.4 Sygnalizatory akustyczno-gtosowy

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w adresowalne sygnalizatory akustyczno-gtosowe
dziatajgce jako elementy petli dozorowej. Przeznaczone sg do akustycznego sygnalizowania pozarow,
zatgczane na polecenie wystane przez centralg, po spetieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania
np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogolnego w centrali. Kazdy sygnalizator
wyposazony jest w izolator zwar¢ i obustronne petlowe zasilanie, ktore zapewniajg odpornos¢ na
zwarcia i przerwy przewodéw. Sygnalizatory sg zasilane z petli dozorowej, nie jest wymagane
prowadzenie dodatkowych linii zasilajgcych.

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaty umieszczone w
obudowie z uniepalnionego tworzywa. Sygnalizatory wyposazone sg w baterie o czasie pracy w trybie
alarmowania min. 3 godz. i dozorowania min. 2 lata.

6.12.5 Elementy kontrolno - sterujace

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w elementy sterujgce wielowyjSciowe (4 wej. 4 wyj.)
stuzace do nadzorowania stanu monitorowanych urzadzen oraz do wysterowania wspotpracujacych
urzadzen. Elementy sterujgce wielowyjsciowe majg za zadanie sterowa¢ klapami ppoz. instalacji
wentylacyjnej oraz elektro trzymaczami drzwi, ktdre bedg zasilane z zasilaczy buforowych impulsowych
ppoz. 230VAC/24VDC.

6.12.6 Bilans zasilania awaryjnego systemu
Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali nalezy kierowac sie zasada, iz jej
pojemno$¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:
* 4 hpracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale dostepne
i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie usuniecie awarii,
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* 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwo$¢
naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia
odpowiedniej umowy z firmg prowadzaca konserwacie instalacji),

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg
spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu wynosi 30h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania.
Wymagana pojemno$¢ akumulatoréw:

Q = n(la,; Taoz + 1 Ta) [Ah]
gdzie:
n — wspotczynnik zwiekszenia pojemnosci akumulatoréw na skutek ewentualnych strat ich
pojemnos$ci w wyniku starzenia, przyjeto 1,25,
laoz — pObOr pradu przez instalacje w stanie dozorowania (obliczona lgoz = 0,6A),
Tdoz — Wymagany czas pracy awaryjnej systemu w stanie dozorowania, przyjeto 30h,
la — pobor pradu przez instalacje w stanie alarmowania (obliczona .= 0,9A),
Ta — wymagany czas pracy awaryjnej systemu w stanie alarmowania, przyjeto 0,5h,

6.12.7 Okablowanie systemu

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodami certyfikowanymi,
dedykowanymi dla systemow sygnalizacji pozarowej:
* petle dozorowe: kabel ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?,
« zasilanie centrali systemu SSP, zasilaczy ppoz: kabel HDGs 3x1,5 mm?2 z tablicy TPOZ
dedykowanej dla urzadzen pozarowych, ktora jest zasilona sprzed gtéwnego wytacznika pradu,
* zasilanie elementéw sterujacych wielowyjsciowych: kabel HDGs 2x2,5 mm2,
* zasilanie klap ppoz.: kabel HDGs 2x1 mm2.

Sposob montazu:
 w rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych,
» w kanatach kablowych przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru,
 w rurkach instalacyjnych podtynkowo w pionowych zejsciach instalacii,
* podtynkowo.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych i dokonac
sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow.
Potaczenie migdzy budynkami wykona¢ za pomocg istniejacych kanatdéw technicznych.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. E-06 — E-10.

6.12.8 Sposéb alarmowania

W razie zaistnienia pozaru w centrali wyswietlacz obrazuje strefy objete pozarem. W zaleznosci od
konfiguracji bezzwtocznie lub z opOznieniem zostang wigczone: transmisja alarmu do jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej i przestanie sygnatéw do innych instalacji (instalacja oddymiania).

Centrala sygnalizuje rowniez stan pre-alarmu (stan, ktory poprzedza petny alarm pozarowy), gdy ilo$¢
dymu lub wzrost temperatury nie jest jeszcze dostateczny do wywofania alarmu. Osoba obstugujaca
centrale bedzie miata mozliwo$¢ skasowania pre-alarmu np. po wczesnym usunieciu zagrozenia.
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W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Alarm | stopnia wywotywany jest z:
- czujek dymu i multisensorowych.

Alarm I stopnia wywotywany jest z:
- ROPa na danej kondygnacii,
- po zaprogramowanym czasie T1 i T2 z czujek dymu i multisensorowych.

Projektowane czasy:
-czas T1 - 60 sek,
- czas T2 - 300 sek.

ALARM w strefach pozarowych ZL

Alarm | stopnia:

- wywotanie alarmu wewnetrznego | stopnia, na centrali SSP w portierni ze statg obstuga,
wraz ze wskazaniem na wyswietlaczu miejsca wystapienia pozaru.

Alarm Il stopnia:

- wywotanie alarmu zewnetrznego |l stopnia na centrali SSP w portierni ze statg obstuga,
wraz ze wskazaniem na wysSwietlaczu miejsca wystapienia pozaru,

- powiadomienie PSP o pozarze,

- uruchomienie sygnalizacji akustyczno gtosowej w catym budynku,

- zamkniecie klap odcinajacych przeciwpozarowych w strefie pozarowej objetej pozarem,
- uruchomienie systeméw oddymiania klatek schodowych,

- zatrzymanie central wentylacyjnych.

ALARM w_strefach pozarowych obejmujacych pomieszczenia techniczne stanowigce odrebne
strefy pozarowe (rozdzielnia gtéwna)

Alarm | stopnia:

- wywotanie alarmu wewnetrznego | stopnia, na centrali SSP w portierni ze statg obstuga, wraz ze
wskazaniem na wyswietlaczu miejsca wystapienia pozaru.

Alarm |l stopnia:

- wywotanie alarmu zewnetrznego Il stopnia na centrali SSP w portierni ze statg obstuga, wraz ze
wskazaniem na wy$wietlaczu miejsca wystapienia pozaru,

- powiadomienie PSP o pozarze,

- zamkniecie klap odcinajacych przeciwpozarowych w pomieszczeniu objetym pozarem.

Alarm z przyciskéw oddymiania:

- wywotanie alarmu wewnetrznego | stopnia na centrali SSP w portierni ze statg obstuga, wraz ze
wskazaniem na wy$wietlaczu klatki, na ktdrej nastapito uruchomienie przycisku oddymiania,

- uruchomienie systemu oddymiania na klatce schodowej na ktérej nastgpito uruchomienie
przycisku oddymiania.
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6.13 Instalacja oddymiania

Dla zapewnienia odprowadzenia na zewnatrz budynku trujgcych gazéw, dymu oraz nadmiaru gorgcego
powietrza zaprojektowano wentylacje oddymiania klatek schodowych z wykorzystaniem oddymienia
przez okna oddymiajace potaci dachu klatki schodowej przy uktadzie NK1 (klatka prawa) oraz okno
oddymiajace w $cianie przy uktadzie klatki NK2 oraz mechanicznym kompensacyjnym nawiewem
powietrza do klatek schodowych pod stropem na poziomie parteru. Nalezy wykona¢ zasilanie i
okablowanie sterowania zespotow nawiewnych (NK1 oraz NK2) wraz z wentylatorami nawiewnymi oraz
W powigzaniu z oknami oddymiajacymi. Zasilanie wykona¢ sprzed gtdbwnego wytgcznika pradu
przewodami ognioodpornymi. Dobor przewodéw zasilajgcych oraz sterowniczych na etapie projektu
wykonawczego. Instalacjg oddymiania nalezy sterowa¢ za pomoca centrali CSP.

Sterowanie sitownikami realizowane przy pomocy centrali sterujacej 230VAC / 24VDC zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy. Uruchamianie sitownikéw elektrycznych otwierajacych klapy
oddymiajace oraz wentylatorow nawiewnych odbywa sie poprzez automatyczne wyzwalanie za
posrednictwem sygnatu alarmowego wystanego z centrali SSP lub reczne wyzwalanie przyciskami
RPO. Dodatkowo za pomocy przycisku przewietrzania istnieje mozliwosS¢ recznego otwierania klap
dymowych, w celu grawitacyjnej wentylacji — przewietrzania klatek schodowych. Centrala sterujaca
wyposazona jest w centrale pogodowg z czujnikiem deszcz/wiatr, ktéra umozliwia automatyczne
zamykanie klap dymowych w przypadku wystapienia deszczu lub wiatru w trybie normalnej pracy.

Do zasilania sitownikow klap dymowych i drzwi wejSciowych stosowa¢ ognioodporne przewody typu
HDGs 3x2,5mm2 oraz sygnatowe YnTKSY 2x2x0,8mm2 do krancowek, uktadane podtynkowo.
Potaczenia z przyciskami RPO wykona¢ przewodami HTKSH 3x2x0,8mm2 PH90, potaczenia z
czujnikiem deszcz/wiatr przewodem YTKSY 2x2x0,8mm?, a potaczenia z przyciskami przewietrzania PP
przewodami

YDY 3x1,5mm2. Zasilanie central z tablicy TPOZ przewodami HDGs 3x1,5mm2.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. E-06 — E-10.

6.14 Przejscia pozarowe
PrzejScia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.
Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
El rownej klasie odpornosci ogniowej Scian i stropéw tego pomieszczenia.
Zgodnie z projektem budowlanym oraz ekspertyzgq budynek H-A2 wydzielony jest jako odrebna strefa
pozarowa o powierzchni 3998,50 m2
Ponadto jako pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo $cianami i stropami REIGO0/EIG0 oraz
zamykane drzwiami EI30/EIS30 (zgodnie z czescig rysunkowa) zostana;

- dwie ewakuacyjne klatki schodowe

- pomieszczenie przytacza wody

- wentylatorownie na poddaszu

- korytarze ewakuacyjne z klatek schodowych
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Istniejace oraz projektowane piony instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy
odpornosci ogniowej El przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.

6.15 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elekiryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi, stosowane
w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, bedg
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podfoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majg
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe nalezy wykona¢, aby w wymaganym czasie, o ktorym mowa powyzej, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementow budynku lub wyposazenia.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej El przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
El rownej klasie odpornosci ogniowej Scian i stropow tego pomieszczenia.

6.16 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong podstawowa przed dotykiem bezpos$rednim zapewni:
* izolacja cze$ci czynnych obwodoéw,
* uniemozliwienie  bezpo$redniego dostepu do urzadzehn elekirycznych  osobom
nieupowaznionym,
» odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem pos$rednim powodujacg samoczynne szybkie wytaczenie zapewnig;
* Dbezpieczniki instalacyjne,
* wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
 wyltgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

6.17 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych
elementdw nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normainej pracy.
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6.18 Pomiary i odbior instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy dokona¢ pomiaroéw rezystancji izolacji kabli i przewodow
zasilajacych, proby samoczynnego wytgczenia zasilania oraz pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.

Przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

6.19 Wytyczne budowlane

6.19.1 Wycinanie bruzd

» Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

e Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewoddw, kanatdw kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

» Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

» Zabrania sie wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

» Przy przejSciach z jednaj strony Sciany na drugq lub ze Sciany na strop caly przewod
powinien by¢ pokryty tynkiem.

» Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby przewod mozna byto wygina¢
tagodnym tukiem.

» Zabrania si¢ wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

6.19.2 Wykonanie przebi¢

» Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elekirycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

e Zabrania si¢ wykonywania przebic¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

» Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

6.19.3 Zaprawianie bruzd i przebi¢

» Po utozeniu przewodow kanatow i rur i odbiorze robét zanikajgcych bruzdy zaprawi¢
tynkiem.

» Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng k.5 MPa, powierzchnia
naprawianych miejsc powinna by¢ gtadka.

6.20 Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtéwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam, gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakoriczeniu w/w robdt - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elekiryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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7 ZALACZNIK NR 1 - Postanowienie Komendy Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej

Malopolski Komendant Wojewdsdzki F.rakdw, dria s}j'_? marca 2020 r,
Panistwows| Strazy Porarnej e

WZBEGE 6. 1.2020
POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 uslawy 7 dnia 24 sierpnia 7991 r. o schronie
precchwpnzarows] (f]. Dzl z 2019 r, poz 1372 2 pd#n. zm), § 2 ust 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastrukluny = dnia 72 kwietnia 2002 r. w sprawls warunkdw lechniczmych, jakim
powinay cdpowiadad budyrki |ich usytuowanie (). Dz.U. z 2019 r. poz 1065), stosownie
do sl 123 § 1 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego
(L] Dzl 2 2020 r, poz. 256), po rozpatrzenic woiosku 2 dnia 1 lutege 2020 r. Akademii
Gémiczo-Hutnicze) im. Stanistawa Staszica w Krakowie. al. Mickiowicza 30, 20-059 Krakéw,
reprezentowsne] preez Fana Barlomiaja Furtaka, POWERSUN 3p. z 0.0, ul. Kowalska 932,
20-115 Lublin, w sprewie uzgodnienla cksperlysy iechniczrg], sporzadzone] preez
rzeczoznaweiw! budowlanage — mor inZ. Tadeuzza Dusake, or rejestr 147/98 oraz
do spraw Fabezpieczen preschwpaiarowych — mgr ing. tukasza Serafing, ror upr. 6422015
w Bwigzku 7 nisspainisniem wymagan bezpieczefsiwa poZarowego w zakresie:

klazy cdpornogal sgniows) przekrecia dachu,

— ramknigcia klatek schocowych drawiami dymoszazalhymi,

szerokosel uZylkowe] biegdw | spocznikow schodéw staiych,

- fgezne]  szerokescl  drzwi ow gwietls, stanowigocych  wyjScla  ewakuacyre

Z pomieszezan,

— dlugedsl dojdcia ewakoacyjnega,
szerokosci drawi na drodze seakuacyineg z klatki schodowej

w budynku H-AZ Akademil Garmiczo-Huthicze] Im. Stanistawa Staszica w Krakowies
wyraram zrgode

na spetnienie wymagar w zakmsie bezpieczenstwa pozarowego, w spozdb Inhy niz padany
w BB ust 1, 8 215 ust 1, § 238 usl 11 usl £, § 245 pht 2 oraz § 258 usl. 3 opt
rozporzgdzenia Ministra Infrastruldury z dnfa 12 kwdelnia 2002 r, w sprawie warunkdw
technicznych, jakim poinny adpowindad budvnki i ich usytuowania, slosownie do wakazan
apragowania pr. ERSPERTYZA TECHNICINA detyszgen stanu ochrony preeciwpodarcwe)

coWo o mprawde ropwigzan  zanuconpch  dia bodynky Akademis  Gomiczo-Hutnicza
iny, Sfanisglawa Sfaszice w Brakowis, Budynek H-A42" ze stycznla 20200, 4.

1. Zasfosowanic ra drogach swskuscdnyoh swsrinego oswistionia ewskuscyinego
wfaledeniv min, 2 [ speinigigcege pozostals withagania PN,

2. Zosfosowanie w bodyiky sysfemu sygralizaci podarowe) - sohrone pefne budynky,
Z sygralizagiy akusfvesmo-giosowg 7 worenym  komunifeiom o kovfeczaose
pwEkLOWENE sie).

2 Pofgezenes origdzen svonalizacyino-alammowech systemy svgnalizaci podarove
Z ohbiexfem Romendy migiskig) Sarisiwowef StraZy PoZzamol w Krakowis,

4, Doprovadzenie do budynkl dejazdi podarowsgo od sirony pdinocns) fagszd
e dzindzines wewretrzngl, 7 koniecznadcly cofoniz aa Fugus ckate 50 metrdn

UWzasadnienie

Ma podstawie ar 107 § £, w 2wigzku z art. 126 ustawy Kedeks postepowsnia
adminlstracynsgo, odstapiono od uzasagnienis.

Urzgdzania prreciwpnzares w obiekcis powinny byé wykonane 2qodnie z projekiem
UZgoenionym  prEer  rrecioznawce  do  spraw  zabszpleczen  prEeciwpoiamawych
& warunkism dopuszczenia do ich wiylkowania jest przsprowadzenie odpowiednich
dla danege urzadzania prét | badar, potwierdzajgovoh prawichowads ich dziatania.

Jednoozegnie  informuje, 2 owszysikie  pozestate wymagania  obowigzujasych
preepisow iechnizzno-fudowlanych craz z zakrasu cobrony presciwpozarows], powlnny
by spelnicne w sposab wprost 7 nich wynikajacy.

Wi pwigzku 2 powyEsEym orreczonn jak e sentenoji.
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Pouczenie

Ma ninicjzze postanowienie sluzy stronom zaFalenie do Komendanta Shwnsge
Parstwows,  Strazy  Poramne], ull  Podchorazyeh 3B, 00263 Warszawa 133
za podmdnictwsm Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafslwawe] Strazy Pozamej,
ul. Zarzecae 108, 30-134 Krakow w terminie ¥ dni od dnia jeno doreczenia (arl. 141 §1i8 2,
art. 129§ 1 wzwigzku z anl 144 K.p.a.).

Wriesienie ze2alenia nig wsirzymuje wykonania postanowiznia (art. 143 K.p.a.).

Ma podetawie at, 127a w zwiazky z art. 144 ustawy Kopa. w trakele bisgu ferminu
do wniesienia zazalenia, strony moga zrzec sis prawa do whiesiznia zazalenia waobec
Matopolekiege Komendanta Waojewadzkiege Palisthwowe] Strazy Pozarne].

£ drism dorgszens Malopolskieru Komendantow Wejewddzkiermu  Panstwowe]
Strary Pozarne] ciwiadezenia o zrzsczeniu sig prawa do wniesienia zaZalenia przez cstanig
e stren postepowania, postanowienie staje sig oslateczne | prawomesne

Zatacznik Informacis o ochronie danych osobowych w postepowaniu administracyjnych.
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Krakdw, dnia{%{ﬁ marca 2020,

Panstwowej Straiy Pokarna]
V£ 5585.60.2.2020

POSTANOWIENIE

Ma podstawie art. Ga usi. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 siergnia 1991 r, o ochronie
praschwpozarcwe) (L), CzU. z 2018 r, poz. 1372 z pdén. zm.). § 13 usl 4 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych | Adminierasil z dnia 24 lpca 2009 r. w sprawie
preeciwpoZarcwego zacpatrzenia w woda araz drdg pozarowych (Dz L MNe 124, poz. 1033,
slosewnie do art, 123 § 1 ustawy z dniz 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowanla
administracyjnege (L. Dell. 7 2020 r., poz. 258), ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia £1 lutago
2020 r. Akademii Gorniczo-Hutnices) im, Stanistawa Staszica w Krakowse, al. Mickiewicza
30, 30059 Krekow, reprezentowane] przsz Pana Bariomisja Furiaka, POWERSLN
Sp. £ oo, ol Kowalska 202, 20-115 Luhling w sprawie urgodnienia sksperyzy techhiczns],
SperZadzone] prEsr  Eeczoznawodn.  budowlaneps — mgr inZ Tadsusza  Dusaka,
nr rejestr. 147/96 oraz do spraw zaberpieczed przeciwporarowych — mgr ing bukasza
Soerafina, nr oupr, BA2/2015 w owigzku z niezpemieniem  wymagan bezplecredstwa
pozarcwega w zakresia:

- daprowadzenia drogi pogarowe],
do budynku H-A2 Akademii Gamiczo-Hutnicze] im. Stanistawa Staszica w Krakowie

wyraiam zrgode

na speinienis wymagen w zakresie bezpisczanstwa podarowago W sposdh iry ik podany
w B 12 usl. 2 rezporzgdzenia Ministra Spraw Wewngirznych | Administragi z dnla 24 lipca
2008 r. w sprawie preeciwpozsrowago zacpatrzenis w o wode oraz drog pozarocwych,
ssonwnie do wskazan opracowania pn. [ERSPERTYZA TECHMNICZNA dotyozaca stann
ochrony prrevivpoiarowe] | w sprawie rozwigzan zamiennpch dla budienkyr Akadenis
Garmiczo-Hutnicza im. Sfamsfana Slassica w Krakowds, Huoynel A-02° 7e stycznia 2020 1.,
.-
1. Faslosowanie na drogach ewskuacwinvoh awandoego ofwioffonia ewakueeyinsge:
o nafefenid min. 2 le, spefifgoego porosiale wymagams P,
2. Zgstosowanie w budinky sysiom syanalizach podarowey - oohrona pelna budprku,
Z aygnelzagin akushczno-giosows (T woramam  Fomonicatom o fonecziodo
ewakuowania sl
3 FolgoZenie wZgazed spgnafzacync-alenmovach syslemy spgnaieEol pofaronn
F chiekiem Komendy mieiskiel Paristwowe Strefy Fozame] w Krakowda.
4. Doprowadsesne oo budynky dolszdy pozarowego od  strony pélnoong (efazd
nE gZiedziiies woWwnslreny), « fomBeenodog codzmi ng dhiooso okole 50 metrow

Uzasadnienie

Ma podslawie ad 107 § 4, w zwigzku z arl. 128 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstapiens od uzasadnienia.

Urzgdzania preeciwpofarows w obiskcie powinny byd wykonane zgadnie z orojekdem
urgodnionym  prEes  reeczoznawce do sprew Zabezpieczed  przeciwpocanawych,
a warunkiem dopuszezenia do joh udbviowasnia st presprowscdzenie  odpowiednich
dla dangge urzgdzenia ordb | badan, potwisrdzajgeveh prawidicwnss ek dziakania,

Judnoozednie  informuje. ir wszystkie pozeosiale wymagania  obowigzujasysh
przepizdw techniczne-budowlanych oraz z zakresu ochrony preeciwpoZarows) powinny
by spetnions w sposat wprost 2 nich vaynikajgoy.

Wy FwigzHU 2 powyZszyr orzeczono jak w sentengi.



Pouczenie

Ma ninisjsze postanowienie suzy stronom zaraleriz do Komendanta Ghéwrege
Fanstwows] Sirazy  Pogamej, ol Podchorgrzych 38, 00483 Warszawa 133,
zg posrednictwem Matopolskiegs Komersdznta Wojswidzkisgo Panstwowsj Strazy Pozarne],
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakdw w terininio 7 dni od dnia jeno dorsczenia fart. 144 §1i§ 2,
art. 129 § 1w Zwigzku 2 arl, 144 K.p.al.

Whissisnie zazalenia nie watizymuje wykonania postanowienia {art. 143 K, p.a.).

Ma podstawie arl. 1273 w zwiazku = art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegy t=minu
do wniesienia zezalenia, strony mogs zZrzec sig prawa do wniesienia zazalenia wobeg
Malopolzkizge Kamendants Weojawidzhiego Pansivowe] Straky Pazarme],

£ dniem dorgezenia Malopalskiemu Mamsndantow! Wojewddzkiemu Panstwowe]
Straxy Pazarre| adwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa deo whiesienia zazalenia przoz ostatnig
za stron postepowania, postanawianie staje sie ostateczna | prawomaoane.

Zatgcznik: Informacja o ochranie danych osobowych w postepowsaniu administracyinych.
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