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1. Zataczniki formalne

1.1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
oswiadczam, iz projekt budowlany:

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowigzujgcych
warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gorniczo-
Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie

(nazwa projektu)

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
(inwestor)

Budynek H-A2 Akademii Gorniczo-Hutnicze;
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
nrew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
(adres inwestyciji)

opracowany: 05.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Robert Wrona
nr upr.:
LUB/0080/PWOE/12
(elektryczna)



OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowigzujgcych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gorniczo-
Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie
(nazwa projektu)

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow
(inwestor)

Budynek H-A2 Akademii Gorniczo-Hutnicze;
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
nrew. dz. 19/47, obreb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
(adres inwestycji)

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Wojciech Jakubaszek
nr upr.: LUB/0251/PWQOE/12
(elektryczna)



1.2. Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkgc;ji
technicznych w budownictwie projektanta

LUBELSKA

. OKREGOWA i ’ _—

< z B A Lublin, dnia 5 czerwea 2012 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /177 —=7132/177/ 12

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budowniclwa oraz urbanistow /0= UL z 2000 r. Nr 5, poz. 42, z péin zm/, art, 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane / rekst jednolity: Dz, U7z 2006 r. Nr 156, poz. [118 = pdin zm.{, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 16 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz 578 /i arl. 104 § | Kodeksu posigpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inZynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz U,z 20001, Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia deeyziji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziehych funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
7a posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.
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Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e

Przewgdniczacy

merihe. Maria Kosler

Otrzymujg:

('_j Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin
2. Glowny Inspektor
Nadzorn Budowlanego
3. ala




i oSS LA Lublin, dnia 4 grudnia 2012,

i '%\,}_ ?KggGBow:

st
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/100 — 7132/100/12

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budowni oraz urbanistéw /D= U. = 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zmJ, art.13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I. W Sprawie ielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 7. Nr 83, poz. $78/i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Wojciech JAKUBASZEK

magister inZynier
urodzony dnia 8 maja 1968 r. w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0251/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ puje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

mg(miﬁler

Otrzymujg:

(1, Pan Wojciech Jakubaszek
Zarzeka 87TA,
24-160 Wawolnica
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. oa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/—__'\‘ 3




1.3. Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektanta

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

ail r BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7XL-92P-W4P *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z4G-K99-8CU *

Pan Wojciech Piotr Jakubaszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0082/13

adres zamieszkania ul. Zarzeka 87A, 24-160 Wawolnica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiko ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 y z dnia 18 4nia 2001 r. o pod e'ektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecinym pod 2nym weryf Y PrIy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu s3
4 ine pod wagledem shuthkéw p ych dok rienrni wd ecenymi)

* Weryfikage sci danych w niniej Swiad iy mozna sprawdzit za ¢y numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie) I;by ln:ynmo-'r Budownictwa www.piib.org pl lub
Budownictwa.

$ig 2 bk tat j Okrggowe) 121by Inzynierow




2. ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

2.1. Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajgcym

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
* Audyt energetyczny budynku

»  Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

» Dokumentacja fotograficzna

* Inwentaryzacja budynku

» Wytyczne Inwestorskie

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane w zakresie dostosowania do obowigzujacych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w
Krakowie.
W zakres projektu wchodza nastepujace instalacje branzy elektrycznej:
* Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
* Instalacja SSP i oddymiania,
* Instalacja PWP.

2.3. Zaltozenia do projektowania; Normy i Przepisy

W projekcie budowlanym zostang zastosowane nastepujace Normy i Przepisy:

— Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

— Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.”

— Polska Norma PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.”

— Polska Norma PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”

— Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie
wysokiego i niskiego napiecia.”

— Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
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i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.”
Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534:
Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przejéciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-HD 60364-6:2016 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie.”

Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”
Polska Norma PN-EN 54-1:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 1: Wprowadzenie.”
Polska Norma PN-EN 54-2:2002 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - CzeS¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowe;.”

Polska Norma PN-EN 54-3:2012 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.”

Polska Norma PN-EN 54-4:2001 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze.”
Polska Norma PN-EN 54-5:2003 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta -
Czujki punktowe.”

Polska Norma PN-EN 54-7:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 7: Czujki dymu -
Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego
lub jonizacji.”

Polska Norma PN-EN 54-10:2005 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢10: Czujki ptomienia
- Czujki punktowe.”

Polska Norma PN-EN 54-11:2004 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe.”

Polska Norma PN-EN 54-12:2015-05 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 12: Czujki dymu
- Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego.”

Polska Norma PN-EN 54-16:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemow ostrzegawczych.”

Polska Norma PN-EN 54-17:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢.”
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Polska Norma PN-EN 54-18:2007 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.”

Polska Norma PN-EN 54-20:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajgce.”

Polska Norma PN-EN 54-21:2009 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarméw pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych.”

Polska Norma PN-EN 54-23:2010 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 23: Pozarowe
urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne.”

Polska Norma PN-EN 54-24:2008 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 24: Dzwigkowe
systemy ostrzegawcze — Glosniki.”

Polska Norma PN-EN 54-25:2011 ,Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 25: Podzespoty
wykorzystujace tacza radiowe.”

Polska Norma PN-N-01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

2.4. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, komputerowg, telefoniczng i odgromowa.
Zasilanie budynku odbywa sie ze stacji transformatorowej. Ze stacji transformatorowej w budynku HA-2
zasilona jest Rozdzielnia Gtéwna budynku HA-2 zlokalizowana na parterze budynku. Z rozdzielni tej
zasilone sg kolejne tablice elektryczne dostarczajgce energie elektryczng dla potrzeb budynku.

2.5. Stan projektowany, zakres opracowania

W ramach robét budowlanych w zakresie dostosowania do obowigzujgcych warunkdw ochrony
przeciwpozarowej budynku H-A2 Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie
przewidziane sg nastepujgce roboty budowlane branzy elektrycznej:

demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oswietleniowe;,

demontaz istniejacej instalacji SSP,

demontaz istniejacej Tpoz,

wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe,

wykonanie instalacji  oSwietlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego z  zastosowaniem
energooszczednych opraw ze zrodtami LED,

wykonanie instalacji SSP i oddymiania.

2.6. Bilans mocy
Moc przytaczeniowa obiektu nie ulegnie zmianie.
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2.7. Demontaze

Nalezy zdemontowacC istniejace instalacje elekiryczne o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
w szczegdInosci stare kable i przewody, oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

2.8. Rozdzielnia Gtéwna 0,4kV RG

Rozdzielnia Gtéwna RG zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni na parterze budynku.
Lokalizacje RG pokazano na rys. E-06.

Z istniejacej RG sprzed Gtéwnego Wytacznika Pradu nalezy zasilic projektowane urzadzenia
przeciwpozarowe.

2.9. Wewnetrzne linie zasilajace

Trasy przebiegu wewnetrznych linii zasilajacych budynku pokazano na rys. E-06 - E-10. Wewnetrzne
linie zasilajace prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RB47, RB28 uktadanych podtynkowo lub
natynkowo oraz w korytkach kablowych w zaleznosci od potrzeb. Piony prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych RB47 uktadanych podtynkowo. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych wykonac
kablami i przewodami ognioodpornymi.

2.10. Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi  Przepisami Prawa budowlanego, postanowieniami normy
PN-EN 1838 oraz ekspertyzg techniczng dotyczacg stanu ochrony przeciwpozarowej budynku C-4 AGH
w Krakowie projektuje sie oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe. Projektuje sie
minimalny poziom natezenia oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych na poziomie 2 Ix oraz 5 Ix przy
urzadzeniach p. poz. Do oSwietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych stuzg oprawy ze zrédtem LED
pracujgce w trybie awaryjnym TA. Do oSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowego zastosowano
dedykowane oprawy ze zrédtem LED pracujace w trybie awaryjnym TA z piktogramami o wymiarach
odpowiadajgcym znormalizowanym znakom ewakuacyjnym. Pod$wietlane znaki bezpieczerstwa
okre$lajace kierunek ewakuacji zamontowac¢ w sposob zapewniajacy odpowiednig widoczno$¢ znakow.

Wszystkie oprawy wyposazone sg W akumulatory z uktadem automatycznego tadowania,
zabezpieczone przed catkowitym roztadowaniem, zapewniajgce wymagany przepisami czas pracy
awaryjnej taw = 1h, przystosowane do autotestu.

Elementy instalacji bezpieczenstwa (w tym oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego) muszg
posiada¢ dopuszczenie CNBOP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553).

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i osprzetu pokazano na rys. E-01 - E-05. Poszczegdine
obwody oswietleniowe zasilac z istniejacych pietrowych tablic oSwietleniowych.

W obiekcie zaprojektowano system centralnego monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
opartego o system w standardzie CTI DALI. W skiad systemu wchodzg dwie jednostki sterujgce
potagczone z komputerem PC przewodem UTP kat.5 max 100m lub w przypadku wiekszych odlegto$ci
przy pomocy urzadzen switch, oraz oprawy wyposazone w mikroprocesorowy uktad nadzoru
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wykorzystujacy protokét komunikaciji DALI. Aplikowany protokét komunikacyjny, spetniajacy wymagania
norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-102, umozliwia integracje, sterowanie oraz nadzor
opraw awaryjnych i ewakuacyjnych na magistralach komunikacyjnych. Przeprowadzenie konfiguraciji,
uzyskanie informacji o stanie systemu i raportéw z testbw mozna dokona¢ z poziomu urzadzenia
(smartfon, tablet, PC) z zainstalowanym oprogramowaniem. System automatycznie generuje dziennik
zdarzen zgodny z aktualnymi postanowieniami normy PN-EN 50172.

Projektowany system musi wykonywaé testy, inicjowane recznie lub wedtug ustalonego

harmonogramu okre$lajacego date i czas wykonania:

— funkcyjny (comiesieczny): polegajacy na sprawdzeniu przetaczenia oprawy w tryb pracy
awaryjnej, a nastepne powrét do pracy normalnej; sprawdzany jest stan magistrali
komunikacyjnej, zrodet Swiatta w oprawach oraz stan baterii

— autonomii (coroczny): polegajacy na sprawdzeniu funkcji; sprawdzany jest stan magistrali
komunikacyjnej, zrodet Swiatta w oprawach, stan i czas podtrzymania baterii.

2.11. Instalacja PWP

Budynek wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wytgacznik Pradu zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym
do budynku.

2.12. Instalacja SSP

2.12.1. Centrala sygnalizacji pozaru

Gtéwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna centrala w modutowej obudowie. Centrala sygnalizacji pozaru spetnia najwyzsze standardy
bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzadzenie gwarantuje
niezawodng prace systemu i daje wiele udogodnien podczas programowania i pézniejszej obstugi
systemu wykrywania pozaru.

Centrala wyposazona jest w cztery petle adresowalne z mozliwo$cig adresowania po 250 elementéw
liniowych w kazdej petli. Linie dozorowe pracujg w uktadzie petlowym. Petlowy system pracy linii eliminuje
uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i
sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewodow linii
dozorowej. Dopuszcza sie pojedyncze odgatezienia od gtéwnego ciggu linii petlowej, co upraszcza
prowadzenie okablowania.

W centrali mozna utworzy¢é programowo 512 stref dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowaé
dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu
komunikaty te pojawig sie na wy$wietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybkg i precyzyjng
lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢ programowania wiasnych komunikatéw dla tzw.
alarmow technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki
pozarowe;.

Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny pracujacy w trybie graficznym oraz przyjety sposob prezentacji
opcji programowych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego utatwia komunikowanie sie osoby
obstugujacej z centrala.

Whpisywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywac sie poprzez:

— konfiguracje automatyczna, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementow w

kazdej petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi odgatezieniami) i na tej podstawie wpisuje
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do swojej pamieci konfiguracje instalacji a do pamieci elementéw liniowych wpisuje ich kolejny
numer — adres,

— konfiguracje instalatorskg - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie,
przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego
oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), ktéry wprowadza do
pamieci centrali. Te czynnosci mogg by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury
komputerowej, podtaczonej bezposrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i
porownuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementéw liniowych. Jezeli
dane sg zgodne, wowczas centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

— konfiguracje reczng, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw w linii bez
konieczno$ci zachowania kolejnosci numerowania elementéw. Metoda umozliwia wprowadzanie
zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika kodow paskowych,
dotaczonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych czynnosci.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala, na
podstawie algorytmow decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od
rodzaju elementu liniowego zgtaszajacego alarm.

Mozliwe sg warianty alarmowania:

— alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

— alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

— alarmowanie dwustopniowe ze wspdtzaleznoscig grupowa,

— alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi z poziomu centrali mozna
realizowaC poprzez wbudowane dwie grupy wyjS¢ sterujacych. Sg to wyjécia 4 przekaznikow z
bezpotencjatowymi stykami przetacznymi oraz 4 nadzorowane linie sterujace. Wyjécia te mozna
programowo zwigza¢ z dowolng strefg lub grupg stref w 6 kategoriach pracy oraz w duzej liczbie
wariantow w ramach kategorii. Nadzorowane linie kontrolne umozZliwiajg nadzorowanie stanu
dotaczonych zewnetrznych urzadzen badz obwoddw. WyjsScia szeregowe (RS 232 i RS 485) umoZzliwiajg
dotaczenie do centrali klawiatury komputerowej, czytnika kodow paskowych, systemu monitoringu
cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji rownolegtej a
takze taczenie central w strukture sieciowg. Centrala pamieta i rejestruje ok. 1000 ostatnich zdarzen,
ktore miaty miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogg by¢ wydrukowane na tasmie
papierowej, w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za pomocq
wbudowanej drukarki termiczne;.

Centrale systemu SSP zainstalowa¢ w pomieszczeniu gtownej recepcji Akademii Gorniczo-Hutniczej
przy ul. Reymonta 7 w Krakowie. Dla utatwienia obstugi systemu SSP projektuje sie potaczenie
projektowanego systemu SSP z istniejgcym systemem zarzadzajacym budynkami Akademii Gorniczo
Hutniczej GEMOS. System ten zlokalizowany jest w pomieszczeniu gtownej recepcji Akademii Gorniczo
Hutniczej przy ul. Reymonta 7 w Krakowie. Centrale nalezy zasili¢ sprzed gtownego wytgcznika pradu.
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2.12.2. Czujki pozarowe

W instalacji SSP projektuje sie zainstalowanie adresowalnych optycznych czujek dymu.

Czujki charakteryzujg sie niezawodnym i wczesnym wykrywaniem pozaru dzieki zastosowaniu
technologii wielosensorowej oraz minimalng mozliwosciq wystapienia fatszywego alarmu dzieki
automatycznej adaptacji do zmiennych warunkdw otoczenia. Posiadajg wbudowane obustronne izolatory
zwar¢. Automatyczne monitorowanie wszystkich sensorow gwarantuje sprawnos¢ operacyjna.

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktdrej nalezy.

2.12.3. Reczne ostrzegacze pozarowe

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe
(ROP).

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacii
pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i
polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i wcisnieciu przycisku.

Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg w petlowych systemach
sygnalizacji pozaru jako jeden z elementow petli dozorowej. Wyposazone sg we wiasny zintegrowany
mikroprocesor, posiadajg wiasny wskaznik zadziatania i adresacje. Kazdy modut elektroniki analogowego
przycisku posiada wejScie dla podtaczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna podtaczy¢
standardowe, nieadresowalne przyciski.

2.12.4. Sygnalizatory akustyczno-gtosowy

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w adresowalne sygnalizatory akustyczno-gtosowe
dziatajgce jako elementy petli dozorowej. Przeznaczone sg do akustycznego sygnalizowania pozarow,
zatgczane na polecenie wystane przez centralg, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriéw zadziatania
np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogolnego w centrali. Kazdy sygnalizator
wyposazony jest w izolator zwarc i obustronne petlowe zasilanie, ktére zapewniajg odporno$¢ na zwarcia
i przerwy przewodow. Sygnalizatory sg zasilane z petli dozorowej, nie jest wymagane prowadzenie
dodatkowych linii zasilajacych.

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaty umieszczone w
obudowie z uniepalnionego tworzywa. Sygnalizatory wyposazone sg w baterie o czasie pracy w trybie
alarmowania min. 3 godz. i dozorowania min. 2 lata.

2.12.5. Elementy kontrolno - sterujace

System sygnalizacji pozaru wyposazony zostanie w elementy sterujace wielowyjsciowe (4 wej. 4
wyj.) stuzace do nadzorowania stanu monitorowanych urzadzen oraz do wysterowania wspdtpracujgcych
urzadzen. Elementy sterujgce wielowyjsciowe majq za zadanie sterowaé klapami ppoz. instalacji
wentylacyjnej oraz elektro trzymaczami drzwi, ktore bedg zasilane z zasilaczy buforowych impulsowych
ppoz. 230VAC/24VDC.

2.12.6. Bilans zasilania awaryjnego systemu

Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowa¢ sie zasadg, iz
jej pojemno$¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:
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4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale dostepne
i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie usuniecie awarii,

30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwos$¢ naprawy
awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy
z firmg prowadzacg konserwacie instalaciji),

72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymaganag 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu wynosi 30h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie

alarmowania.
Wymagana pojemno$¢ akumulatoréw:

Q= n(Idoszoz + IalTal) [Ah]

gdzie:

n-

wspdtczynnik zwigkszenia pojemno$ci akumulatoréw na skutek ewentualnych strat ich
pojemnosci w wyniku starzenia, przyjeto 1,25,

laoz — pobdr pradu przez instalacje w stanie dozorowania (obliczona lsoz = 0,6A),

Tdoz — Wymagany czas pracy awaryjnej systemu w stanie dozorowania, przyjeto 30h,
la — pobdr pradu przez instalacje w stanie alarmowania (obliczona la = 0,9A),

Ta — wymagany czas pracy awaryjnej systemu w stanie alarmowania, przyjeto 0,5h,

2.12.7. Okablowanie systemu

Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodami certyfikowanymi,
dedykowanymi dla systemoéw sygnalizacji pozarowe;:

petle dozorowe: kabel ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?,

zasilanie centrali systemu SSP, zasilaczy ppoz: kabel HDGs 3x1,5 mm2 z tablicy TPOZ
dedykowanej dla urzadzen pozarowych, ktora jest zasilona sprzed gtéwnego wytgcznika pradu,
zasilanie elementdw sterujacych wielowyj$ciowych: kabel HDGs 2x2,5 mm?,

zasilanie klap ppoz.: kabel HDGs 2x1 mm2,

Sposdb montazu:

w rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych,

w kanatach kablowych przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru,
w rurkach instalacyjnych podtynkowo w pionowych zej$ciach instalacji,
podtynkowo.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokonaé
sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow.

Potaczenie miedzy budynkami wykona¢ za pomoca istniejacych kanatow technicznych.

Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z rys. E-06 — E-10.
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2.12.8. Sposoéb alarmowania

W razie zaistnienia pozaru w centrali wyswietlacz obrazuje strefy objete pozarem. W zaleznosci od
konfiguracji bezzwtocznie lub z opodznieniem zostang wigczone: transmisja alarmu do jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej i przestanie sygnatéw do innych instalacji (instalacja oddymiania).

Centrala sygnalizuje rowniez stan pre-alarmu (stan, ktéry poprzedza petny alarm pozarowy), gdy
ilos¢ dymu lub wzrost temperatury nie jest jeszcze dostateczny do wywotania alarmu. Osoba obstugujaca
centrale bedzie miata mozliwo$¢ skasowania pre-alarmu np. po wczesnym usunieciu zagrozenia.

W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Alarm | stopnia wywotywany jest z:
- czujek dymu i multisensorowych.

Alarm I stopnia wywotywany jest z:
- ROPa na danej kondygnacii,
- po zaprogramowanym czasie T1i T2 z czujek dymu i multisensorowych.

Projektowane czasy:
-czas T1 - 60 sek,
- czas T2 - 300 sek.

ALARM w strefach pozarowych ZL

Alarm | stopnia:

- wywotanie alarmu wewnetrznego | stopnia, na centrali SSP w portierni ze statg obstuga,
wraz ze wskazaniem na wysSwietlaczu miejsca wystapienia pozaru.

Alarm Il stopnia:

- wywotanie alarmu zewnetrznego |l stopnia na centrali SSP w portierni ze statg obstuga,
wraz ze wskazaniem na wysSwietlaczu miejsca wystapienia pozaru,

- powiadomienie PSP o pozarze,

- uruchomienie sygnalizacji akustyczno gtosowej w catym budynku,

- zamkniecie klap odcinajacych przeciwpozarowych w strefie pozarowej objetej pozarem,
- uruchomienie systeméw oddymiania klatek schodowych,

- zatrzymanie central wentylacyjnych.

ALARM w strefach pozarowych obejmujacych pomieszczenia techniczne stanowigce odrebne strefy
pozarowe (rozdzielnia gtowna)

Alarm | stopnia:

- wywotanie alarmu wewnetrznego | stopnia, na centrali SSP w portierni ze statg obstuga, wraz ze
wskazaniem na wy$wietlaczu miejsca wystapienia pozaru.

Alarm Il stopnia:
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- wywotanie alarmu zewnetrznego Il stopnia na centrali SSP w portierni ze statg obstuga, wraz ze
wskazaniem na wy$wietlaczu miejsca wystapienia pozaru,

- powiadomienie PSP o pozarze,

- zamkniecie klap odcinajacych przeciwpozarowych w pomieszczeniu objetym pozarem.

Alarm z przyciskéw oddymiania:

- wywotanie alarmu wewnetrznego | stopnia na centrali SSP w portierni ze statg obstuga, wraz ze
wskazaniem na wy$wietlaczu klatki, na ktdrej nastapito uruchomienie przycisku oddymiania,

- uruchomienie systemu oddymiania na klatce schodowej na ktérej nastapito uruchomienie przycisku
oddymiania.

2.13. Instalacja oddymiania

Dla zapewnienia odprowadzenia na zewnafrz budynku trujgcych gazow, dymu oraz nadmiaru
goracego powietrza zaprojektowano wentylacje oddymiania klatek schodowych z wykorzystaniem
oddymienia przez okna oddymiajace potaci dachu klatki schodowej przy uktadzie NK1 (klatka prawa) oraz
okno oddymiajace w $cianie przy uktadzie klatki NK2 oraz mechanicznym kompensacyjnym nawiewem
powietrza do klatek schodowych pod stropem na poziomie parteru. Nalezy wykonaC zasilanie i
okablowanie sterowania zespotow nawiewnych (NK1 oraz NK2) wraz z wentylatorami nawiewnymi oraz
w powigzaniu z oknami oddymiajgcymi. Zasilanie wykona¢ sprzed gtdbwnego wytgcznika pradu
przewodami ognioodpornymi. Dob6r przewoddw zasilajacych oraz sterowniczych na etapie projektu
wykonawczego. Instalacjg oddymiania nalezy sterowa¢ za pomocg centrali CSP.

Sterowanie sitownikami realizowane przy pomocy centrali sterujgcej 230VAC / 24VDC
Zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy. Uruchamianie sitownikow elektrycznych
otwierajacych klapy oddymiajace oraz wentylatordw nawiewnych odbywa sie poprzez automatyczne
wyzwalanie za posrednictwem sygnatu alarmowego wystanego z centrali SSP lub reczne wyzwalanie
przyciskami RPO. Dodatkowo za pomocg przycisku przewietrzania istnieje mozliwo$¢ recznego
otwierania klap dymowych, w celu grawitacyjnej wentylacji — przewietrzania klatek schodowych. Centrala
sterujgca wyposazona jest w centrale pogodowg z czujnikiem deszcz/wiatr, ktéra umozliwia
automatyczne zamykanie klap dymowych w przypadku wystapienia deszczu lub wiatru w trybie normalnej
pracy.

Do zasilania sitownikéw klap dymowych i drzwi wejSciowych stosowac ognioodporne przewody typu
HDGs 3x2,5mm2 oraz sygnatowe YnTKSY 2x2x0,8mm? do kraricéwek, uktadane podtynkowo. Potaczenia
z przyciskami RPO wykona¢ przewodami HTKSH 3x2x0,8mm2 PH90, potaczenia z czujnikiem
deszcz/wiatr przewodem YTKSY 2x2x0,8mm2, a potaczenia z przyciskami przewietrzania PP przewodami
YDY 3x1,5mm2. Zasilanie central z tablicy TPOZ przewodami HDGs 3x1,5mm2.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. E-06 — E-10.

2.14. Przejscia pozarowe

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
do klasy odporno$ci ogniowej El przegrdd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60,
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a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;j El
rownej klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Zgodnie z projektem budowlanym oraz ekspertyzg budynek H-A2 wydzielony jest jako odrebna strefa
pozarowa o powierzchni 3998,50 m2

Ponadto jako pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo $cianami i stropami REIG0/EI60

oraz zamykane drzwiami EI30/EIS30 (zgodnie z czescig rysunkowa) zostana;

- dwie ewakuacyjne klatki schodowe

- pomieszczenie przytacza wody

- wentylatorownie na poddaszu

- korytarze ewakuacyjne z klatek schodowych

Istniejace oraz projektowane piony instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy
odpornosci ogniowej El przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.

2.15. Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane instalacje elekiryczne nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia
pozarowego.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej zespotami kablowymi,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedq
zapewnia¢ ciggto$¢ dostawy energii elekirycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, wykona¢ zgodnie
z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej majq
posiada¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe nalezy wykonac, aby w wymaganym czasie, o ktdrym mowa powyzej, nie nastapita
przerwa w dostawie energii elekiryczne] lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementdw budynku lub wyposazenia.

Przej$cia instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢
do klasy odporno$ci ogniowej El przegréd oddzielenia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;j El
rownej klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropdw tego pomieszczenia.

2.16. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
* izolacja cze$ci czynnych obwoddw,
* uniemozliwienie  bezposredniego  dostepu do urzadzeh elektrycznych  osobom
nieupowaznionym,
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* odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.
Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujacg samoczynne szybkie wytgczenie
zapewnig;
* Dbezpieczniki instalacyjne,
* wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,
» wyltgczniki réznicowo — pradowe o Al = 30 mA.

2.17. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych
elementdw nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych w warunkach normainej pracy.

2.18. Pomiary i odbiér instalaciji elektrycznej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewoddw
zasilajacych, proby samoczynnego wytgczenia zasilania oraz pomiary nateZenia o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.

Przeprowadzi¢ badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

2.19. Wytyczne budowlane
2.19.1. Wycinanie bruzd

— Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

— Bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewodow, kanatow kablowych i rur
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

— Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje.

— Zabrania sie wykonywania bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

— Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop caty przewdd powinien
by¢ pokryty tynkiem.

— Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby przewdd mozna byto wyginaé
tagodnym tukiem.

— Zabrania sie wykonywania bruzd w ozdobnych elementach budynku.

2.19.2. Wykonanie przebié¢

— Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

— Zabrania si¢ wykonywania przebic¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

— Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w ozdobnych elementach budynku.

2.19.3. Zaprawianie bruzd i przebié¢

— Po utozeniu przewoddw kanatow i rur i odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawic tynkiem.
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— Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng k.5 MPa, powierzchnia
naprawianych miejsc powinna by¢ gtadka.

2.20. Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem i przepisami PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczacych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtéwnego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam, gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu w/w roboét - zgtosic i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Wszelkie stosowane urzadzenia i osprzet elektryczny muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
i aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. RYSUNKI
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