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AW4

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

EW1

EW2

AW7

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 1,2W,180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna średnia,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°

, IP65, IK07

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, jednostronna, naścienna, z autotestem 1h, 1,2W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus

z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, dwustronna, zwieszana, z autotestem 1h, 2,4W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus z

samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW5
Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW6 Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Należy stosować oprawy zgodne z normami EN 1838, EN 50172, EN 60598-2-22. Wymagany certyfikat CNBOP. JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA
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UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE

W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW4

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

EW1

EW2

AW7

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 1,2W,180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna średnia,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°

, IP65, IK07

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, jednostronna, naścienna, z autotestem 1h, 1,2W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus

z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, dwustronna, zwieszana, z autotestem 1h, 2,4W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus z

samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW5
Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW6 Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Należy stosować oprawy zgodne z normami EN 1838, EN 50172, EN 60598-2-22. Wymagany certyfikat CNBOP.

EW2
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A
REWIZJANR RYSUNKUDATA
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UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE

W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW4

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

EW1

EW2

AW7

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 1,2W,180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna średnia,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°

, IP65, IK07

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, jednostronna, naścienna, z autotestem 1h, 1,2W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus

z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, dwustronna, zwieszana, z autotestem 1h, 2,4W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus z

samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW5
Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW6 Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Należy stosować oprawy zgodne z normami EN 1838, EN 50172, EN 60598-2-22. Wymagany certyfikat CNBOP.
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BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE
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Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.
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20-115 Lublin
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW4

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

EW1

EW2

AW7

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 1,2W,180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna średnia,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°

, IP65, IK07

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, jednostronna, naścienna, z autotestem 1h, 1,2W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus

z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, dwustronna, zwieszana, z autotestem 1h, 2,4W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus z

samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW5
Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW6 Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Należy stosować oprawy zgodne z normami EN 1838, EN 50172, EN 60598-2-22. Wymagany certyfikat CNBOP.
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UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE

W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW4

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

EW1

EW2

AW7

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 1,2W,180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna średnia,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°

, IP65, IK07

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, jednostronna, naścienna, z autotestem 1h, 1,2W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus

z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, dwustronna, zwieszana, z autotestem 1h, 2,4W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus z

samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW5
Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW6 Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Należy stosować oprawy zgodne z normami EN 1838, EN 50172, EN 60598-2-22. Wymagany certyfikat CNBOP.
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mgr inż. Wojciech Jakubaszek
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mgr inż. Robert Wrona
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mgr inż. Piotr Wójtowicz
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Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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LEGENDA 

CSP

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru

COD Centrala Oddymiania

Adresowalna optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć

Adresowalna optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania z izolatorem

zwarć monotowana w przestrzeni sufitów podwieszanych

Adresowalny sygnalizator akustyczno-głosowy

Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć

K-24V

Z 24V

Element kontrolno-sterujący

Klapa ppoź 24 VDC

Zasilacz ppoż 24 VDC 5A

Instalacja SSP - linie dozorowe

Instalacja SSP - linie zasilające, sterujące

Instalacja oddymiania

Przycisk oddymiania

Siłownik otwierania klapyMSK

Przycisk przewietrzania

K-24V

Z 
24

V

sterowanie

elektrotrzymaczami

NK2

zespół nawiewny kompensacyjny

zasilony sprzed głównego wyłącznika prądu

NK1

zespół nawiewny kompensacyjny

zasilony sprzed głównego wyłącznika prądu

C
O

D
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Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.
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BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
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PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY
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NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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LEGENDA 

CSP

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru

COD Centrala Oddymiania

Adresowalna optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć

Adresowalna optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania z izolatorem

zwarć monotowana w przestrzeni sufitów podwieszanych

Adresowalny sygnalizator akustyczno-głosowy

Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć

K-24V

Z 24V

Element kontrolno-sterujący

Klapa ppoź 24 VDC

Zasilacz ppoż 24 VDC 5A

Instalacja SSP - linie dozorowe

Instalacja SSP - linie zasilające, sterujące

Instalacja oddymiania

Przycisk oddymiania

Siłownik otwierania klapyMSK

Przycisk przewietrzania
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UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE
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Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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LEGENDA 

CSP

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru

COD Centrala Oddymiania

Adresowalna optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć

Adresowalna optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania z izolatorem

zwarć monotowana w przestrzeni sufitów podwieszanych

Adresowalny sygnalizator akustyczno-głosowy

Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć

K-24V

Z 24V

Element kontrolno-sterujący

Klapa ppoź 24 VDC

Zasilacz ppoż 24 VDC 5A

Instalacja SSP - linie dozorowe

Instalacja SSP - linie zasilające, sterujące

Instalacja oddymiania

Przycisk oddymiania

Siłownik otwierania klapyMSK

Przycisk przewietrzania

wyłącz. went. w TS-1

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

INWESTOR

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

ELEKTRYCZNA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

05.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE

W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza

E-08

Rzut poziomu +5,25, 6,93
- instalacja SSP, oddymiania
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AW3

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

AW4

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 340 lm, SDCM<3, optyka korytarzowa, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

EW1

EW2

AW7

Oprawa natynkowa awaryjna z autotestem 1h, 1,2W,180 lm, SDCM<3, optyka symetryczna średnia,

przystosowana do pracy w niskich temperaturach, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°

, IP65, IK07

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, jednostronna, naścienna, z autotestem 1h, 1,2W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus

z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Oprawa oświetlenia kierunkowego z piktogramem, dwustronna, zwieszana, z autotestem 1h, 2,4W, kl. ochr. II,

SDCM<3, ekran z tworzywa o wysokim współczynniku równomierności rozświetlenia znaku, korpus z

samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW5
Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 4W, 310 lm, SDCM<3, optyka średnia symetryczna,

czterosoczewkowa, obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

AW6 Oprawa podtynkowa awaryjna z autotestem 1h, 3W, 310 lm, SDCM<3, optyka asymetryczna, jednosoczewkowa,

obudowa z samogasnącego tworzywa dla próby palności 850°, IP40

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Należy stosować oprawy zgodne z normami EN 1838, EN 50172, EN 60598-2-22. Wymagany certyfikat CNBOP.

JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA

INWESTOR

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

ELEKTRYCZNA

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

SKALA

A
REWIZJANR RYSUNKUDATA

05.2020

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO

ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE

W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
W NATURZE

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANTA

PROJEKTANT

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCEGO

SPRAWDZAJĄCY

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Wojciech Jakubaszek

Instalacje w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i
energetycznych

mgr inż. Robert Wrona

LUB/0251/PWOE/12

LUB/0080/PWOE/12

OPRACOWUJĄCY

mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej
budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza

E-09

Rzut kondygnacji 3
- instalacja SSP, oddymiania
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MSKMSK

MSK

MSK

MSK

RPO2/4PP2

wszystkie kanały wentylacyjne wychodzące z pomieszczenia wentylatorni

muszą być zaopatrzone w klapy p.poż EIS120 z siłownikiem 24V. Układy

które w chwili obecnej ich nie posiadają należy zaopatrzyć w odpowiednie

klapy (w tym jeśli ukałdy posiadają klapy bez siłownika należy je wymianić kna

klapy z siłownikami)

ze względu na brak dokumentacji archiwalnej i dostępu do pomieszczenia

dokłądna lokalizacja klap wskazana zostanie w projekcie wykonawczym

K-24V

K-24V

K-24V
K-24V

K-24V
K-24V

K-24V

wszystkie kanały wentylacyjne wychodzące z pomieszczenia wentylatorni

muszą być zaopatrzone w klapy p.poż EIS120 z siłownikiem 24V. Układy

które w chwili obecnej ich nie posiadają należy zaopatrzyć w odpowiednie

klapy (w tym jeśli ukąłdy posiadają klapy bez siłownika należy je wymianić kna

klapy z siłownikami)

ze względu na brak dokumentacji archiwalnej i dostępu do pomieszczenia

dokłądna lokalizacja klap wskazana zostanie w projekcie wykonawczym

K-24V
K-24V

Z 24V

LEGENDA 

CSP

Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru

COD Centrala Oddymiania

Adresowalna optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć

Adresowalna optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania z izolatorem

zwarć monotowana w przestrzeni sufitów podwieszanych

Adresowalny sygnalizator akustyczno-głosowy

Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć

K-24V

Z 24V

Element kontrolno-sterujący

Klapa ppoź 24 VDC

Zasilacz ppoż 24 VDC 5A

Instalacja SSP - linie dozorowe

Instalacja SSP - linie zasilające, sterujące

Instalacja oddymiania

Przycisk oddymiania

Siłownik otwierania klapyMSK

Przycisk przewietrzania

sterowanie

klapami p.poż.

sterowanie

klapami p.poż.
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Akademia Górniczo-Hutnicza
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PROJEKTANTA

PROJEKTANT
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mgr inż. Wojciech Jakubaszek
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mgr inż. Robert Wrona
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mgr inż. Piotr Wójtowicz

Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
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budynku H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie

Budynek H-A2 Akademii Górniczo-Hutniczej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
nr ew. dz. 19/47, obręb 12, jedn. ewid.: Krowodrza
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Rzut poddasza
- instalacja SSP, oddymiania
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