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SWIETLIKA MIEDZY tACZNIKIEM A PAWILONEM B4
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rurociqgi pomalowac farbq elewacyjng zgodnie z kolorem istn. elewacyi
rurociqgi poziome mocowac do elewacji za pomocq systemowych
konsol do rur poziomych oraz obejm =z elastyczng wktadkag

konsole kqtowe powinny miec min. wymiar ceownika podpory min.
40x30mm

rozstaw pomiedzy konsolami nie wiekszy anizeli 1.0m

rurociqgi pionowe mocowacé do sciany za pomocq typowych uchwytow
z obejmami z wktadkqg elastyczng, nie przekraczac¢ dfugosci 10cm
preta gwintowanego mocujgcego obeyme do kotka rozporowego
przejscia przez sciany wykonac wiertnicami z koronkq diamentowa
rurociqgi w miejscu przejscia przez sciany prowadzic w rurze
osfonowej stalowe] zabezpieczonej antykorozyjnie

wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac jako
szczelne przez zastosowanie hydrofilowego peczniejgcego kit
uszczelniajgcego wypetniajgcego przestrzeri miedzy rurociggiem a
przegrodqg budowlanqg oraz rurociqgiern KD o rurg ostonowaq.
Uszczelnienie stosowac rowniez migedzy rurq ostonowq a przegrodq
rurocigqg prowadzony przez korytarz przyziemia nalezy obudowac
ptytqg KG oraz wykornczye,/pomalowaé zgodnie z istniejacq kolorystykg
scian

rurociqqg prowadzony w zabudowie KG nalezy izolowaé za pormocq
mat z pianki polietylenowe; o gr. 9mm
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: ( : www.trzye.pl
biuro@trzye.pl.
INWESTOR: Akademia Gornioczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

OBIEKT: BUDYNEK NAUKI | OSWIATY
al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Krakow
dz. nr 19/47, obreb: 12 jedn. ewid.: Krowodrza

TEMAT: Remont instalacji odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych
oraz wod deszczowych dla pawilonu B1-B4 .

TYTLL: Szczegot przejscia poziomu KD przez ciane éwietlika miedzy
lacznikiem a pawilonem B4

PROJEKTOWAL:  mgr inz. tukasz GOLDYN | parasporzapzenia |*** 4-50/100)
nr upr. MAP/0143/POOS/08 SIERPIEN 202  feagumr— [brania:

sanitarna
nrrys.:

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEL. O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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