qgl.

Studnia drenarska
2400,
odptywu T1.4m; 7.5m

Studnia drenarska
7400,

gl. odplywu

1. 2m; 1./ m; 1.5m

577

KO kam.2250
. 4 ....... — .

Odwodnienie liniowe

54

poziom kd prowadzony na poziomie dachu tgcznika
zbierajgcy wody opadowe Zz rur spustowych
pawilonu B4 przeznaoczony do przebudowy

(pozostale odwodnienie min. dachu tacznika bez zmian)

wody opadowe prowadzone
pod tundamentami lgcznika

KS| kam. 2250

A KS kam.?160

wody opadowe prowadzone
pod fundamentami lgcznika

poziom kd prowadzony na poziomie dachu tgcznika
zbierajgcy wody opadowe Zz rur spustowych

odprowadzenie wody opadowe;
na dach ftacznika

LEGENDA
istn. kanalizacja sanitarna —
orientacyjny,/domniemany przebieg
-———————= jstn. kanalizacja ogblnosptawna
istn. kanalizacja deszczowa —
______ orientacyjny,/domniemany przebieg
@ istn. klapa przeciwzalewowa
O istn. studzienka kanalizacyjna
KS — kanalizacja sanitarna
KD — kanalizacja deszczowa
KO — kanalizacja ogédlnosptawna
LUKASZ GOLDYN 3E SYSTEM
<( SE SIS TEY 30-725 KRAKOW, UL LANOWA 22
INWESTOR: Akademia Gornioczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
OBIEKT: BUDYNEK NAUKI | OSWIATY

al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Krakéw
dz. nr 19/47, obrgb: 12 jedn. ewid.: Krowodrza

TEMAT: Remont instalacji odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych
oraz wod deszczowych dla pawilonu B1-B4 .
TYTUL: Inwentaryzacja stanu istniejacego kanalizacji deszczowsj i sanitarnej

Rzut przyziemia tgcznika pomiedzy pawilonami B3-B4

PROJEKTOWAL:  mgr inz. tukasz GOLDYN | DaTA sPorzapzenia [** 1:100

nr upr. MAP/0143/PO0S/08 SIERPIEN 2022  [siaqumr branza
PT sanitarna

nrrys.:

5

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEL. O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Z USTAWA 83 ZDNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




