,9,,,
KD 27170

Przelew ze

KD 2160, zbjornikéw
/ retencyjnych

STUDNIA S717
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~ 1000

800
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burzowa @170

KD

Z
C?OO

Istn. odwo
liniowe

STUDNIA S10]

Dn32 s 1 L

27170
KO 2250
-«

~1500
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KS — kanalizacja sanitarna

KD — kanalizacja deszczowa
KO — kanalizacja ogdlnosptawna

UWAGA:

przed montazem sprawdzic wymiary
rurociqgow na budowie
— nalezy stosowac¢ odpowiewdnie przejscia
umozliwojgce zmiane materiatu
KS #2950 PVC/kamionka, PVC/zeliwo

%

< — denm"co ‘swdm momo//fycznq bez kinety .
— rurocigg/ mocowac do dennicy uchwytamy,
% opaskami | kotkami rozporowymi

dnienie

burzowa @760

burzowa @760

Jasuwa

typu B125 2800
— gtebokosc posadowienia studn/ dostosowac
do jstn. rzednej poziomu kanalizacji
KD 2760 — studnie wyposazyc w pompe zatapialng do
wody brudne; o przeptywie min.

wysokosci podnoszenia 4.0 mHZ0
wyposazone; w wytgcznik poziomu | Zawor

KO 2250
-4
Jasuwa

D47 70

STUDNIA S11

STUDNIA

S10]

TKD 2760

KS

— studnie wyposazyc we wlaz zeliwny

1.01/s dla

D

zwrotny
Jasuwa
burzowa @250
KS 2250
(CBE SYSTIER 025t o oo

www.trzye.pl
biuro@trzye.pl.

INWESTOR:

Akademia Gornioczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakéow

OBIEKT:

BUDYNEK NAUKI | OSWIATY
al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Krakéw
dz. nr 19/47, obrgb: 12 jedn. ewid.: Krowodrza

TEMAT:

Remont instalacji odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych

oraz wod deszczowych dla pawilonu B1-B4 .

TYTUL:

Przebudowa studzienki $10, S11

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. tukasz GOLDYN | DATA SPORZADZENIA
nr upr. MAP/0143/POOS/08 SIERPIEN 2022

skala:

1:25

stadium:

branza.

sanitarna

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEL. O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

nrrys.:

20




