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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i adres inwestycji

Pawilony B1-B4

Budynek nauki i oswiaty
Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Krakéw

1.2. Inwestor

Akademia Gdrniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Krakow

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1.Umowa i zlecenie na wykonanie opracowania projektowego
1.3.2.Podktady architektoniczno — budowlane
1.3.3.Inwentaryzacja budowlano — architektoniczna

1.3.4.Raport techniczny z inspekcji telewizyjnej lipiec 2014r
1.3.5.Wytyczne Inwestora

1.3.6.0bowiqzujgce normy i przepisy.

1.4. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowanie jest remont istniejgcej instalacji odprowadzania Sciekow bytowo
gospodarczych oraz wéd deszczowych dla pawilonu B1-B4 na gruncie problemu okresowego
podtapiania pomieszczen zlokalizowanych w przyziemiu budynkéw pawilonu B1, B2, B3, B4.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy ukfad kanalizacji bytowo-gospodarczej oraz wéd opadowych jest instalacjg zbiorcza
odprowadzajacg Scieki do kanalizacji ogdlnosptawnej zlokalizowanej w ciggu komunikacyjnym
rownolegtym do pawilonéw B1-B4.

Wew. instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej zbiera Scieki z pawilonéw oraz przylegajgcych do
nich facznikéw do zbiorczych studzienek i wyprowadza wspdlnymi przykanalikami do kolektora
ogodlnosptawnego zlokalizowanego w ciggu komunikacyjnym. Wspomniane studzienki zbiorcze
stanowig réwniez punkt potfaczenia z kanalizacjg deszczowg zbierajagcg wody opadowe z dachéw
pawilondw B1-B4, taraséow przylegajgcych do pawilondw oraz czesci dachu hali maszyn
zlokalizowanej na zapleczu pawilonow.

Potaczenie kanalizacji opadowej z kanalizacjg sanitarng poprzez studzienki rewizyjne zlokalizowane
w piwnicach budynkdéw jest przyczyng podtopien pomieszczen piwnicznych podczas wystepowania
deszczédw nawalnych.

Stan techniczny rurociggéw przebiegajacych przez istniejgce studzienki wymaga wykonania
miejscowej wymiany tych rurociggdéw.

Studzienki, oznaczone na inwentaryzacji symbolem S3, S4, S5, zlokalizowane w przyziemiu tgcznika
pomiedzy pawilonami B2 i B3, poddane zostaty przez uzytkownika remontowi polegajgcemu na
wymianie przebiegajacych przez nie rurociggdw z jednoczesnym montazem klap zwrotnych.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA SANITARNA

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz mozliwych do zastosowania rozwigzan
prowadzacych do wyeliminowania lub tez ograniczenia problemu podtopien pomieszczen
zlokalizowanych w przyziemiach budynku przyjeto wariant projektowy polegajacy na:

1. remoncie instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wsch. scianie pawilonu B1 oraz
B4 z jednoczesnym usytuowaniem naziemnych zbiornikdw retencyjnych, montazu
naziemnych zbiornikdw wody opadowej dla tgcznika pomiedzy pawilonem B1 i B2.

2. remoncie istniejgcych studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w przyziemiach
pawilondw z jednoczesnym zamontowaniem klap przeciw zalewowych

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie i zagospodarowanie terenu zrezygnowano z retencjonowania
pozostatej powierzchni dachéw pawilonéw B1, B2, B3, B4.

W celu rzeczywistego retencjonowania wod opadowych czyli z mozliwoscia wykorzystania
zgromadzonej wody, zbiorniki bedg miaty za zadanie maksymalne jej zgromadzenie (ograniczone
dostepng pojemnoscia zbiornikéw) i dalsze wykorzystanie do celéw gospodarczych. W przypadku
przekroczenia maksymalnej pojemnosci zbiornikéw jej nadmiar bedzie odprowadzany do istniejgcej
kanalizacji ogélnosptawne;j.

3.1. Remont instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wsch. scianie pawilonu
B1 oraz B4 z jednoczesnym usytuowaniem naziemnych zbiornikéw retencyjnych,
montazu naziemnych zbiornikéw wody opadowej dla tgcznika pomiedzy pawilonem
B1iB2.

Na potrzeby doboru pojemnosci zbiornikdéw retencyjnych oszacowano ilos¢ wéd opadowych,
ktdre nalezatoby retencjonowad.

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego rowne 300 I/s*ha. W doborze zbiornikow
uwzgledniono, ze rury spustowe zlokalizowane na wsch. $cianie pawilonu Bl oraz B4 (po 3 szt)
odprowadzajg wode opadowg z potowy dachu kazdego z pawilonéw.

Obliczenia przeptywu miarodajnego wdd deszczowych dla rozpatrywanej powierzchni dachu
kazdego z pawilondéw (B1 i B4) wykonano w oparciu o wzor Birkli — Zeglera:
Q=Fxqxexyll/s]
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gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha] (dachdw),
q - natezenie deszczu miarodajnego q = 300 I/s*ha,
0} - wspbtczynnik opdznienia,
\V - wspotczynnik sptywu z zabudowy.
przyjeto:

F — powierzchnia catkowita zlewni (dachdw) wynosi 0,0555 ha

¢ - wspofczynnik opdznienia odptywu ¢ =1,0

V- wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla dachu yq = 0,9
W oparciu o powyzsze przyjmujac czas deszczu nawalnego = 15min wyliczono, ze opad catkowity
dla kazdego z dachéw wynosi: 13,487 m? a przeptyw wody deszczowej 15 |/s.

Pawilon B1

Dla pawilonu B1, ze wzgledu na zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, przyjeto montaz
naziemnych zbiornikdw retencyjnych w poblizu rur spustowych RS1, RS2 i RS3. Wody opadowe z
rury spustowej RS1, RS2 oraz RS3 bedg odprowadzane do naziemnych zbiornikdw o pojemnosci
5m3 ($rednica 2.1m, wysoko$¢ 1.85m). Zbiorniki nalezy usytuowaé w obrebie zielerica poza
obszarem oddziatujgcym na istniejagcy kanat technologiczny przylegajacy do Sciany budynku.
Sumarycznie wody opadowe z potowy dachu paw. B1 bedg gromadzone w zbiornikach o pojemnosci
15m3. Rurociagi taczace rury spustowe RS1, RS2, RS3 ze zbiornikami naziemnymi prowadzi¢ na
wysokosci ~1.7cm nad poziomem terenu umozliwiajgc zachowanie prawidtowej wysokosci
wiaczenia do zbiornikéw retencyjnych. Rurociggi tgczgce mocowaé do $cian budynku za pomoca
prefabrykowanych konsol poziomych wykonanych ze stali ocynkowanej.

Pawilon B4

W przypadku pawilonu B4 przyjeto jedng baterie sktadajgcy sie z siedmiu zbiornikéw o pojemnosci
1.5m?3 kazdy. Potgczenie rurociggdw istniejacej kanalizacji z nowym zbiornikami oraz w obrebie
baterii wykona¢ za pomocg rurociggéow PVC litego SN8. Wymiary zbiornikdw wraz z trasg
rurociggdw ich spadkiem i srednicg wskazano na rysunkach. Kominy studzienek zwiernczy¢ ptytami
odciazajacymi oraz wtazami zeliwnymi klasy B125. Zbiorniki nalezy zlokalizowa¢ na terenie zielonym
przed tacznikiem pawilonu B3-B4. Przelew z baterii zbiornikéw retencyjnych nalezy odprowadzi¢ do
studzienki S11.1 a nastepnie potgczyc¢ z rurociggiem kanalizacji ogdlnosptawnej przebiegajacym pod
nawierzchnig rampy facznika (przez $ciane oporowg). W celu odprowadzenia wéd ze wsch. potaci
dachu pawilonu B4 nalezy wykona¢ nowy poziom KD zbierajgcy wody z istniejacych rur spustowych.
Poziom nalezy prowadzi¢ po elewacji ponizej okien parteru, nastepnie przez $ciane Swietlika
pomiedzy tgcznikiem a pawilonem B4 wprowadzi¢ do korytarza przyziemia i przez Sciane
zewnetrzna tacznika wyprowadzi¢ przed tgcznik pawilonu B3-B4 na zewnatrz. Rurociagi
przechodzace przez $ciane sSwietlika tgcznika prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych
219.1x8mm zabezpieczonych antykorozyjnie. Rurocigg prowadzony w obrebie korytarza tgcznika
zabudowac ptytami KG na ruszcie stalowym. Plyty KG wyszpachlowac i pomalowaé zgodnie z
istniejgcag kolorystyka korytarza.

Rurociagi poziomu prowadzonego po elewacji nalezy mocowac do $ciany za pomocg systemowych
konsol katowych do rur poziomych oraz obejm z elastyczng wktadka. Konsole katowe wykonane ze
stali ocynkowane powinny mie¢ min. wymiar ceownika podpory 40x30mm. Rurociagi pionowe
mocowac do $ciany za pomocy typowych uchwytéw z obejmami z wktadka elastyczng, nie
przekracza¢ dtugosci 10cm preta gwintowanego mocujgcego obejme do kotka rozporowego.
Rozstaw konsol poziomych nie wiekszy niz 1.0m na catej dtugosci poziomodw.

Na trasie poziomu nalezy wykona¢ obejscie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

Istniejgce jednostki zewnetrzne klimatyzacji, zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji
nalezy odsung¢ od Sciany. Zakres prac zwigzany z przeniesieniem jednostek obejmuje:

- usuniecie z instalacji czynnik chtodniczy
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- demontaz agregatéw

- przedtuzenie instalacji chtodniczej kazdego z klimatyzatoréw o ok. 50cm

- zaizolowanie rurociggéw

- demontaz konsol

- montaz konsol o wieksze]j dtugosci ramienia

- montaz agregatow

- sprawdzenie szczelnosci instalacji za pomocg azotu na ci$nienie 3 MPa

- napetnienie instalacji odzyskanym czynnikiem i ewentualne uzupetnienie brakujacej

objetosci

- uruchomienie uktadow
Pod istniejgcymi rurami spustowymi, przed wigczeniem do poziomu, nalezy zamontowac czyszczaki.
Czyszczak nalezy réwniez zamontowad na rurociggu poziomym przed zejsciem na poziom terenu.
Na catej dtugosci poziomu nalezy przestrzegac wskazanej srednicy oraz spadku. Istniejgce podejscia
do rur spustowych nalezy zdemontowac i zaslepi¢ z zachowaniem odwodnienia pozostatych potaci
dachowych. Rurociggi prowadzone po elewacji nalezy pomalowa¢ farbg odporng na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne kolorem nawigzujace do istniejgcej elewacji budynku.

Na trasie prowadzenie rurociggu przed tgcznikiem zlokalizowana jest opaska chodnikowa, ktorg
nalezy przetozy¢ na czas wykonywania prac i odtworzy¢ po ich zakonczeniu. Nalezy réwniez
przenies¢ drabinke wytazowg na dach tacznika pawilonu B3-B4 w miejsce wskazane przez
inwestora.

W rejonie montazu zbiornikdw oraz rur zlokalizowany jest drenaz wraz ze studzienkami. Z uwagi na
brak zinwentaryzowanego przebiegu nalezy dokonaé odkrywek w celu unikniecia uszkodzenia tych
rur w trakcie prowadzenia robét ziemnych . W czesci rysunkowej (rys. nr 5) wskazano orientacyjng
trase drenazu wraz z jego gtebokoscia.

Pawilon B1, B2

Opradcz zbiornikdw retencyjnych dobranych i zaprojektowanych zgodnie z wyzej przedstawionymi
obliczeniami, projektuje sie montaz dwdch zbiornikéw na wody opadowe zlokalizowanych przed
tacznikiem pomiedzy pawilonami B1-B2. Zbiorniki nalezy podtaczyé¢ do rur spustowych z tgcznika i
wyposazy¢ w automatyczne odciecie doptywu wody opadowe;.

Uwagi ogdlne do zakresu prac dla pawilonu B1 i B4

Przebieg rurociggdw oraz zakres prac instalacyjnych wskazano w czes¢ rysunkowej. Zakres ten
obejmuje min. demontaz i zaslepienie istniejgcych pofaczen rur spustowych z kanalizacja
ogoélnosptawng, wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane. Przebicia przez przegrody
budowlane wykonywac¢ za pomocg wiertnic z koronkami diamentowymi. Wszystkie przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ jako szczelne przez zastosowanie hydrofilowego
peczniejgcego kit uszczelniajgcego wypetniajgcego przestrzen miedzy rurociggiem a przegroda
budowlang. Uszczelnienie nalezy réwniez stosowaé pomiedzy rurg ostonowa oraz rurociggami
kanalizacji deszczowej.

Przed bateriami zbiornikdow retencyjnych dla pawilonu B1 i B4 na rurociggach nalezy zamontowac
studzienki z osadnikiem na rysunkach oznaczone symbolem SO.1. Nalezy stosowac studzienki z PP-
B o Srednicy 630mm, z osadnikiem o gtebokosci min. 50cm. Studzienki zakonczy¢ rurg teleskopowg
z ptyta odcigzajgca i pokrywg zeliwng klasy B125. Szczegdt studzienki przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

Po utozeniu rurociggéw i zbiornikéw wykopach nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Mimo stosowania wtazow zeliwnych klasy B125, w miejscu posadowienia zbiornikow
retencyjnych przy pawilonie B4 w trakcie prac zwigzanych z utrzymaniem zieleni nalezy unika¢
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pracy ciezkim sprzetem mogacym wywiera¢ bezposrednie obcigzenie na jednoscienne
zbiorniki wykonane z polietylenu.

3.1.1. Roboty ziemne i warunki posadowienia zbiornikéw retencyjnych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zlokalizowad istniejgce uzbrojenie i
wytyczy¢ projektowang trase sieci. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdemontowac
ptyty chodnikowe (w rejonie zew. wejscia do pawilonu B1 od strony wschodniej zlokalizowany w
poblizu hali maszyn), kostke brukowg na platformie prowadzacej do przyziemia pawilonu B4 i
zabezpieczy¢ do momentu odtwarzania nawierzchni.

Wszystkie robot ziemne nalezy wykonywac recznie, urobek na odkiad.

Strefe prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢ i oznakowac w sposdb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysoko$é 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonaweca robét powinien zapewni¢ staty dozor.

Roboty ziemne zwigzane z montazem zbiornikdw retencyjnych i zwigzanych z nimi rurociggéw
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-B-10763:1999: , Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”. Przewiduje sie, ze projektowane rurociggi i zbiorniki bedg uktadane w wykopach
otwartych. Przyjeto wykopy o scianach pionowych oszalowanych szczelnie grodzicami GZ-4 lub
desek gr. 50mm ze wzmocnieniem z drewnianych naktadek pionowych i rozpdr. Mozliwe jest
zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdéw obudowy systemowej typu segmentowego. Zaktada sie
prowadzenie robdt ziemnych z odktadem urobku wzdtuz wykopu z uwzglednieniem pozostawienia
pasa montazowego - przyjmuje sie 2,0m szerokosci pasa terenu. Jest to szerokos¢ orientacyjna, przy
uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych i moze sie zmienic od technologii wykonawstwa
i rodzaju gruntu. Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddéw i zbiornikdw w gruncie rodzimym z
nienaruszong jego struktura.

Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie wykopdw w trakcie opaddéw atmosferycznych. Wody
z wykopdw pompowac do cystern na samochodach/ wozdéw asenizacyjnych i utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami srodowiskowymi.

Dla posadowienia rurociggdw i zbiornikdw nalezy wykona¢ podsypke o gr. co najmniej 10 cm z
piasku (ew. piasku gliniastego albo gliny piaszczystej). Przed wykonaniem podsypki grunt nalezy
wstepnie zagescic. Jesli w gruncie znajdujg sie kamienie, gruz lub grunt jest skalisty, albo tez grunt
bedzie nawodniony po wykonaniu rurociggu, powinna mie¢ ona gr. co najmniej 15cm. Podsypka
powinna spetnia¢ przede wszystkim nst. wymagania:

— materiat podsypki powinien by¢ drobno-, srednio lub gruboziarnisty (ziarna <20mm),

— nie powinna byé zmrozona,

— nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni, gruzu lub innych materiatéw
mogacych uszkodzi¢ rurociag

Nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungc
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka. Po wykonaniu podsypki
wykonaé ponownie zageszczanie podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej
C 3ESYSTEM KRAKOW, Sierpieri 2022r. str. 8

>




REMONT INSTALACJI KANALIZACJI ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCZYCH ORAZ WOD
DESZCZOWYCH DLA PAWILONOW B1-B4

rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodow i
zbiornikdw nalezy wyréwnadé te réznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu i zbiornikéw, nalezy
uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. robét ziemnych. Po wykonanym
montazu nalezy wykonac obsypke rurociggéw:

— rurociagi i zbiorniki powinny mieé obsypke na wysokos¢ 30cm ponad grzbiet rur.
— obsypke wykona¢ piaskiem z doktadnym ubiciem po bokach rur.

Dla zbiornikéw Dn100 podtoze bezposrednio przed ustawieniem zbiornika nalezy wstepnie
uksztattowac zgodnie z krzywizng (Srednicg) sciany bocznej. Zalecana minimalna grubosé warstwy
podparcia/podsypki wynosi 25cm. Do wykonywania zasypek/obsypek nalezy stosowaé grunt
niespoisty dobrze zageszczalny (U>5). Materiat do wysokosci 0,5 m powyzej korony zbiornika nalezy
uktadaé i zageszczaé poziomymi warstwami o grubosci 15+20 cm. Wymagana warto$¢ wskaznika
zageszczenia IS poza strefg podparcia wynosi 0,96. W strefie podparcia (dolna strefa podtoza
ograniczona katem 90° o wierzchotku na osi podtuznej zbiornika) wymagana wartos$¢ wskaznika
zageszczenia wynosi 0,98. Zageszczanie zasypki nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem lekkiego sprzetu
mechanicznego lub recznie. W bezposrednim sasiedztwie dennic, kré¢cow przytgczeniowych oraz
innej infrastruktury podziemnej zageszczanie nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig w celu
unikniecia powstania uszkodzen rozszczelnienia potgczen lub nadmiernych odksztatcen powtoki
zbiornika, kréécéw przytaczeniowych, rurociggdw i itp. Pierwszg warstwe zasypki, do wysokosci 30
cm ponad korong zbiornika, nalezy zageszczac reczne lub lekkim sprzetem mechanicznym, w sposéb
nie powodujacy cyklicznych odksztatcenn sprezystych powtoki zbiornika i w konsekwencji
rozluznienia gruntu przylegajgcego do zewnetrznej powierzchni $ciany.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych oraz przed zamoéwieniem zbiornikow ret. nalezy
bezwzglednie dokonaé¢ odkrywek w celu potwierdzenia braku wystepowania kolizji
projektowanej instalacji z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna.

3.2. Remont istniejgcych studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w przyziemiach
pawilondéw z jednoczesnym zamontowaniem klap przeciw zalewowych

W celu ograniczenia naptywu wstecznego woéd opadowych nalezy przebudowaé studzienki
oznaczone symbolem:

S1 - zlokalizowana w pawilonie B1

S2, S7 — zlokalizowana w pawilonie B2

S8 — zlokalizowana w pawilonie B3

S9, 510, S11, S12- zlokalizowana w tgczniku miedzy pawilonem B3-B4
S13 — zlokalizowana w pawilonie B4

oraz wykona¢ nowa studnie:
S$11.1 — zlokalizowana przed tgcznikiem pawilonu B3-B4, studnie wyposazy¢ w stopnie

Przebudowa studzienek winna obejmowacé demontaz istniejgcej posadzki. Powierzchnia demontazu
powinna obejmowac s$rednice studni plus 0.5m wynikajgce z koniecznosci potgczenia istniejgcych
poziomdw z rurociggami zlokalizowanymi w studni. Demontaz oprécz robdt budowlanych obejmuje
rowniez roboty ziemne polegajacy na usunieciu nadmiaru warstw znajdujacych sie pod posadzkg w
zakresie umozliwiajgcym potgczenia istniejgcych poziomoéw z rurociggami projektowanymi. Po
wykonaniu demontazu istniejgcych studzienek wraz z podejsciami nowe studzienki osadza¢ na
podbudowie z betonu C14 o grubosci 10cm. Z uwagi na konieczno$¢ wykonania szczelnego
potaczenia rurociggdw w obrebie studni z poziomami nalezy stosowac studzienki bez kinety z ptaska
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dennica. Do dennicy nalezy mocowaé rurociggi za pomocg uchwytéw stalowych ocynkowanych
badz tasm i kotkdw rozporowych. Krag denny powinien posiada¢ prefabrykowane szczelne
potfaczenia umozliwiajgce przeprowadzenie przez nie rurociggdw kanalizacyjnych. Kregi studzienek
nalezy taczy¢/uktadaé na zaprawie cementowej. Studzienki nalezy zwienczyé ptytg pokrywows z
wtazem zeliwnym klasy B125. Stosowac wtazy wyposazone w uszczelki i w zamkniecia na klucz

Zamiast kregu dennego alternatywnie mozna wykonac¢ dennice poziomg poprzez wykonanie
warstwy poziomujgcej z betonu klasy C16, ktérg nalezy wykonaé po osadzeniu kregu na
podbudowie. Wykonujgc warstwe poziomujgca nalezy zala¢ nig miejsca przejsé nowych rurociggdéw
tak aby przejscie to byto szczelne i uniemozliwiato swobodny ruch rurociggéw. Wykonana warstwa
poziomujgca musi umozliwia¢ dostep do zamontowanych klap i nie moze zakrywaé rurociggéw z
ksztattkami.

Zaleca sie by w przypadku stosowania/zamawiania kregéw dennych najpierw dokonaé
demontazu studzienek w celu weryfikacji gtebokosci istniejacych studni i srednicy podejs¢
istniejacych rur.

Podczas przebudowy studni S11 nalezy zdemontowac istniejgcg kostke brukowa w celu wykonania
potfaczenia istniejgcych rurociggdw z elementami projektowanymi. Powierzchnia rozbieranej kostki
powinna umozliwi¢ takze poprowadzenie rurociggu PP Dn32 od pompy zatapialnej zlokalizowanej
w studni S11 na teren zielenca w miejsce wskazane przez inwestora (ok. 10mb rurociggu). Po
wykonaniu prac przy S11 nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie poprzez obsypanie studni
kruszywem i wykonanie zageszczonej podsypki pod kostke brukowa.

W nastepujgcych studzienkach oznaczonych symbolem S1, S2, S7, S8, 510, S13, wskazanych réwniez
w czesci rysunkowej, nalezy zamontowac burzowe zawory zwrotne typu 1 z automatycznym i
recznym odcieciem przeptywu. Zawory zasuwy winny mie¢ mozliwos¢ otwarcia i wyczyszczenia
wnetrza rurociggow.

Istniejagce poziomy rurociggédw kanalizacyjnych wykonane z zeliwa i kamionki nalez potaczy¢ z
nowymi rurociggami za pomocg prefabrykowanych szczelnych potaczern PVC/kamionka oraz
PVC/zeliwo. Nowe rurociggi wraz ze ztgczkami i elementami prefabrykowanymi wykona¢ z
rurociggdéw z PVC litego klasy SN8.

Studnie S11 zlokalizowang w rampie przed tacznikiem pawilonéw B3-B4 wyposazy¢ w pompe
zatapialng do wody brudnej o przeptywie min. 1.0l/s dla wysokosci podnoszenia 4.0 mH20
wyposazonej w wytgcznik poziomu i zawdr zwrotny. Pompe nalezy potgczyé z instalacjg elektryczna
zgodnie z projektem elektrycznym, zawartym w odrebnym opracowaniu.

Po wykonaniu montazu studzienek i pofaczenia rurociggdw z istniejgcymi poziomami, powstatg
przestrzen pomiedzy studzienkami a warstwami podposadzkowymi nalezy uzupetni¢ kruszywem 0-
4mm. Po uzupetnieniu wolnych przestrzeni i ich zgeszczeniu nalezy wykonaé posadzke z lastryka
nawigzujgcy wygladem do istniejgcych posadzek w korytarzach.

W pomieszczeniu baru zlokalizowanym w przyziemiu pawilonu B1 nalezy wymienic istniejgcy wpust
podtogowy i zastosowaé nowy z klapg zwrotng. Wpust nalezy wyposazy¢ w ruszt ze stali
nierdzewnej. Wymiana wpustu zwigzana jest z koniecznoscig miejscowego demontazu posadzki z
ptytek ceramicznych. Po montazu wpustu posadzke nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
(odtworzy¢).

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary rurociaggéw oraz studzienek na
budowie
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA ELEKTRYCZNA
4.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny zasilania pompy brudnej wody z czujnikiem
ptywakowym w pawilonie B1-B4 przy Al Adama Mickiewicza 30 w Krakowie.
Projekt obejmuje zabudowe zabezpieczenia w istniejgcej rozdzielnicy bezpiecznikowej oraz linie
zasilajgcy gniazdo do podpiecia pompy.

4.2. Zakres rzeczowy

Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- montaz i zabudowe dodatkowego zabezpieczenia,

- wykonanie instalacji gniazda wytkowego,

- pomiary powykonawcze i ochronne.

4.3. Zasilanie w energie elektrycznq

Istniejgce zasilanie w energie elektryczng pozostaje bez zmian projektowych
4.4. Pomiar energii elektrycznej

Istniejgcy uktad pomiarowo rozliczeniowy pozostaje bez zmian i rozliczenie za zuzytg energie
elektryczng odbywa sie na dotychczasowych zasadach.

4.5. Rozdzielnica

Istniejgca rozdzielnica RDW jest rozdzielnicg przyscienng wolnostojgcg na postumencie.
Wyposazona jest w listwy DIN przystosowane do montazu bezpiecznikéw typu MB 100 oraz
wytgcznikéw réznicowopradowych serii CD 400 np. produkcji HAGER.

Tablica posiada listwe "PE" z zaciskami analogicznymi jak listwa zaciskowa "N".
4.6. Instalacja gniazd wtykowych

Dla zasilania w energie elektryczng pompy ptywakowej projektuje sie montaz gniazda
hermetycznego o IP min 44 w pomieszczeniu studni odptywowej. Instalacje wykonaé przewodami
kabelkowymi typu N2XH-J 3x2,5mm2 uktadanymi w rurkach sztywnych LWS 20mm. Gniazdo nalezy
montowac zgodnie na wysokos$ci 1.3m od posadzki. Na trasie kablowej wykorzystaé istniejgce
przebicia przez przegrody budowlane.

4.7. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy szczegétowo zapoznad sie z niniejszym projektem.
Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujgcymi normami branzowymi z przestrzeganiem zasad i
przepiséw BHP.

Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji winny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
do akceptacji.

Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi w PW instalacji
elektrycznych wewnetrznych budynku

Wykonawca moze przystgpic¢ do robdt wytgcznie po uzyskaniu zgody Inwestora.

Prace zwigzane z wykonaniem prowadzi¢ nalezy przy $cistej koordynacji branz, oraz pod nadzorem
Inspektora Nadzoru,

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robdt elektrycznych musi posiada¢ $wiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji do 1kV oraz zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP, a

C 3ESYSTEM KRAKOW, Sierpieri 2022r. str. 11

>



REMONT INSTALACJI KANALIZACJI ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCZYCH ORAZ WOD
DESZCZOWYCH DLA PAWILONOW B1-B4

kierownik budowy — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji
elektrycznych.

Catosc¢ prac nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami — w szczegdlnosci z
pakietem norm PN-IEC 60346 - oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, Instalacje elektryczne”.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany:

- przeprowadzic¢ pomiary instalacji elektrycznej, potaczen wyréwnawczych
i uziemien;

- przekazaé¢ Inwestorowi protokoty oraz ,Oswiadczenie o poprawnosci wykonania

instalacji”;
- sporzadzic i przekazaé¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.

Skuteczno$é dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy kontrolowac raz w miesigcu przez
wykonanie préby przyciskiem ,test” na wytgcznikach réznicowo-pradowych.

Wytaczniki réznicowo-pradowe nalezy wymienic po 10-ciu latach ich eksploatacji.

Zastosowac wytaczniki réznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim posiadajgce atest
dopuszczajgcy do stosowania na terenie RP.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, szyny montazowe i obudowy muszg mie¢
odpowiednie atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw, gwarantujacych jakos$é produktéow
nie gorsza niz wskazani w dokumentacji.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w czesSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obydwu czesciach.

4.8. OBLICZENIA

2.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia szybkiego wytaczenia pradu zaktéceniowego powinno byc¢ spetnione wymaganie:
Zs*la<U0
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia

U0 - wartos$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi

la - prad zapewniajgcy zadziatanie urzgdzenia ochronnego w odpowiednim czasie Zs=RL
a/ zwarcie na koricu obwodu gniazda pompy z rozdzielnicy RDW.

L=17m przewdd N2XH-J 3x2,5mm2; bezp. B16; t.wyt=0,4s; lamax=80A
RYDy_3x2,5=7,41Q/km

RL=2*0.017*7,41=0,2519Q
0,252[Q]*80[A]=20,16[V]
20,16[V]<230[V] - warunek ochrony spetniony
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Zatozono ze, w rejonie inwestycji nie wystepujg formy morfologiczne Swiadczace o
wystepowaniu proceséw geodynamicznych mogacych mieé¢ negatywny wptyw na posadowienie
budynkéw. W okresie prowadzenia robét ziemnych w okresach deszczowych nalezy liczyé sie z
mozliwoscig zalewania wykopéw przez wode migrujacg w catym profilu geologicznym. Dlatego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, bezdeszczowych. W przypadku opadéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody. W przypadku
rozmiekniecia gruntu spowodowanego ich zalaniem, rozmiektg warstwe nalezy usungc i zastgpic
podbudowg z gruntéw sypkich lub chudym betonem. W przypadku napotkania w poziomie
posadowienia gruntdw stabych, nalezy je wymienié. Ostatnig warstwe wykopu nalezy wybiera¢ w
taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury szkieletu gruntowego. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢
przed osunieciem w trakcie prowadzenia robdt. Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i
hydrogeologicznych terenu oraz zatozen konstrukcyjnych, stwierdza sie, iz warunki gruntowo-
wodne w rejonie dziatki sg proste i korzystne do lokalizacji przedmiotowego budynku.

5.1. Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. Nr
126, poz. 839) na podstawie:

— zatozonych warunkéw gruntowych,
— ocenie stopnia skomplikowania rozwigzan konstrukcyjnych,

Obiekt zostaje zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
proste — korzystne dla projektowanej inwestycji, typowe rozwigzania konstrukcyjne.
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. PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIALtOW
Studnie z kregéw betonowych:

szczelne wykonane z betonu C40, kregi o wysokosciach 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm, kregi bez
szczebli, dennice studni bez kinety, wyposazone w pierscienie regulacyjne i pokrywy. Studnie
wyposazone w wiazy zeliwne klasy B125 z uszczelka i zamknieciem.

Studnie z osadnikiem (SO.1):

podstawa (kineta slepa), rura trzonowa z Polipropylen PP-B PP-B o srednicy DN 630 mm SN 8 (kolor
brazowy) o dtugosci wynikajacej z gtebokosci posadowienia studzienki, uszczelka elastomerowa, teleskop
PE DN 535 mm lub ptyta odcigzajaca z betonu zbrojonego, wtaz zeliwny B125 - D 400 o srednicy 600 mm.

Zasuwy burzowe zwrotne/zawdr burzowy zwrotny:

Typ 1 z samoczynnym zamykaniem ijednym zamykaniem awaryjnym, wykonane z polipropylenu,
odporne na korozje, ujemne temperatury i zwigzki chemiczne, zapobiegajace wydostawaniu sie
nieprzyjemnych zapachéw, maksymalna temperatura robocza 95°C, maksymalne cisnienie robocze 0,5
bar

Wpust podtogowy:

wykonany z polipropylenu z klapg przeciw zalewowg typu 0, ruszt ze stali nierdzewne;j

Pompa zatapialna do wody brudnej:

jednostopniowa, z wytgcznikiem ptywakowym, odwadniajgca z pétotwartym wirnikiem do pompowania
wody drenazowej i wody szarej (zabrudzonej, wolnej od fekaliow). Wyposazona w klapowy zawor
zwrotny do zamontowania na wylocie. Wydajno$¢ pompy min. 1.0 I/s dla wys. podnoszenia 4.0 mH20

Rury PP zastosowane do odprowadzenia wody z pompy zatapialnej:

(z polipropylenu), SDR 6 (PN20), stabilizowane wkfadka aluminiowa.

Rury kanalizacyjne PVC-U:

(dotyczy réwniez ksztattek systemowych, czyszczakéw itp.) do kanalizacji zewnetrznej ze $cianka litg o
sztywnosci obwodowej SN8, klasie S SDR34, pofaczenia kielichowe z rowkiem, w ktédrym umieszczona jest
pierscieniowa uszczelka z elastomeru

Zbiornik retencyjny dla pawilonu B4:

z polietylenu o pojemnosci 1.5m3 do zabudowy podziemnej, wym. 132x210x153cm, jednoptaszczowy,
bezszwowy. Wyposazony w nadstawke/komin o regulowanej wysokosci montazu oraz kacie osadzenia,
$rednice podejs¢ 110mm, pokrywa komina przeznaczona do zabudowy w terenie nie narazonym na ruch
pieszych i komunikacji.

Zbiornik wody opadowej dla tacznika B1-B2:
zbiornik. jednoptaszczowy, polietylenowy, @2.1m, H=1.85m, V=5m3
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7. ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH MATERIALtOW

Lp Nazwa materiatu Jm | llosé
PAWILON B1
1. | Ksztattki PVC 110 szt 6
2. |RuraPVC-u ¢110 mb 6
3. | Studnia S1z kregéw betonowych ¢$1200, H=1500 szt 1
4. | Witaz zeliwny B125 ¢800 z uszczelky i zamknigciem szt 1
5. | Zasuwa burzowa zwrotna/zawér burzowy zwrotny ¢110 z polipropylenu szt 2
6. |Zasuwa burzowa zwrotna/zawér burzowy zwrotny $250 z polipropylenu szt 1
7. Zbiornik wody deszcz. V=5m3 jednoptaszczowy, polietylenowy, #2.1m, H=1.85m szt 3
Wpust podtogowy wykonany z polipropylenu z klapg przeciw zalewows typu 0, ruszt
8 | zestali nierdzewnej szt !
9. | Konsola do poziomego montazu rur szt 4
tACZNIK PAWILONU B1-B2
10. |Ksztattki PVC 110 szt 4
11. |RuraPVC-u ¢110 mb 5
12. | Zbiornik wody deszcz. V=5m3 jednoptaszczowy, polietylenowy, @2.1m, H=1.85m szt 2
PAWILON B2
13. | Ksztattki PVC 110 szt 5
14. |Ksztattki PVC 160 szt 7
15. | Ksztattki PVC 250 szt 4
16. |RuraPVC-u ¢110 mb 3
17. |Rura PVC-u ¢160 mb 3
18. |Rura PVC-u ¢250 mb 3
19. | Zasuwa burzowa zwrotna/zawdr burzowy zwrotny $110 z polipropylenu szt 2
20. |Zasuwa burzowa zwrotna/zawér burzowy zwrotny ¢160 z polipropylenu szt 2
21. | Zasuwa burzowa zwrotna/zawoér burzowy zwrotny $250 z polipropylenu szt 1
22. | Studnia S2 z kregédw betonowych ¢1500, H=1500 szt 1
23. | Wihaz zeliwny B125 ¢800 z uszczelkg i zamknigciem szt 1
PAWILON B3
24. | Ksztattki PVC 160 szt 3
25. | Ksztattki PVC 250 szt 6
26. |Rura PVC-u ¢160 mb 3
27. |Rura PVC-u ¢250 mb 6
28. |Zasuwa burzowa zwrotna/zawér burzowy zwrotny ¢$250 z polipropylenu szt 2
C 3ESYSTEM KRAKOW, Sierpieri 2022r. str. 15
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29. |Studnia S7 z kregdw betonowych $1400, H=1500 szt 1
30. | Studnia S8 z kregéw betonowych ¢$1000, H=1500 szt 1
31. | Wtaz zeliwny B125 ¢800 z uszczelkg i zamknigciem szt 2
tACZNIK PAWILONU B3-B4
32. |Ksztattki PVC 110 szt 5
33, |Ksztattki PVC 160 szt 34
34. |Ksztattki PVC 250 szt 4
35. |RuraPVC-u ¢110 mb | 4,5
36. |Rura PVC-u ¢160 mb 81
37. |Rura PVC-u ¢250 mb 3
38. |Czyszczak PVC-u ¢110 mb 3
39. |Czyszczak PVC-u ¢160 mb 1
40. | Zasuwa burzowa zwrotna/zawér burzowy zwrotny $110 z polipropylenu szt 1
41. |Zasuwa burzowa zwrotna/zawdr burzowy zwrotny ¢160 z polipropylenu szt 3
42. |Zasuwa burzowa zwrotna/zawér burzowy zwrotny ¢$250 z polipropylenu szt 1
43. |Studnia S9 z kregéw betonowych $800, H=1000 szt 1
44, |Studnia S10 z kregéw betonowych $1500, H=1500 szt 1
45. |Studnia S11 z kregédw betonowych ¢$800, H=1000 szt 1
46. |Studnia S12 z kregéw betonowych $800, H=1000 szt 1
47. |Studnia S11.1z kregdw betonowych $1000, H=2500 szt 1
48. | Wtaz zeliwny B125 ¢800 z uszczelkg i zamknigciem szt 5
49. |Studnia z PP-B ¢630 z osadnikiem szt 1
50. | Wtaz kanatowy Zzeliwny typu lekkiego fi 400 mm, kl. B125 szt 1
51. | Konsola do poziomego montazu rur szt 4
52. | Rurocigg PP Dn32 mb 10
53. |Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna z ptywakiem i zaworem zwrotnym szt 1
54. | Rura ostonowa Dn200-mm mb 2
55. | Zbiornik retencyjny podziemny, V=1.5m3, z polietylenu szt 7
PAWILON B4
56. | Ksztattki PVC 160 szt 3
57. | Ksztattki PVC 250 szt 4
58. |RuraPVC-u ¢160 mb 3
59. |RuraPVC-u ¢250 mb 3
60. |Zasuwa burzowa zwrotna/zawér burzowy zwrotny ¢$250 z polipropylenu szt 1
61. |Studnia S13 z kregéw betonowych ¢$1400, H=1500 szt 1
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62. | Wiaz zeliwny B125 ¢800 z uszczelkg i zamknigciem szt 1
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA POMPE, ZATAPIALNA W STUDNI S11
63. | przewod N2XH-J 3x2,5mm2 mb 17
64. | wyfacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC | mb 17
65. | rury sztywne winidurowe LWS $20mm mb 17
66. | gniazdo wtykowe hermetyczne IP44 mb 17
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>




REMONT INSTALACJI KANALIZACJI ODPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCZYCH ORAZ WOD
DESZCZOWYCH DLA PAWILONOW B1-B4

8. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, PRZYNALEZNOSC DO I1ZBY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI ODPROWADZANIA SCIEKOW
BYTOWO GOSPODARCZYCH ORAZ WOD DESZCZOWYCH DLA PAWILONOW B1-B4
BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

sporzadzony w sierpniu 2022r. dla
Akademia Gdrniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

tukasz Gotdyn
nr uprawnien: MAP/0143/PO0S/08

Krakow, Sierpieri 2022r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI ODPROWADZANIA SCIEKOW
BYTOWO GOSPODARCZYCH ORAZ WOD DESZCZOWYCH DLA PAWILONOW B1-B4
BRANZA ELEKTRYCZNA — ZASILANIE POMPY ZATAPIELNEJ W STUDZOIENCE S11

sporzadzony w sierpniu 2022r. dla
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
Al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Stanistaw Stonina
nr uprawnien: MAP/0063/PWOE/12

Krakow, Sierpieri 2022r.
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9. INFORMACIJA BIOZ

NAZWA | ADRES

BUDYNEK NAUKI | OSWIATY

OBIEKTU Pawilon B1-B4

BUDOWLANEGO: Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Krakow
dz. nr 19/47
jedn. ewid.: Krowodrza, obr. 12

IMIE | NAZWISKO Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica

LUB NAZWE Al. Adama Mickiewicza 30

INWESTORA ORAZ 30-059 Krakow

JEGO ADRES:

IMIE | NAZWISKO mgr inZ. tukasz Gotdyn

ORAZ ADRES nr ewid. upr. MAP/0143/PO0S/08

PROJEKTANTA, ul. tanowa 22

SPORZADZAJACEGO  30-725 KRAKOW

INFORMACIE

TEMAT: REMONT INSTALACJI KANALIZACJI ODPROWADZANIA SCIEKOW
BYTOWO GOSPODARCZYCH ORAZ WOD DESZCZOWYCH DLA
PAWILONOW B1-B4
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
- prace rozbidrkowe posadzek i wylewek
- rozbidrka istniejgcych studni
- roboty ziemne prowadzone recznie, urobek na odkfad
- demontaz poziomodw rurociggdéw kanalizacji
- montaz rurociggdéw kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
- montaz studzienek
- montaz rewizji oraz klap burzowych
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej pompe zatapialng

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRACE ODBYWAJA SIE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
NIE WYSTEPUJE

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
- zagrozenia zwigzane z pracg urzgdzen mechanicznych,
- zagrozenia zwigzane z pracg ludzi w wykopach,
- zagrozenia zwigzane z transportem mas ziemnych i materiatéw do budowy
poziomoéw kanalizacji.
- zagrozenie porazenia pragdem
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Poniewaz przy realizacji inwestycji nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
instruktaz pracownikdw moze sie ograniczy¢ do obowigzkowa szkolenia w zakresie BHP.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Podczas realizacji robét wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagann sanitarnych. Montaz ciezkich elementéw instalacji musi by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilo$¢ oséb przy dodatkowej asekuraciji.

Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren
budowy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy. Wykonawca unika¢ bedzie uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych
robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ochrony przeciw pozarowej.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzymacé w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie
osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do stosowania
kaskdw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony) oraz odpowiedniego
obuwia.
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