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STUDNIA S?ZiKD 5160

KS — kanalizacja sanitarna

KD — kanalizacja deszczowa
KO — kanalizacja ogdlnosptawna
WAGA:

U

przed montazem sprawdzic wymiary rurociggow na
budowie

nalezy stosowac¢ odpowiewdnie przejscia umozliwojgce
zmiane materiatu PVC/kamionka, PVC/zeliwo
studnie wyposazyc we wtaz zeliwny

typu B125 2800

gtebokosc posadowienia studni dostosowac do istn.
rzedne; poziomu kanalizacji

dennica studni monolityczna bez kinety

rurociqgi mocowac do dennicy uchwytami, opaskami
j kotkami rozporowym/

al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakéow

tUKASZ GOLDYN 3E SYSTEM
G SEI 5 )@ W 30-725 KRAKOW, UL LANOWA 22
: § : www.trzye.p/
biuro@trzye.pl.
INWESTOR: Akademia Gérnioczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

OBIEKT: BUDYNEK NAUKI | OSWIATY
al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Krakow
dz. nr 19/47, obreb: 12 jedn. ewid.: Krowodrza

TEMAT: Remont instalacji odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych
oraz wod deszczowych dla pawilonu B1-B4 .

TYTUL: Przebudowa studzienki S12

PROJEKTOWAL:  mgr inz, tukasz GOLDYN | patasporzapzenia [**%  4.95

nr upr. MAPIO143/PO0SI08 | SIERPIEN 2022 {gagey
PT

branza.

sanitarna

nrrys.:

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEL. O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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