Drabinka wytazowa na dach
do przeniesienia

Studnia drenarska 2400,
qgl. odptywu 1.4m; 7.5m

Studnra drenarska 2400,
gt. odplywu
1. 2m; 1./ m; 1.8m
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Drabinka wytazowa na dach po przenjesieniu
— przed montazem potwierdzic
lokalizacje z inwestorem
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(CBE SYSTIEY

LUKASZ GOLDYN 3E SYSTEM

30-725 KRAKOW, UL LANOWA 22

www.trzye.pl
biuro@trzye.pl.

INWESTOR: Akademia Gornioczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
OBIEKT: BUDYNEK NAUKI | OSWIATY
al. Adama Mickiewicza 30 30-059 Krakéw
dz. nr 19/47, obrgb: 12 jedn. ewid.: Krowodrza
TEMAT.: Remont instalacji odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych
oraz wod deszczowych dla pawilonu B1-B4 .
TYTUL: Projektowana przebudowa studni kanalizacji bytowo-gospod.
oraz deszczowej - przyziemie tacznika pomiedzy pawilonami B3-B4
PROJEKTOWAL:  mgr inz. tukasz GOLDYN | patasporzapzena [**% 4-10)()
nr upr. MAP/0143/POOS/08 SIERPIEN 2022 feqiume Tranz=:
sanitarna

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEL. O AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

nrrys.:

14




