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PUNKT POBORU
DO GAZOW LABORATORYJINYCH
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WAZ ELASTYCZNY DO BUTLI
DO GAZOW LABORATORYJNYCH

ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

WAZ WYSOKIEGO CISNIENIA DO BUTLI
DO GAZOW LABORATORYJNYCH
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- Panel redukcyjny do gazdw laboratoryjnych, jednostopniowy,
w wykonaniu z mosigdzu chromowanego

- Zawbr upustowy

- Ci$nienie wlotowe: FX - 200 bardw (2900 psi)

- Ci$nienie wylotowe: DX - 14,00 bar(g) (203 psig)

- Typ miernika wlotowego: BT — wskaznik z rurka Bourdona

- Typ miernika wylotu: BT - wskaznik z rurka Bourdona

- Typ potaczenia wlotowego: ztaczka lub gwint wewnetrzny

- Przytacze wlotu procesowego: N1&4F - NPT 1/4 cala zefiskie
- Przytacze wylotu procesowego: N14F - NPT 1/4 cala zefskie
- Potaczenie przedmuchu i odcigzenia: N14F - NPT 1/4 cala zedskie

Punkt poboru do gazdw laboratoryjnych 50/10 bar,

w wykonaniu z mosigdzu chromowanego

Cisnienie wlotowe: EX - 50 bardw (730 psi)

Cisnienie wylotowe: D2 - 10,00 bar(g) (145 psig)

Typ miernika wylotu: BT - wskaznik z rurka Bourdona
Przytacze wlotu procesowego: N14F - NPT 1/4 cala zefskie
Przytacze wylotu procesowego: N14F - NPT 1/4 cala zedskie
Urzadzenie zabezpieczajgce: RV - zawdr nadmiarowy ciSnienia
Potaczenie odcigzajace: N14F - NPT 1/4 cala zefskie

Karbowany waz wysokiego ci$nienia sktada sig z dwoch kofcowek (DN6).
Wlot jest wyposazony we wstepnie zamontowany adapter zaworu butli
zgodnie z norma krajowa, potaczenie wylotu jest dla DN6 ma W21,8 dla
gazow powietrza i C02, W21,8LH dla gazow palnych. Karbowane weze maja
oplot ze stali nierdzewnej i linki zabezpieczajace.

Cisnienie robocze:do 300 bar

DN: DN6 (zewnetrzna $rednica 10, wewnetrzna 6mm)

Dtugost: 1; 1,51 2,5 metra

Potaczenie wlotu: zgodnie z normami krajowymi

(DIN, AFNOR, BS, NEN, UNI, CGA, ..)

Potaczenie wylotu: W21,8 wewn. gazy powietrzne, C02 W21,8 LH wewn. gazy
tatwopalne

Dopuszczoy do stoswania z tlenem: 100 pug/m2 max

Materiat: 1.4404, 1.L541 (materiat zwilzony gazem), mosigdz (adaptor zaworu
butli)

Temperatura robocza:-20°C do 60°C

Zawory odcinajace mozna stosowat do gazdw laboratoryjnych.

S3 to kulowe zawory odcinajace, odttuszczone i przedmuchane.

Przed dostawa kazdy zawor jest indywidualnie poddawany testowi
szczelnosci. Kulka zostaje uszczelniona z podktadka z PTFE. Trzpied jest
uszczelniony za pomoca dwoch silikonowych O-ringdw lub podktadek PTFE.
Korpusy zawordw s3 zamykane wysokiej jakosci O-ringiem EPDM. Nie wymaga
konserwacji - zawor kulowy nie potrzebuje konserwacji, gdy zajdzie potrzeb
zawor jest wymieniany.

Cisnienie robocze:do 320 bar

DN: 178 mm x 6 x 1 mm x approx.. 1242 mm
Dtugost: 1; 151 2,5 metra

Potaczenie wlotu: zgodnie z normami krajowymi
(DIN, AFNOR, BS, NEN, UNI, CGA, ..)
Potaczenie wylotu: NPT %"male

M14x15 mm female

W21,8x1/14" RH female

W21,8x1/14" LH female

VCR1/4" male

VCR %" female

Materiat: Stal nierdzewna, 14404
Temperatura robocza:-20°C do 70°C

- Panel redukcyjny do gazdw laboratoryjnych, jednostopniowy,
w wykonaniu z mosigdzu chromowanego

- Zawor upustowy

- CiSnienie wlotowe: FX - 200 bardw (2900 psi)

- Cisnienie wylotowe: DX - 200,00 bar(g) (203 psig)

- Typ miernika wlotowego: BT — wskaznik z rurka Bourdona

- Typ miernika wylotu: BT - wskaznik z rurka Bourdona

- Typ potaczenia wlotowego: ztaczka lub gwint wewnetrzny

- Przytacze wlotu procesowego: N14F - NPT 1/4 cala zefiskie
- Przytacze wylotu procesowego: N14F - NPT 1/4 cala zefskie
- Potaczenie przedmuchu i odcigzenia: N14F - NPT 1/4 cala zefskie
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