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BATERIA UMYWALKOWA

9 - KOMORA GOSPODARCZA

10- BATERIA KUCHENNA

18 - POMPA
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Opis

Umywalka wpuszczana zaprojektowana z mysla o wygodzie i
funkcjonalnosci. Dzieki speqalne% fazie produkcji umywalka
jest tatwa w czyszczeniu i komfortowa w codziennym
uzytkowaniu. Nowoczesne i niepowtarzalne wzornictwo oraz
wysoka jakoSt uzytych materiatow zapewnia trwatoS¢ i
niezawodno$¢ przez dtugie lata.

Parametry techniczne

Sposob montazu:, Wpuszczana
Kolor umywalki: Snleznobla’(y
Gteboko$¢ umywalki (mm) 130 mm
Materiat: Ceramika sanitarna
Wysokost umywalki (mm) 180 mm
Ofwor na baterie: Tak

Dtugost umywalki (mm) 600 mm
Oftwor przelewowy: Tak
Szeroko$¢ umywalki (mm) 460 mm
Srednica otworu odptywowego: 45 mm
Gwarancja: 24 miesigce

BATERIA

ndeks:
Kolor:
EAN:
PKWiU:
Montaz:

Typ:
Materiat:

UMYWALKOWA
5022-815-00
chrom
5907571500517
28.14.12-33.01.01
1-ofworowy

stojaca
mosiadz

Element sferwac¥ regulator ceramiczny 435
Napowietrzacz: fak
Przeptyw wody [l/min]: 12

Cisnienie

robocze [atm]:

Temperatura wody [°C] rnaks.: <90/65
Grupa akustyczna: Il

Wylewka:

stata

DtugoSt w lewkl [mm]:121

Ewaranqa

lat na szczelno$t elementdw odlewanych oraz

ezawaryjna prace gtowic ceramicznych

Wykonanie: stal szlachefna
Kolor: srebrny,

Odptyw / zawor: zawdr zatyczkowy z sitkiem 2 cale
Odpornosé: na powstawanie plam, na promienie UV, na
uderzenla na wysokie fempera’rur_jy

Wymiary zlewu (szer ngze 533 x 433 mm
Komora 1: 500 x 394 x

BATERIA KUCHENNA SCIENNA
ndeks: 5520-910

Kolor: chrom
Monfaz:2-otworowy

Typ: Scienna

Materiat: mosiadz

Element steruj q{( regulator ceramiczny @35
Napowe’rrzacz a

Przeptyw wody [l/m|n] 16
CiSnienie robocze afm]
Temperatura wody [°C] maks..<90
Grupa akustyczna:

Rozstaw przytaczy [mm] 15020
Wylewka: obrofowa

Dtugosc wylewkl [mm]: 200
Gwarancja:' 5 lat

Dane techniczne

Kolor:  biaty

Zrodto zasilania:  zasilanie kablem elekfrycznym 230v

Wymlary elementu: dt. 36cm x wys 36cm x gteb. 27.6cm
5 klloFramy

POJemnosc 10 litry

Wydajnost: A

Izolacja z poliuretanu: podgrzewacz moze utrzymywat
uepta wode przez dtugi czas dzieki grubej izolacji z pianki
poliuretanowej o wysokiej gestoSci umieszczonej migdzy
zbiornikiem a zewnetrzng obudowg podgrzewacza. Tworzy ona
skuteczng bariere, ktora zaPoblega utracie ciepta,
zapewniajac jednocze$nie optymalng wydajno$¢ produktu i
komfort uzytkowania.

- Termostat zanurzeniowy, ktory umozliwia bardzo doktadne
sterowanie temperatura wody podgrzewanej do potrzebnego
poziomu.

- Wysokiej jakosci miedziana grzatka:
przeciwkorozyjna.

- Anoda magnezowa: majaca za zadanie zminimalizowat ryzyko
awarii i zapewnit dtuzsza zywotnosg,

- Technologia titanshield: ekskluzywna technologia fitanshield
gwarantuje dtuga zywotno$t elekfrycznego podgrzewacza
wody i pozwala mu zachowat maksymalng” wydajnos¢. Chroni
przed korozja dzieki naturalnym wtasciwosciom tytanu i
dziataniu anody magnezowej.

zapewniajacg ochrone

Pompa zatapialna przeznaczona jest do pompowa zimnej,
lekko zanieczyszczonej wody z zalanych powierzchni oraz
oprozniania studzienek, garazy, piwnic, basenow. Jest
przeznaczona wy’(acznle do uzytku domowego, nie wymaga
catkowitego zanurzenia. Pompy nie nalezy stosowat do zadah
wymagajacych ciagtej pracy np. pracy w oczku wodnym.
Zostata specjalnie zaprojekfowana do stosowania w waskich
ofworach studmenkach) o wymiarach 23cm x 29cm.

Parametr

WydajnoSt maksymalna: 125 /min
Wysoko$¢ podnoszenia maksymalna: 6,5 m
Moc silnika: 0,3 kW

Napiecie: 230 v

Krociec ttoczny: 1"

Dtugost kabla zasilajacego: 10 m
Wielko$¢ zanieczyszczeh max.: 5 mm

Dane techniczne:

Temperatura wodg maksymalna 35°C
Sfoglen ochrony |

Gtebokos¢ zanurzenla maksymalna [metry] 8
Pozycja pracy pion

Wykonanie materiatowe:

Obudowa pompy tworzywo sztuczne

Wirnik noryl

Sito wlofowe fworzywo sztuczne

Wieko pompy tworzywo sztuczne
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGQ 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAZCE
P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM
BADAN WHASNOSCI MECHANICZNYCH

adres budowy:

DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

0GOLNA 1LOSC 1

0GOLNA 1LOSC 1

0GOLNA 1LOSC 1

0GOLNA 1LOSC 1

0GOLNA ILOSE | 1

0GOLNA 1LOSC 1

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007

opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:

skala: data: stadium: branza:

1:50 03.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:
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