1 - BIURKO 160X70

2 - BIURKO 120X70

3 - KRZEStO

L - TABLICA SUCHOSCIERALNA

5 - SZAFKA POD UMYWALKE

6 - BLAT SZAFKI
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Biurko proste o vymiarach: szer. 160 cm x gt. 70 cm x wys.

Fh- B4 cm +/- 2% ) .

Blat biurka wykonac z frojwarstwowej ptyty wiorowej w

klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie
melaminowanej. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyt obrzezem o
r.22mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic
=2mm.

Kolorystyka: Gteboki popiel

Konsfrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy
stalowej o przekroju otwartym 30x40mm. Dla zapewnienia
sztywnosci konstrukcji Scianka profilu stelaza nie powinna
ng mniejsza niz 2mm. Rama biurka przykrecana do blaftu po
obwodzié za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz
Srub imbusowych z gwintem mefrﬁczny,m oraz wkrefow.
[’Ionbfai nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej
Sruby.

Biurko posiadajace ptynng regulacje wysokosci w zakresie
14-84cm dla nogi kwadratowej. 3

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo. Kolor
czarny

Biurko proste o vymiarach: szer. 120 cm x gt. 70 cm x wys.

Fh- 8L cm +/- 2% 3 3

Blat biurka wykonac z trojwarstwowej ptyty wiorowej w

klasie higieniczno$ci E1i gr. min. 25mm obustronnie
melaminowane{. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyt obrzezem o
r.22mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglit
=2mm.

Kolorystyka: Gteboki popiel

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy
stalowej o przekroju otwartym 30x40mm. Dla zapewnienia
sztywnosci konstrukcji scianka profilu stelaza nie powinna
bgc mniejsza niz 2mm. Rama biurka przykrecana do blaftu po
obwodzie za posrednictwem wpustek tworzywowych oraz srub
imbusowych z gwintem metrycznym oraz wkretow.

I:'10nbfai nogi do ramy powinien odbywac sie za pomocg jednej
Sruby.

Biurko posiadajace ptynna regulacje wysokosci w zakresie
14-84cm dla nogi kwadratowej. 3

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo. Kolor
czarny

Krzesto konferencyjne 4L

Rama: &4 nogi

Sztaplowanie: Do 6 szfuk
Wysoko$¢: 842 mm

Szeroko§¢: 513 mm

Gtebokost: 555 mm

Dtugos$¢ oparcia: 420 mm
Szenoko$¢ ramy: 515 mm

Stopki: GB: do miekkich powierzchni

Material elementéw drewnianych - kubetek: Sklejka bukowa

Kolor elementéw drewnianych - CzarnE
Kolor elementow metalowych - rama: CR Chrom

Tablica magnetyczna biata 170x100 cm suchoScieralna w
aluminiowej ramie PREMIUM EXPO
POWIERZCHNIA - magnefyczna fablica ALLboards wykonana
jest z blachy lakierowanej na biato, co zapewnia idealnie
gtadka powierzchnie, tatwoSt w czyszczeniu oraz dtugoletnia
wyftrzymatosc. Powierzchnia tablicy pozwala na uzywanie
markerow Scieralnych oraz wszelkiego rodzaju magnesow.
RAMA - wykonana z aluminium zabezpieczonego przed
korozjg, w eleganckim szar{m kolorze. Wzmocniona .
konstrukcja zapewnia stabilnosc catej tablicy i odpornoSc na
uszkodzenia.
MONTAZ - montowana jest na $cianie za pomocg otwordw w
rogach tablicy. Miejsce montazu jest niewidoczne, ukryte za
plastikowymi zasSlepkami. Tablica moze byC montowana w
ionie oraz w poziomie.
ASTOSOWANIE - tablica idealnie nadaje sig zarowno do
uzytku biurowego jak i domowego.

Kolor szary

Kolor korpusu szary popiel
Wykonczenie fronfu potysk
Wykohczenie korpusu mat
Liczba drzwi 2

TyEI drzwi uchylne

Ciche domykanie tak

Uchwyt metalowy chromowany

WYMIARY

szerokoSt 80 cm
wysokoSc 82 cm
gtebokos¢ 52 cm

Wymiary 80x60x3,8

Rodzina kolorow Czarny

Materiat gtownyPtyta wiorowa
Ksztatt krawedzi Proste krawedzie
Wyttoczenie Gtadki

Wykonczenie produktu Laminowany
Stopien potyskuMat

TYF efektu” Marmur

Kolor Czarny

BBF

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGQ 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAZCE
P-B3-BL NA POTRZEBY LABORATORIUM
BADAN W1ASNOSCI MECHANICZNYCH

adres budowy:

DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

0GOLNA 1LOSC A

0GOLNA 1LOSC 5

0GOLNA ILOSC

21

0GOLNA ILOSC 2

0GOLNA ILOSC

0GOLNA 1LOSC

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007

opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:

skala: data: stadium: branza:

1:50 03.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:

ZESTAWIENIE MEBLI 1
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