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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAZCE P-B3-B4 NAPOTRZEBY
LABORATORIUM BADAN WLASNOSCI MECHANICZNYCH” NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ IM.
STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY AL.MICKIEWICZA 30, DZIALKA NR 19/47.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

. zZlecenia,

wytycznych Inwestora,

inwentaryzaciji stanu istniejacego wykonanej w marcu 2024,
uzgodnien branzowych,

obowigzujacych norm i przepisdw.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Forma i funkcja pozostajg bez zmian.

Przedmiotowy budynek P-B3-B4 znajduje sie w kompleksie budynkéw uczelni AGH pomigdzy ulicami
Reymonta i Czarnowiejska, na dziatce 19/47 obr. 12 Krowodrza, w Krakowie. Jest to budynek przewigzki
miedzy budynkami B3 i B4, budynek jest jednokondygnacyjny i sasiaduje z budynkami
pieciokondygnacyjnymi od strony zachodniej i wschodniej oraz od strony pdtnocnej halg trzykondygnacyjna.
Kompleks budynkdw pochodzi z potowy XX wieku. Budynek posiada konstrukcje stupowa. Przedmiotowe
pomieszczenie znajduje sie w przyziemiu w cze$ci Srodkowej przewigzki od strony zachodniej .

Otoczenie budynku to obiekty dydaktyczne, parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone. Budynek
administrowany jest przez Akademie Gorniczo Hutniczg im. Stanistawa Staszica.

Budynek P-B3-B4 jest czescig catego kompleksu budynkéw Akademii Gorniczo-Hutniczej i stanowi integralng
czes¢ catego zatozenia kampusu.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem dydaktyczno-laboratoryjnym.
Inwestycja polega na remoncie istniejgcego laboratorium znajdujacego sie w przewigzce i dostosowaniu do
potrzeb inwestora w celu podwyzszenia standardow uzytkowania i walorow estetycznych.
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego po przeprowadzeniu prac remontowych nie ulegnie
zmianie.

5.  ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Inwestycja polega na wykonaniu remontu pomieszczenia nr 012 i dostosowaniu do potrzeb inwestora w celu
podwyzszenia standardow uzytkowania i walorow estetycznych.

Projektowana modernizacja obejmuje:

- skucie istniejacych warstw posadzki

- wymiana drzwi wejsciowych do laboratorium

- wymiana okien na EI60

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianie przy umywalce i zlewozmywaku



- wykonanie wylewki samokierujacej i warstwy zywicy epoksydowe; ,
- wykonanie gtadzi wraz z malowaniem $cian,

- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- zabudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi

- montaz o$wietlenia,

- montaz nowych gniazd 380V i 230V

- wymiana instalacji elektrycznej,

- Wyposazenie

- montaz szafy na gazy

- wykonanie instalacji gazéw technicznych

- wymiana grzejnikow oraz przetozenie instalacji centralnego ogrzewania

W remontowanym laboratorium ze wzgledéw funkcjonalnych demontuje si¢ $cianke dziatowa w celu
zwigkszenia przestrzeni laboratorium. Ponadto demontuje sie zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych
istniejacych Swietlikow.

W $wietlikach nalezy usuna¢ odspojone i popekane tynki, uzupetni¢ tynki oraz wykona¢ obrébke okien, a
nasteponie wykona¢ gtadzie i malowanie cian i sufitu.

Projektuje sie wymiang istniejacych drzwi wejsciowych na drzwi aluminiowe.

W Laboratorium po lewej stronie przy Scianie z korytarzem projektuje sie cze$¢ seminaryjng z rzutnikiem,
ekranem, tablicami sucho $cieralnymi biurkiem prowadzacego oraz fawkami dla 16 oséb. Pozostata cze$¢
pomieszczenia tzn po obwodzie stanowi czeS¢ laboratoryjng z maszynami laboratoryjnymi, urzadzeniami
badawczymi, stofami warstwowymi, szafami i regatami.

Na posadzce istniejace ptytki ceramiczne wraz z klejem nalezy usungaé, posadzke przeszlifowaé, a nastepnie
wykona¢ wylewke samopoziomujacg oraz posadzke z zywicy epoksydowe;.

Projektowane kanaty wentylacji mechanicznej nalezy zabudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.

W stropodachu nalezy wykonac otwory pod kanaty wentylacji mechaniczne;.

Przy umywalce i zZlewozmywaku nalezy wykona¢ oktadzing z ptytek ceramicznych do wysoko$ci 1,80 m. Na
Scianach i suficie nalezy wykona¢ gtadzie, zagruntowa¢ i pomalowac na catej wysoko$ci. W pomieszczeniu
projektuje sie wentylacje bytowa nawiewno-wywiewna. Centralne ogrzewanie nalezy przerobi¢ w taki sposob
azeby wystepowat jak najmniejsza kolizja z wyposazeniem laboratorium, rury c.o. nalezy poprowadzi¢ pod
sufitem.

Na czesci dachu nalezy wymieni¢ pokrycie z papy wierzchniego krycia z wywinieciem na Sciane i wykonaniem
obrébki przy Swietlikach. — 85,22 m2

Powyzsze prace znajdujg sie w obrebie pomieszczenia przewidzianego do remontu niniejszym opracowaniem.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Dane charakterystyczne budynku:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BEZ ZMIAN
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BEZ ZMIAN
KUBATURA BEZ ZMIAN

6.2. Powierzchnia netto pomieszczen objeta opracowaniem:

NU-
MER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
012 POM. LABORATORIUM 133,6 m2




1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Uktad konstrukcyjny nie ulega zmianie.

Dane z projektu archiwalnego:

- Fundamenty - Zelbetowe

- Stupy Zelbetowe

- Sciany konstrukcyjne — ceramiczne
- Sciany zewnetrzne — ceramiczne

- Sciany dziatowe — ceramiczne

- Stropy — Zelbetowe monolityczne

- Schody - Zelbetowe

- Stropodach — wentylowany

8. INSTALACJE
Instalacje sanitarne - wg projektu branzowego
Instalacje elektryczne - wg projektu branzowego

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Sciany — wykonane metodami tradycyjnymi murowane, malowane farbami emulsyjnymi - stan zy.
Sufity - strop tynkowany, malowane farbami emulsyjnymi — stan zly.

Posadzki — ptytki ceramiczne -stan zty.

Stolarka drzwiowa i okienna — drzwi drewniane - stan zly.

10.  OPIS SZCZEGOLOWY WYKONYWANYCH PRAC.

10.1. TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE | MALOWANIE

Tynki:

Tynki na scianach — nalezy usuna¢ powtoki malarskie typu lamperia oraz istniejace plytki ceramiczne przy
istniejacej umywalce, Sciany po usunieciu istniejacych ptytek nalezy wyréwnac za pomoca zaprawy
tynkarskiej a nastepnie nalezy wykonac gtadzie gipsowe w catym pomieszczeniu. W miejscu prowadzenia
instalacji po ich utozeniu nalezy wykonaé tynkowanie bruzd istniejace ubytki uzupetni¢, a nastepnie nalezy
wykonac gtadzie gipsowe.

Tynki na suficie — wykonac gtadzie gipsowe.

Plytki ceramiczne:

Ptytki ceramiczne na $cianie — nalezy usung¢ istniejace ptytki ceramiczne przy istniejgcej umywalce, Przy
projektowanej umywalce i zlewozmywaku utozy¢ oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokosci 180 cm wg
rysunkdw.

Sciany nalezy przygotowaé do utozenia plytek ceramicznych.

- Plytka $cienna w kolorze jasno szarym
Rozmiar 297x608 mm

Grubosé 10 mm

Rektyfikacja  Nie

Powierzchnia Mat



Malowanie:

Sciany — na catej powierzchni $ciany od posadzki do sufitu - gruntowanie i malowanie $cian 2-krotne — farba
lateksowa odporna na szorowanie pdtmatowa - satynowa. Kolory biaty.

Do wysokosci parapetéw tj. 180 cm Sciany nalezy pomalowac na kolor szary

Dobér konkretnego koloru na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptacji przez projektanta i
uzytkownika.

Dane techniczne dla farb lateksowych odpornych na szorowanie:

spoiwo — dyspersja syntetyczna

lepkos¢ — 116-128 KU

Gestos¢ — od 1200 do 1400 kg/m3

Odporno$¢ na szorowanie na mokro (wg 1ISO 11998) klasa 2

odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min 3500 cykli mycia

odpornos¢ na wysokie temperatury + 80

odpornos¢ chemiczna — odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne

10.2. SCIANY

Projektuje sie zabudowg kanatow wentylacyjnych. Zabudowe nalezy wykonac w systemie z ptyt gipsowo
kartonowych na konstrukcji stalowe;j.
Dane techniczne projektowanych $cian dziatowych:

$1

Zabudowa kanatow wentylacyjnych

Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy zabudowa¢ w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych

Sciana do zabudowy grubosci - 7,5 cm na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z podwdjnym poszyciem piyta
gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm z jednej strony $ciany,

Przyrost izolacyjno$ci akustyczne;

Ra1 12 dB

Po montazu obudowy nalezy wykona¢ szpachlowanie gruntowanie i malowanie.
10.3. POSADZKA

W pomieszczeniu warstwy wykonczeniowe posadzki (ptytki ceramiczne) nalezy usunag¢, po usunieciu resztek
kleju posadzke nalezy przeszlifowa¢ dobytki uzupetni¢ betonem a nastepnie wykona¢ nowe warstwy
wykonczeniowe tzn. wylewke samokierujaca oraz zywice epoksydowq

P1

- ZYWICA EPOKSYDOWA - 0,4 cm

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA POD PODLOZA ZYWICZNE - 1,0 cm
- ISTNIEJACAWYLEWKA - 6,0 CM

- ISTNIEJACA PLYTA BETONOWA

MATERIALY:

o Wylewka samopoziomujaca pod podioza zywiczne powinna mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum
25 MPa (C25). Wylewka nie powinna mie¢ dodatkéw utrudniajacych przyczepnosé - np. lateks. Parametr,
ktory rowniez pomaga w ocenie to wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie, ktére powinno wynosi¢ min. 1,5 MPa.



° Grunt na wylewki anhydrytowe i cementowe

Grunt na wylewki samopoziomujace zabezpiecza posadzki przed pyleniem, brudem, woda, olejem,
rozpuszczalnikami itp. Jest wodorozciericzalny, dzieki czemu nie wydziela ucigzliwych zapachéw podczas
aplikacji. Posiada niskg zawarto$¢ LZO, jest bezpieczny dla ludzi i Srodowiska. Moze by¢ stosowany pod
nawierzchnie przeznaczone na ciezki ruch mechaniczny,

najwazniejsze wiasciwosci:

- dwusktadnikowy, wytrzymaty epoksyd (2K)

- posiada doskonatg przyczepno$¢ do trudnych podiozy,

- moze by¢ stosowany pod nawierzchnie przeznaczone na ciezki ruch mechaniczny

- jest wodorozcienczalny - posiada staby zapach podczas aplikacii

- posiada niskg zawarto$¢ LZO, dzieki czemu jest bezpieczny dla ludzi i $rodowiska

idealny do miejsc, gdzie nie mozna stosowaé rozpuszczalnikow

. Zywica epoksydowa w kolorze szarym RAL 7040

Dobér konkretnego koloru zywicy nalezy dokonac na etapie realizacji po wyborze producenta — do akceptacii
przez inwestora i projektanta.

Posadzka epoksydowa dwusktadnikowa, grubopowtokowa zywica epoksydowa, do wykarczania posadzek
oraz podtdg. Cechuije sie bardzo wysokg odporno$cig mechaniczng oraz chemiczng i pozwala stworzy¢
bardzo trwate zabezpieczenie na dtugi czas eksploatacii.

Nawierzchnia wykazuje dtugotrwatg odpornos¢ na rézne silne srodki chemiczne, oleje, smary, a takze
niektore kwasy i zasady. Jest odporna na intensywny ruch wézkéw widtowych, dzieki czemu doskonale
sprawdza sie nawet na posadzkach przemystowych z ciezkimi i bardzo ciezkimi obcigzeniami.
Samorozlewna gtadka, o grubosci ok. 2-3 mm,

TECHNOLOGIA REMONTU POSADZEK
Przygotowanie podtoza pod wykonczenia pod podtogi nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami wybranego
producenta systemu wykorczenia podtogi.

Przy potaczeniu posadzki pomieszczania z posadzka w korytarzu nalezy dostosowaé poziom do poziomu
posadzki w korytarzu w taki sposob azeby zlikwidowac roznice wysokosci posadzek.

- Usuniecie istniejacej posadzki z ptytek wraz istniejgcymi warstwami.
- Wykonanie nowych warstw posadzki

10.4. STOLARKA DRZWIOWA

D1

Drzwi wewngtrzne aluminiowe dwuskrzydiowe bez przegrody termicznej rama skrzydia i o$cieznicy
wykonana z ksztattownikow aluminiowych jednokomorowych bez przegrody termicznej o gtebokosci 45 [mm].
Skrzydio drzwiowe wypetnione panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem 20 [mm].
Rama skrzydta i oScieznica oraz panel malowane proszkowo.

Drzwi posiadajg uszczelnienie gumowe na catym obwodzie. Wypetnienie zamontowane za pomocq
wewnetrznej i zewnetrznej uszczelki przyszybowe;.

Drzwi aluminiowe wyposazone w jeden zamek z wktadkg patentowg oraz klamke ze stali nierdzewnej,
dodatkowy zamek z wktadkg patentowq

Drzwi w kolorze szarym RAL 9006
Drzwi identyczne jak inne nowe znajdujace sie w przewigzce P-B3 B4
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

01



Okno zewnetrzne state aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60 szkto bezpieczne
- kolor stolarki biaty
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie realizacji

1. WYPOSAZENIE
141. OSLONY CIAGARKI

Konstrukcja oston maszyny-ciggarki wykonana z katownikow stalowych 30x30x3 mm z wysokiej jako$ci stali
nierdzewnej spawanych ze soba.

Wypetnienie konstrukciji stanowi siatka zgrzewana stalowa nierdzewna o oczkach 30x30x3 mm.

Gérna czes¢ ostony na pas transmisyjny otwierana na zawiasach w celu umozliwienia zatoZenia pasa na kota
transmisyjne.

Ostony mocowane do posadzki za pomoca kotkow rozporowych i Srub.

Ostony powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy dostep do wymiany paskdw klinowych i transmisyj-
nych.

Przed wykonaniem oston nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw w laboratorium.

11.2. OSLONA MLOTA

Konstrukcja ostony mtota wykonana z katownikéw stalowych 40x40x3 mm z wysokiej jakoSci stali nierdzewnej
spawanych ze soba.

Wypetnienie konstrukcji stanowi siatka zgrzewana stalowa nierdzewna o oczkach 30x30x3 mm.

Ostony mocowane do posadzki za pomoca kotkéw rozporowych i srub.

Przed wykonaniem oston nalezy dokona¢ doktadnych pomiaréw w laboratorium.

11.3. UCHWYT MONTAZOWY DO PROJEKTOROW
Uniwersalny sufitowy uchwyt montazowy do projektoréw, o zwiekszonej nosnosci, wyposazony w precyzyjng
regulacje

Dopuszczalny rozstaw otworéw montazowych 40-310 mm
Dostepna dlugos¢ uchwytu 0o 427 mm - 604 mm
Dostepne kolory: srebrny

maksymalny ciezar: 20 kg

Prowadzenie kabli wewnatrz ramienia

Regulacja w pionie 15 stopni

Regulacja wysoko$ci ramienia

Prosta instalacja

Precyzyjna regulacja:

— +5 stopni w pionie

— +15 stopni w poziomie

Sruby regulacyjne

11.4. EKRAN PROJEKCYJNY

Ekran projekcyjny 240x180cm elektryczny, $cienny-sufitowy

Obstuga za pomoca pilota

Powierzchnia projekcyjna sktada sie z trzech warstw: czarnego PVC, terylenu oraz biatego PVC od strony
wierzchniejiwizyjnej. Dzigki temu ekran w Zaden sposéb nie jest transparentny i pozostaje funkcjonalny nawet
w sytuacjach, w ktdrych zrodio Swiatta znajduje sie z tytu. Wspdiczynnik odbicia G wynosi 1.0. Jednoczesnie
ekran zapewnia szeroki kat widzenia - do 160 stopni - przez co moze by¢ z powodzeniem stosowany np.
przez prelegentow.



Wymiary podane w pierwsze; linii opisu dotyczg powierzchni wizyjnej. Ekran posiada dodatkowo czarne ob-
ramowanie (okoto 5¢cm. z kazdej ze stron), poprawiajace komfort ogladania wyswietlanych projekcji. Moze by¢
rozwijany na dowolng dtugos¢ - pozwala to na dopasowanie wymiaru powierzchni do potrzeb (4:3 lub 16:9).
Ekran zwijany jest w biata, metalowg kasete, zabezpieczajacg go przed zabrudzeniem w okresie nieuzywania
lub przenoszenia. Mechanizm zwijania jest w petni zautomatyzowany i sterowany za pomocg dotgczonego pi-
lota. Ekran zwijany jest w biata, metalowa kasete, zabezpieczajgca go przed zabrudzeniem w okresie nieuzy-
wania lub przenoszenia.

DANE TECHNICZNE:

Wysokiej jako$ci powierzchnia projekcyjna, matowa, trojwarstwowa

Ramka boczna zwieksza komfort ogladania

Doskonaty do kina domowego, prezentacji multimedialnych

Ekran zwijany w biata, metalowg kasete , zabezpieczajaca go przed zabrudzeniem w okresie nieuzywania lub
transportu

Czarny materiat eliminuje niechciane $wiatto - idealna reprodukcja barw

Elektryczny system rozwijania i zwijania (sterowanie pilotem, mozliwo$¢ blokady w wybranym potozeniu)
Mozliwo$¢ instalacji na Scianie lub suficie

Szeroki kat widzenia: 160°

Przekatna: 120"

Powierzchnia wizyjna: 240x180cm

Szeroko$¢ czarnego obramowania: ~5¢cm

Szeroko$¢ silnikow: ~10cm po kazdej ze stron.

Przewod zasilajacy poprowadzony z lewej strony - patrzac na wprost

Zasieg pilota; ~20m

Szerokos¢ catkowita kasety: ~270cm

Stosunek bokéw 4:3 (mozliwos¢ wyswietlania 16:9)

11.5. SZAFA NA BUTLE GAZOWA

OPIS PRODUKTU

Szafa ognioodporna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania, oprézniania, dozowania 4 butli ze
sprezonym gazem 50 | lub 8 butli 10 | w pomieszczeniach roboczych (laboratoria, hale produkcyjne), w pobli-
ZU miejsca pracy.

Klasa odpornosci 30 min

Poprawia oznakowanie, uporzadkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych ptynow

Zwieksza wydajno$¢ i efektywnosé pracy poprzez umozliwienie przechowywania ptynéw w poblizu miejsca ich
uzytkowania

W przypadku pozaru zapewniajg odpowiednio duzo czasu na ewakuacje i akcje ratunkowa

Chroni pracownikow i osoby trzecie od skutkdw pozaru i wybuchu

Wyposazona w drzwi rozwierane z mozliwo$cig otwierania tylko jednego ze skrzydet, 1 uchwyt na cztery butle
gazowe, 2 poziome szyny instalacyjne oraz opuszczang klape wjazdowg

Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035,

System kanatéw wentylacyjnych umozliwia odprowadzenie niebezpiecznych oparéw poprzez podiaczenie do
instalacji wentylacyjnej | montaz wentylatora (opcjonalny wentylator do podigczenia przez ztacze wentylacyjne
- gbrna powierzchnia szafy)

Drzwi otwierane pod katem 170°

Konstrukcja wewnetrzna wykoriczona panelami

Spetnia normy EN14470-2, EN14727, znak CE/GS, TUV, DIN



Wymiary wewnetrzne W*S*G 1878%1294*435 mm
Rodzaj materiatu Blacha stalowa

11.6. WENTYLATOR

Wentylator promieniowy 0,1 kW, 230 V do szaf zabezp/ognioodpornych, montaz na szafie

OPIS PRODUKTU

Przeznaczony do usuwania powietrza zawierajacego wybuchowe oraz szkodliwe dla zdrowia gazy. Obudowa
z uszczelkg watu wykonang z trudnozapalnego polipropylenu wyprodukowanego metodg wtrysku. Polipropy-
lenowy, lewoskretny wentylator z czerpakowymi topatkami na podstawie z PCV utatwiajacej montaz. Uniwer-
salny w uzyciu, cichy, bezobstugowy, zgodny z normg DIN EN14986. Samochtodzacy silnik na prad prze-
mienny.

Wbudowany wytacznik termostatyczny odcinajacy zasilanie w przypadku przecigzenia. Strumien powietrza
nie wchodzi w kontakt z silnikiem. Wersja przeciwwybuchowa jest zatem niezbedna tylko w obszarach zagro-
zonych wybuchem . Zapewnia min. 10-krotng wymiane powietrza w szafie w ciggu godziny. Zgodny z normg
ATEX, EN14986, moc silnika 0,1 kW, napiecie 230 V, czestotliwos¢ 50 Hz, pobér pradu 0,6 A, poziom hatasu
54dB(A), predko$¢ obrotowa 2810 obr/min, wydajno$¢ 72 m3/h, masa 4,1 kg, stopien ochrony IP55, wymiary
263 x 249 x 300 mm, $rednica przytacza ssacego 75 mm.

11.7. CZUJNIK TLENU
Samodzielny (nie wymagajacy centrali) detektor gazéw toksycznych, wybuchowych, czynnikéw chtodniczych
lub tlenu (zaleznie od wybranego sensora ok. 50 réznych substancji). Detektor moze by¢ wyposazony w
maksymalnie 3 sensory gazéw (1 lub 2 cyfrowe oraz 1 lub 2 dodatkowe analogowe 4- 20mA). Detektor
zaleznie od opcji moze by¢ wyposazony w wyswietlacz wraz z klawiaturg i diodami LED, programowane progi
alarmowe, sygnat dzwigkowy i optyczny, wyjscie stykowe, wyjcie analogowe 4-20mA, wyjscia RS485
(DGCBus do systemu PolyGard2, Modbus RTU) lub zasilanie rezerwowe. Detektor spetnia wymogi
bezpieczenstwa na poziomie SIL2.
Detektor sprawdza sie w wielu aplikacjach przemystowych i komercyjnych. Jest przeznaczony do instalacji w
pomieszczeniach niezagrozonych wybuchem.
ZALETY
- monitorowanie instalacji w trybie ciggtym
- modutowa budowa (technologia plug-in)
- prosta instalacja
- wymienne sensor w technologii X-Change o wysokiej odporno$ci na zatrucia i diugim czasie zycia
- mozliwe opcje:

- wySwietlacz wskazujacy pomiar, klawiatura, alarmowe diody LED

- sygnalizator akustyczno-optyczny (trzykolorowa dioda)

- wyjscie analogowe (0) 4-20mA

- wyjscie RS485 (DGCBus lub Modbus RTU)

- 3 wyjscie stykowe SPDT bezpotencjatowe 250VAC, 5A 2

- wyjscie tranzystorowe 24VDC, 0,1A

- zasilanie 12VDC / 24VDC / 230VAC / 230VAC UPS

- obudowa IP65

- przewdd C2Z2 do montazu w kanale wentylacyjnym

- bezpieczenstwo zgodnie z SIL2

- spetnia normy:

EN50271; EN61010-1; EN60079-29-1; ANSI/UL61010-1; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
WYSWIETLACZ, SYGNALIZACJA OPTYCZNA | MENU

Wyswietlacz - 2 liniowy , 16 znakdw w linii
Podswietlenie - 2 kolory podswietlenia
Diody LED (3 szt.) - zasilanie, awaria, alarm
Nawigacja - 6 przyciskow na panelu
Zuzycie pradu -5V, 60mA, 0,3VA

10



OPCJE DODATKOWE

Wbudowany sygnalizator akustyczno optyczny

- Cisnienie akustyczne:> 90dB (A)

- Czestotliwos¢: 2300HZ

- Stopien ochrony IP65

- Sygnalizacja optyczna: trzykolorowa dioda LED zielony-zasilanie, pomaranczowy-awaria, czerwony-alarm.

11.8. BARIERA PRZECIWPOWODZIOWA

W drzwiach wejsciowych do laboratorium nalezy zamontowa¢ bariere przeciwpowodziowa.

Szerokosci 220cm, wysokosci 54cm wraz dwoma katownikami bocznymi 3x3cm mocowanymi w murze
otworu drzwiowego.

Cechy produktu:

Zapora jest lekkg barierg przeciwpowodziowg do natychmiastowego montazu, gdy tylko zaistnieje ryzyko
podtopien lub zalah budynkéw. Mozna jg zainstalowaé w kilka sekund, bez koniecznosci korzystania z
pomocy wyspecjalizowanego personelu i bez koniecznosci zmiany wejscia do pomieszczenia zagrozonego
zalaniem. Opatentowany system samozabezpieczajacy z uchwytem zatrzaskowym umozliwia w razie
potrzeby bardzo proste i bezproblemowe umiejscowienie bariery.

Bariera przeciwpowodziowa to:

- Gwarantowana niezawodnos¢

- Maksymalne uszczelnienie

- Latwos$¢ montazu i demontazu

- Gwarancja producenta

- Testy bezpieczenstwa w niezaleznym laboratorium, potwierdzajace skutecznos¢ bariery Opatentowany i
sprawdzony system

11.9. ODCIAG Z UCHWYTEM

Ramie odciggowe o duzej wydajnosci i niskim spadku cisnienia jest najlepszym w swojej klasie ramieniem
odciggowym, zapewniajacym duzg wydajno$¢, wysoki stopien odciggania mediow w temperaturach wyzszych
niz zwykte ramiona. Ramie specjalnie zaprojektowane do $rodowisk pracy, gdzie wystepuje gesty dym, opary
lub niewybuchowe pyty. Ramie moze by¢ uzywane podczas spawania, ciecia laserowego lub recznego ciecia
plazmowego, metalizacji natryskowej, szlifowania z duzg ilocig rozpryskdw lub przy innych procesach prze-
mystowych, gdzie wymagane jest idealnie wywazone i proste do ustawiania ramie. Ramie odciggowe do py-
téw i dymoéw posiada nowo zaprojektowang ssawke. Waz o $rednicy 160 mm (6,3") wraz z ramieniem ze-
wnetrznym zapewnia duzg wydajnos¢ i niski spadek cisnienia. Ramig jest przeznaczone do $rednich i cigz-
kich aplikacji. Ramiona dostepne sq w czterech dtugosciach, 2-5m.

- Ramie z potgczeniem obrotowym, ktdre umozliwia obrét o 360 °

- W petni elastyczne i proste do ustawienia w wybranej pozycji ramie odciggowe

- Mechanizm wspornikowy jest zabudowany, co zabezpiecza przed zabrudzeniem

- Moze by¢ montowany na wspornikach, wysiegnikach lub na systemach szynowych

12. MEBLE

121.  BIURKO 160x70

Biurko proste o wymiarach: szer. 160 cm x gt. 70 cm x wys. 74- 84 cm +/- 2%

Blat biurka wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie

melaminowanej. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o gr. 2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza

zaokragli¢ R=2mm.

Kolorystyka: Gteboki popiel

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm. Dla

zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie powinna byé mniejsza niz 2mm. Rama biurka

przykrecana do blatu po obwodzie za po$rednictwem wpustek tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwin-
"



tem metrycznym oraz wkretow.

Montaz nogi do ramy powinien odbywac¢ sie za pomoca jednej Sruby.

Biurko posiadajace ptynna regulacje wysokosci w zakresie 74-84cm dla nogi kwadratowe.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo. Kolor czarny

ILOSC - 4 SZT.

12.2.  BIURKO 120x70

Biurko proste o wymiarach: szer. 120 cm x gt. 70 cm x wys. 74- 84 cm +/- 2%

Blat biurka wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie
melaminowanej. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem o gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm.

Kolorystyka: Gteboki popiel

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm. Dla
zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm. Rama biurka
przykrecana do blatu po obwodzie za po$rednictwem wpustek tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwin-
tem metrycznym oraz wkretow.

Montaz nogi do ramy powinien odbywac¢ sie za pomoca jednej Sruby.

Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie 74-84cm dla nogi kwadratowe.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowaé proszkowo. Kolor czarny

ILOSC - 5 SZT.

12.3. KRZESLO
Krzesto konferencyjne 4L
Rama stalowa z okragtych spawanych rurek : 4 nogi
Sztaplowanie: Do 6 sztuk
Wysokos¢: 842 mm
Szeroko$¢: 513 mm
Gtebokos¢: 555 mm
Dtugosc¢ oparcia: 420 mm
Szerokos¢ ramy: 515 mm
Stopki: GB: do miekkich powierzchni
Materiat elementow drewnianych - kubetek: Sklejka bukowa
Kolor elementéw drewnianych — Czarny
Kolor elementéw metalowych - rama: CR Chrom
ILOSC - 21 SZT.

12.4.  TABLICA SUCHOSCIERALNA

Tablica magnetyczna biata 170x100 cm suchoscieralna w aluminiowej ramie PREMIUM EXPO
POWIERZCHNIA - magnetyczna tablica ALLboards wykonana jest z blachy lakierowanej na biato, co zapew-
nia idealnie gtadka powierzchnie, tatwos¢ w czyszczeniu oraz diugoletnig wytrzymatos¢. Powierzchnia tablicy
pozwala na uzywanie markeréw $cieralnych oraz wszelkiego rodzaju magnesow.

RAMA - wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozjg, w eleganckim szarym kolorze. WWzmocniona
konstrukcja zapewnia stabilno$¢ catej tablicy i odporno$¢ na uszkodzenia.

MONTAZ - montowana jest na $cianie za pomoca otworéw w rogach tablicy. Miejsce montazu jest niewidocz-
ne, ukryte za plastikowymi zaslepkami. Tablica moze by¢ montowana w pionie oraz w poziomie.
ZASTOSOWANIE - tablica idealnie nadaje si¢ zaréwno do uzytku biurowego jak i domowego.
ILOSC - 2 SZT.
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12.5.  SZAFKA POD UMYWALKE

Kolor szary

Kolor korpusu szary popiel
Wykonczenie frontu potysk
Wykoriczenie korpusu mat
Liczba drzwi 2

Typ drzwi uchylne

Ciche domykanie tak
Uchwyt metalowy chromowany
WYMIARY

szerokos¢ 80 cm
wysoko$¢ 82 cm
gtebokos¢ 52 cm

ILOSC - 1 8ZT.

12.6.  BLAT SZAFKI

Wymiary 80x60x3,8
Rodzina koloréw Czarny

Materiat gtowny Plyta wiérowa
Ksztalt krawedzi Proste krawedzie
Wyttoczenie Gtadki
Wykonczenie produktu Laminowany
Stopien potysku Mat

Typ efektu Marmur

Kolor Czarny

ILOSC - 1 8ZT.

12.7.  UMYWALKA WPUSZCZANA
Umywalka wpuszczana zaprojektowana z myslg o wygodzie i funkcjonalnosci. Dzieki specjalnej fazie produk-
cji umywalka jest tatwa w czyszczeniu i komfortowa w codziennym uzytkowaniu. Nowoczesne i niepowtarzal-

ne wzornictwo oraz wysoka jako$¢ uzytych materiatow zapewnia trwatosc¢ i niezawodno$¢ przez dtugie lata.

Parametry techniczne
Sposo6b montazu:

Kolor umywalki:
Gteboko$¢ umywalki (mm)
Materiat:

Wysoko$¢ umywalki (mm)
Otwor na baterig:

Dtugo$¢ umywalki (mm)
Otwor przelewowy:
Szeroko$¢ umywalki (mm)
Srednica otworu odptywowego:
Gwarancja:

ILOSC - 1 SZT.

Wpuszczana
Snieznobiaty
130 mm
Ceramika sanitarna
180 mm

Tak

600 mm

Tak

460 mm

45 mm

24 miesiace

12.8.  BATERIA UMYWALKOWA

Indeks:
Kolor:
EAN:

5022-815-00
chrom
5907571500517
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PKWiU:

Montaz:

Typ:

Materiat:

Element sterujacy:
Napowietrzacz:
Przeptyw wody [l/min]:
Cisnienie robocze [atm]:
Temperatura wody [°C] maks.:
Grupa akustyczna:
Wylewka:

Diugos¢ wylewki [mm]:

gwarancja: 5 lat na szczelno$¢ elementow odlewanych oraz bezawaryjng prace gtowic ceramicznych

ILOSC - 1 SZT.

28.14.12-33.01.01
1-otworowy
stojaca

mosigdz
regulator ceramiczny @35
tak

12

3

<90/65

Il

stata

121

12.9. KOMORA GOSPODARCZA

Wykonanie:

Kolor:

Odptyw / zawor:

Odpornosé:

tury

Wymiary zlewu (szer. x gteb.):
Komora 1:

ILOSC - 1 8ZT.

stal szlachetna
srebrny
zawor zatyczkowy z sitkiem 2 cale

na powstawanie plam, na promienie UV, na uderzenia, na wysokie tempera-

533 x433 mm
500 x 394 x 220 mm

12.10. BATERIA KUCHENNA SCIENNA

Indeks:

Kolor:

Montaz:

Typ:

Materiat:

Element sterujacy:
Napowietrzacz:
Przeptyw wody [l/min]:
Cisnienie robocze [atm]:
Temperatura wody [°C]
Grupa akustyczna:
Rozstaw przytaczy [mm]:
Wylewka:

Dtugo$¢ wylewki [mm]:
Gwarancja:

ILOSC - 1 SZT.

5520-910-00
chrom
2-otworowy
$cienna
mosigdz
regulator ceramiczny @35
tak

16

3

maks.: <90
Il

150£20
obrotowa
200

5 lat

12.11. PODGRZEWACZ WODY- BOJLER ELEKTRYCZNY - 10L

Dane techniczne
Kolor:

Zrodto zasilania:
Wymiary elementu:
Waga:

biaty

zasilanie kablem elektrycznym 230v
dt. 36cm x wys 36em x gteb. 27.6cm
5 kilogramy
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Pojemnos¢: 10 litry

Wydajnos¢: A

- Izolacja z poliuretanu: podgrzewacz moze utrzymywac cieptg wode przez dtugi czas dzieki grubej izolacji z
pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci umieszczonej miedzy zbiornikiem a zewnetrzng obudowa podgrze-
wacza. Tworzy ona skuteczng bariere, ktéra zapobiega utracie ciepta, zapewniajac jednocze$nie optymalng
wydajnos¢ produktu i komfort uzytkowania.

- Termostat zanurzeniowy, ktéry umozliwia bardzo doktadne sterowanie temperaturg wody podgrzewanej do
potrzebnego poziomu.

- Wysokiej jako$ci miedziana grzatka: zapewniajacg ochrone przeciwkorozyjna.

- Anoda magnezowa: majaca za zadanie zminimalizowac ryzyko awarii i zapewni¢ diuzsza zywotno$¢,

- Technologia titanshield: ekskluzywna technologia titanshield gwarantuje dtuga zywotnos¢ elektrycznego
podgrzewacza wody i pozwala mu zachowa¢ maksymalng wydajnos¢. Chroni przed korozjg dzieki naturalnym
wiasciwosciom tytanu i dziataniu anody magnezowe;.

ILOSC - 1 8ZT.

1212. DOZOWNIK MYDLA W PIANIE 0,9 L

dane techniczne:

dozownik mydta w ptynie i $rodkdw dezynfekcyjnych 0,9 |

- materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana

- wykonczenie: matowe

- pojemnos¢: 0,9 litra (900 ml)

- kontrola: okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
- zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy

- system: zawor niekapek

- przycisk: ergonomiczny

- napetnianie: z kanistra

- wymiary dozownika: wysokos¢ 220 mm, szerokos¢ 115 mm, gtebokos¢ 115 mm
- waga dozownika: 0,85 kg

- gwarancja: 2 lata "door-to-door"

ILOSC - 1 8ZT.

12.13.  PODAJNIK RECZNIKOW

dane techniczne:

- materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana

- wykonczenie: matowe

- pojemnosé: 600 listkdw

- zamkniecie: zamek i kluczyk metalowy

- kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- wymiary podajnika: wysokos¢ 265 mm, szerokos¢ 255 mm, gtebokos¢ 115 mm
- waga podajnika: 1,4 kg

- gwarangcja: 2 lata "door-to-door"

ILOSC - 1 SZT.

12.14.  KOSZ NA SMIECI Z POKRYWA 30 L

dane techniczne:

- kosz na $mieci z pokrywg wiszacy 30 | stal szlachetna matowa
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana

- wykonczenie matowe

- ksztatt stozek

15



- pojemnos¢ 30 litréw

- otwieranie/zamykanie uchylna pokrywa

- kat nachylenia pokrywy do sciany 75°

- kat nachylenia przedniej Sciany kosza do podtoza 85°

- wymiary kosza wysoko$¢ 625 mm, szerokos¢ 307 mm, gtebokos¢ 214 mm
- waga kosza 5 kg

- gwarancja 2 lata "door-to-door"

ILOSC - 1 SZT.

12.15. LUSTRO
Wymiary 60x45 cm
ILOSC - 1 SZT.

12.16. ZAWOR GRZYBKOWY CZERPALNY
- wkretny
- NICKEL FREE 2018 - powierzchnia zaworu majaca - kontakt z woda nie jest niklowana
- z metalowq ztaczkg do weza
- Zrozetg
- uchwyt: motylek
- materiat korpusu: mosigdz
- ci$nienie nominalne: 1,0 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 90°C
ILOSC - 1 SZT.

12.17. WPUST PODLOGOWY
Niski poziomy wpust podtogowy (57mm!) - bardzo duza przepustowo$¢, do25L/ na minute - maksymalne ob-
cigzenie do 300kg - DN40/50 - syfon antyzapachowym, tzw suchy syfon zapobiegajacy wydostawaniu sie
przykrych zapachéw. - rama nasadowa z tworzywa sztucznego 123x123mm o regulowanej wysokosci 12-
70mm - ruszt ze stali szlachetnej 115x115mm.
ILOSC - 1 SZT.

12.18. POMPA
Pompa zatapialna przeznaczona jest do pompowa zimnej, lekko zanieczyszczonej wody z zalanych po-
wierzchni oraz oprozniania studzienek, garazy, piwnic, basendw. Jest przeznaczona wytacznie do uzytku do-
mowego, nie wymaga catkowitego zanurzenia. Pompy nie nalezy stosowa¢ do zadan wymagajacych ciagtej
pracy np. pracy w oczku wodnym. Zostata specjalnie zaprojektowana do stosowania w waskich otworach (stu-
dzienkach) o wymiarach 23cm x 29cm.
Parametry
Wydajnos¢ maksymalna: 125 I/min
Wysokos¢ podnoszenia maksymalna: 6,5 m
Moc silnika: 0,3 kW
Napiecie: 230 V
Kréciec ttoczny: 1"
Diugo$¢ kabla zasilajacego: 10 m
Wielko$¢ zanieczyszczen max.: 5 mm
Dane techniczne:
Temperatura wody maksymalna 35°C
Stopien ochrony IP 68
Gtebokos¢ zanurzenia maksymalna [metry]8
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Pozycja pracy pion

Wykonanie materiatowe:

Obudowa pompy tworzywo sztuczne
Wirnik  noryl

Sito wlotowe tworzywo sztuczne

Wieko pompy tworzywo sztuczne
ILOSC - 1 SZT.

12.19. STOLY WARSZTATOWY

Dlugos¢: 1800 mm

Gtebokos¢: 750 mm

Wysokos¢:  800mm (do pracy w pozycii stojacej)

- Blat MDF + PVC roboczy blat stotu grubosci 40 mm ze szczegolnie trwatym pokryciem w kolorze czarnym
- Blat Prostokatny

- Konstrukcja stotu ze stalowych profili 60 x 60 mm

- Srubowane metalowe nézki do wyréwnywania nieréwnosci

- Plastikowe krawedzie boczne

- Maksymalne obcigzenie blatu roboczego 1000 kg

- Cata konstrukcja posiada zabezpieczenie antykorozyjne.

- Konstrukcja stotu: stal malowana proszkowo w kolorze RAL9005
ILOSC - 3 SZT.

12.20. SZAFA WARSZTATOWA

Metalowa szafa przemystowa o wzmocnionej konstrukcji SW20W1025 wykonana z blachy o grubosci 1 -
1,2mm. Zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej zapewnia duzg stabilno$¢ i wytrzymato$¢. Szafa pokryta jest
farbg proszkowa co stanowi optymalne zabezpieczenie przed korozjg. Drzwi skrzydiowe petne z profilem
wzmacniajacym osadzone sg na mocnych, wzmocnionych zawiasach zewnetrznych, zamykane zamkiem klu-
czowym z pokrettem i trzypunktowym ryglowaniem. Szafa wyposazona w 4 przestawne co 25 mm potki za-
wieszane za pomocg stalowych ceownikow. Wewnatrz szafy umieszczone s listwy zaczepowe umozliwiajace
zamontowanie szerokiego asortymentu wyposazenia dodatkowego, dzieki temu szafe mozna dostosowaé do
indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Dane techniczne:

- Blacha stalowa o grubosci 1 - 1,2mm.

- Stabilna, zgrzewana konstrukcja.

- 4 potki o nosnosci 70kg, przestawne co 25mm.

- Szafa dostarczana w cato$ci, bez potrzeby montazu.

- Malowana proszkowo, kolor RAL 7035

- Drzwi petne z profilem wzmacniajacym.

- Wzmacniane zewnetrzne zawiasy.

- Waga: 107 kg.

- Ryglowanie 3-punktowe.

- Zamek z 2 kluczami.

- Stopki poziomujace.

ILOSC - 5 SZT.

12.21. REGAL POLKOWY
Opis i parametry
stabilny regat pétkowy z szybkim montazem nadajacy sie do magazyndw, warsztatow, piwnic i garazéw
potki s wykonane z wysokiej jakosci ptyty plyty pilSniowe
17



pdtki mozna przesuwac w pionie w ramach regatowych

regaty sg przesuwne, konstrukcja niewymagajgca uzycia Srub regatu zapewnia tatwy i szybki montaz
powierzchnia elementéw metalowych wykonczona za pomoca lakieru proszkowego RAL 7031

nogi regatu sq zakonczone plastikowymi koncowkami

tolerancja produkcyjna wysoko$ci wstegi +/- 1%

Dane techniczne:

Nosno$¢ potki (kg) 350
Liczba potek 5
Materiat potek HDF
Wysokos¢ (mm) 1966
Szeroko$¢ (mm) 1600
Gteboko$¢ (mm) 600
ILOSC - 3 8ZT.

13.  DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje zmian w warunkach korzystania dla osob
niepetnosprawnych.

14. BUDYNEK NIE JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW.

15.  DZIALKA NIE PODLEGA WPLYWOWI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

16.  INWESTYCJA NIE MA WPLYWU NA SRODOWISKO | NIE STANOWI ZAGROZENIA DLA HIGIENY

| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
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