CZUJNIK TLENU

Samodzielny (nie wymagajacy centrali) detektor gazdow
toksycznych, wybuchowych, czynnikdw chtodniczych lub tlenu
(zaleznie od wybranego sensora ok. 50 roznych substancji).
Detektor moze byt wyposazony w maksymalnie 3 sensory
gazdw (1 lub 2 cyfrowe oraz 1 lub 2 dodatkowe analogowe 4-
20mA). Detektor zaleznie od opcji moze byt wyposazony w
wySwietlacz wraz z klawiatura i diodami LED, programowane
progi alarmowe, sygnat dzwiekowy i optyczny, wyjscie
stykowe, wyjScie analogowe 4-20mA, wyjScia RS485 (DGCBus
do systemu PolyGard2, Modbus RTU) lub zasilanie rezerwowe.
Detektor spetnia wymogi bezpieczenstwa na poziomie SIL2.
Detektor sprawdza sie w wielu aplikacjach przemystowych i
komercyjnych. Jest przeznaczony do instalacji w
pomieszczeniach niezagrozonych wybuchem.

ZALETY

- monitorowanie instalacji w trybie ciggtym

- modutowa budowa (technologia plug-in)

- prosta instalacja

- wymienne sensor w ftechnologii X-Change o wysokiej
odpornoSci na zatrucia i dtugim czasie zycia

- mozliwe opcje:

- wyswietlacz wskazujacy pomiar, klawiatura, alarmowe diody
LED

- sygnalizator akustyczno-optyczny (trzykolorowa dioda)

- wyjScie analogowe (0) 4-20mA

- wyjScie RS485 (DGCBus lub Modbus RTU)

- 3 wyjScie stykowe SPDT bezpotencjatowe 250VAC, 5A 2
- wyjscie tranzystorowe 24VDC, 0,1A

- zasilanie 12VDC / 24VDC / 230VAC / 230VAC UPS

- obudowa IP65

- przewdd (272 do montazu w kanale wentylacyjnym

- bezpieczefistwo zgodnie z SIL2

- spetnia normy:

EN50271; EN61010-1; EN60079-29-1; ANSI/UL61010-1;
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

WYSWIETLACZ, SYGNALIZACJA OPTYCZNA | MENU
Wyswietlacz

- 2 liniowy , 16 znakow w linii

PodSwietlenie

- 2 kolory podswietlenia

Diody LED (3 szt.)

- zasilanie, awaria, alarm

Nawigacja

- 6 przyciskow na panelu

Zuzycie pradu

- 5V, 60mA, 0,3VA

OPCJE DODATKOWE

Wbudowany sygnalizator akustyczno optyczny

- CiSnienie akustyczne:> 90dB (A)

- Czestofliwosc: 2300HZ

- Stopien ochrony IP65

- Sygnalizacja optyczna: frzykolorowa dioda LED
zielony-zasilanie, pomaranczowy-awaria, czerwony-alarm.

GAS ALARM SYSTEMS
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UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekf: REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAZCE
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