OPIS PRODUKTU

Szafa ognioodporna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania,
oprdzniania, dozowania 4 butli ze sprezonym gazem 50 | lub 8 butli 10
| w pomieszczeniach roboczych (laboratoria, hale produkcyjne), w
poblizu miejsca pracy.

Klasa odpornosci 30 min

Poprawia oznakowanie, uporzadkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych
ptynow

Zwigksza wydajnosSc i efektywnoS$¢ pracy poprzez umozliwienie
przechowywania ptynéw w poblizu miejsca ich uzytkowania

W przypadku pozaru zapewniajg odpowiednio duzo czasu na ewakuacje
i akcje ratunkowa

Chroni pracownikow i osoby frzecie od skutkow pozaru i wybuchu
Wyposazona w drzwi rozwierane z mozliwoScig otwierania tylko
jednego ze skrzydet, 1 uchwyt na cztery butle gazowe, 2 poziome
szyny instalacyjne oraz opuszczang klape wjazdowa

Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze
jasnoszarym RAL 7035,

System kanatow wentylacjnych umozliwia odprowadzenie
niebezpiecznych oparéw poprzez podtaczenie do instalacji
wentylacyjnej | montaz wentylatora (opcjonalny wentylator do
podtaczenia przez ztacze wentylacyjne - gorna powierzchnia szafy)
Drzwi otwierane pod katem 170°

Konstrukcja wewnetrzna wykonczona panelam

Spetnia normy EN14470-2, EN14727, znak CE/GS, TUV, DIN

Wymiary wewnetrzne W*S*G 1878+1294xL435 mm

Zdjecie pogladowe

WWentylator promieniowy 0,1 kW, 230 V
do szaf zabezp/ognioodpornych, montaz na
szafie

OPIS PRODUKTU

Przeznaczony do usuwania powietrza zawierajacego
wybuchowe oraz szkodliwe dla zdrowia gazy. Obudowa
z uszczelka

watu wykonang z frudnozapalnego polipropylenu
wyprodukowanego metoda wtrysku. Polipropylenowy,
lewoskrefny

wentylator z czerpakowymi topatkami na podstawie z
PCV utatwiajacej montaz. Uniwersalny w uzyciu, cichy,
bezobstugowy, zgodny z norma DIN EN14986.
Samochtodzacy silnik na prad przemienny. Wbudowany
wytacznik

termostatyczny odcinajacy zasilanie w przypadku
przecigzenia. Strumief powietrza nie wchodzi w
kontakt z silnikiem.

Wersja przeciwwybuchowa jest zatem niezbedna tylko
w obszarach zagrozonych wybuchem . Zapewnia min.
10-krotna

wymiane powietrza w szafie w ciggu godziny. Zgodny
z norm3 ATEX, EN14986, moc silnika 0,1 kW, napiecie
230 Vv,

czestotliwosé 50 Hz, pobdr pradu 0,6 A, poziom
hatasu 54dB(A), predko$¢ obrotowa 2810 obr/min,
wydajnost 72 m3/h,

masa 4,1 kg, stopief ochrony IP55, wymiary 263 x 249
x 300 mm, Srednica przytacza ssacego 75 mm.

SZAFA NA BUTLE GAZOWE

DANE TECHNICZNE

Waga 560 kg

Atest TUV

Marka Duperthal
Gtebokos¢ (G) 596 mm
SzerokoS¢ (S) 1395 mm
WysokoS¢ (W) 2070 mm
Pojemno$¢ 4 x 50 |

Rodzaj szafy Ognioodporna
Ognioodporno$t 30 min
Ilo$C drzwi 2 szt
Gwarancja 12 miesiecy
Kolor Szary

Norma EN14470-1, EN14727
Rodzaj materiatu Blacha stalowa
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