Ramie odciggowe o duzej wydajnosci i
niskim spadku ci$nienia jest najlepszym w
swojej klasie ramieniem odciggowym,
zapewniajacym duza wydajnos¢, wysoki
stopien odciggania mediow w
temperaturach wyzszych niz zwykte
ramiona. Ramie specjalnie zaprojektowane
do Srodowisk pracy, gdzie wystepuje
gesty dym, opary lub niewybuchowe pyty.
Ramig moze byt uzywane podczas
spawania, ciecia laserowego lub recznego
ciecia plazmowego, mefalizacji nafryskowej,
szlifowania z duzg iloScig rozpryskow lub
przy innych procesach przemystowych,
gdzie wymagane jest idealnie wywazone i
proste do ustawiania ramie. Ramie
odciggowe do pytow i dymow posiada nowo
zaprojektowang ssawke. Waz o $rednicy
160 mm (6,3") wraz z ramieniem
zewngtrznym zapewnia duza wydajnosc i
niski spadek ciSnienia. Ramie jest
przeznaczone do Srednich i cigzkich
aplikacji. Ramiona dostepne s3 w czterech
dtugo$ciach, 2-5m.

- Ramig z potaczeniem obrotowym, ktére
umozliwia obrét o 360 °

- W petni elastyczne i proste do
ustawienia w wybranej pozycji ramie
odciggowe

- Mechanizm wspornikowy jest
zabudowany, co zabezpiecza przed
zabrudzeniem

- Moze byt montowany na wspornikach,
wysiegnikach lub na systemach szynowych

mm (inch)
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