EKRAN PROJEKCYJINY

TECHNOLOGIA MATT WHITE

LEKKA KONSTRUKCJA, DUZA
MOBILNOSC

NAJLEPSZA JAKOSC
ODWZOROWANIA OBRAZU

RAMKA MASKUJACA

Full HD '
1080

Kompatybilnose z projekcjami full hd

L),

160 stopni Sterowanie pilotem

Szeroki kat widzenia

Ekran projekcyjny 240x180cm elektryczny, Scienny-sufitowy

Obstuga za pomocg pilota

Powierzchnia projekcyjna sktada sie z trzech warstw: czarnego PVC, terylenu oraz biatego PVC od strony
wierzchniej/wizyjnej. Dzieki temu ekran w Zaden sposéb nie jest transparentny i pozostaje funkcjonalny nawet w
sytuacjach, w ktorych zrodto swiatta znajduje sie z tytu. Wspétczynnik odbicia G wynosi 1.0. Jednoczesnie ekran
zapewnia szeroki kgt widzenia - do 160 stopni - przez co moze byl z powodzeniem stosowany np. przez
prelegentiw.

Wymiary podane w pierwszej linii opisu dotyczg powierzchni wizyjnej. Ekran posiada dodatkowo czarne obramowanie
(okoto 5¢m. z kazdej ze stron), poprawiajgce komfort oglgdania wyswietlanych projekcji. Moze by¢ rozwijany na
dowolng dtugos¢ - pozwala to na dopasowanie wymiaru powierzchni do potrzeb (4:3 lub 16:9).

Ekran zwijany jest w biaty, metalowg kasete, zabezpieczajgcg go przed zabrudzeniem w okresie nieuzywania lub
przenoszenia. Mechanizm zwijania jest w petni zautomatyzowany i sterowany za pomocg dotgczonego pilota. Ekran
zwijany jest w biatg, metalowg kasete, zabezpieczajgcg go przed zabrudzeniem w okresie nieuzywania lub
przenoszenia.

DANE TECHNICZNE:

Wysokiej jakosci powierzchnia projekcyjna, matowa, trojwarstwowa

Ramka boczna zwieksza komfort oglgdania

Doskonaty do kina domowego, prezentacji multimedialnych

Ekran zwijany w biat, metalowg kasete , zabezpieczajgcq go przed zabrudzeniem w okresie nieuzywania lub
transportu

Czarny materiat eliminuje niechciane Swiatto - idealna reprodukcia barw

Elektryczny system rozwijania i zwijania (sterowanie pilotem, mozliwos¢ blokady w wybranym potozeniu)
Mozliwos¢ instalacji na Scianie lub suficie

Szeroki kgt widzenia: 160°

Szeroko$¢ czarnego obramowania: ~5cm

Szerokos¢ silnikéw: ~10cm po kazdej ze stron.

Przewdd zasilajgcy poprowadzony z lewej strony - patrzgc na wprost

Zasieg pilota: ~20m

Stosunek bokéw 4:3 (mozliwos¢ wySwietlania 16:9)

Model

SPIDER STRONG 3040
SPIDER STRONG 4060
SPIDER STRONG 6080
SPIDER STRONG 80100

SPIDER STRONG 90110

H{mm)
min max.
323 404
427 604
627 804
827 1004
927 1104
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60

min: 77
max: 86

Ozdobna naktadka

o o

Regulacja dtugosci ramienia

Precyzyjna regulacja

—

Prowadzenie kabli
wewnatrz ramienia

Prosta instalacja

Uniwersalny sufitowy uchwyt montazowy do
projektoréw, o zwiekszonej nosnosci,
wyposazony w precyzyjng regulacje

Dopuszczalny rozstaw otworéw montazowych
40-310 mm

Dostepna dtugos¢ uchwytu oo 427 mm - 604
mm

Dostepne kolory: srebrny

maksymalny ciezar: 20 kg

Prowadzenie kabli wewngtrz ramienia
Regulacja w pionie 15 stopni

Regulacja wysokosci ramienia

Prosta instalacja

Precyzyjna regulacja:

- +5 stopni w pionie

= +15 stopni w poziomie

Sruby regulacyjne
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAZCE
P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM
BADAN W£ASNOSCI MECHANICZNYCH

adres budowy: DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:

UPR.BUD. NR SW-34/2007

opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:
skala: data: stadium: branza:

11 03.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:
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