przestrzen chroniona

drzwi

SCIANA
9

naplyw wody

~n

SCIANA

BARIERA PRZECIWPOWODZIOWA

SzerokoSci 220cm, wysoko$ci 54cm wraz dwoma katownikami bocznymi
3x3cm mocowanymi w murze ofworu drzwiowego.

Cechy produktu:

Zapora jest lekka barierg przeciwpowodziowg do naftychmiastowego
montazu, gdy tylko zaistnieje ryzyko podtopien lub zalaf budynkdw.
Mozna ja zainstalowat w kilka sekund, bez konieczno$ci korzystania z
pomocy wyspecjalizowanego personelu i bez koniecznoSci zmiany wejscia
do pomieszczenia zagrozonego zalaniem. Opatentowany system
samozabezpieczajacy z uchwytem zatrzaskowym umozliwia w razie
pofrzeby bardzo proste i bezproblemowe umiejscowienie bariery.
Bariera przeciwpowodziowa to:

- Gwarantowana niezawodnos$t

- Maksymalne uszczelnienie

- tatwo$¢ montazu i demontazu

- Gwarancja producenta

- Testy bezpieczefistwa w niezaleznym laboratorium, potwierdzajace
skuteczno$c bariery Opatentowany i sprawdzony system
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGQ 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAZCE
P-B3-BL NA POTRZEBY LABORATORIUM
BADAN WtASNOSCI MECHANICZNYCH

adres budowy:

DZIAtKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007

opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSK| | podpis

skala: data: stadium: branza:

1:50 03.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:




	19A [BARIERA PRZECIWZALEW.]
	1/11


