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OBUDOWA KANAŁÓW 
WENTYLACYJNYCH Z PŁYTY GKF
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OMUROWANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH CEGŁĄ PEŁNĄ 12 CM 
WYSOKOŚCI 1,50 M OD STROPU OTYNKOWANE I MALOWANE W 
KOLORZE SZARYM.

WYKONANIE BETONOWEJ CZAPY KOMINNOWEJ
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WENTYLACJA KANAŁ WYCIĄGOWY

ISTNIEJĄCY 
KANAŁ 

WENTYLACJI

OBUDOWA KANAŁÓW 
WENTYLACYJNYCH Z PŁYTY GKF

DEMONTAŻ ZABUDOWY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH 

DEMONTAŻ ZABUDOWY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH 

USUNIĘCIE ODSPOJONYCH I POPĘKANE TYNKÓW, ICH UZUPEŁNIENIE ORAZ WYKONANIE 
OBRÓBEK OKIEN, A NASTEPONIE WYKONANIE GŁADZI I MALOWANIA ŚCIAN I SUFITU.
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07APRZEKROJE C-C, D-D

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:50 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.03.2024

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIĄZCE  

P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM 

BADAŃ WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH  

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI

- ISTNIEJĄCY KANAŁ TECHNOLOGICZNY PRASY HYDRAULICZNEJ 
DO OCZYSZCZENIA Z OLEJOWEGO ZANIECZYSZCENIA.
- WYMIANA POKRYW Z BLACHY STALOWEJ RYFLOWANEJ NIERDZEWNEJ GRUBOŚCI 4 MM 
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OBUDOWA KANAŁÓW 
WENTYLACYJNYCH Z PŁYTY GKF
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OBUDOWA KANAŁÓW 
WENTYLACYJNYCH Z PŁYTY GKF
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SZYNA MOCUJĄCA ODCIĄG OD PIECY LABORATORYJNYCH 

PRZEKRÓJ C-C 

PRZEKRÓJ D-D 
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