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WYKONANIE BETONOWEJ CZAPY KOMINNOWE)J

OMUROWANIE KANAtOW WENTYLACYINYCH CEGtA PELNA 12 CM
WYSOKOSCI 1,50 M OD STROPU OTYNKOWANE | MALOWANE W
KOLORZE SZARYM.
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| N N A~ N § § \ ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
| - I 3 - ! i | UL. SKARBINSKIEGO 10/52
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} m 8 } obiekf: REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZEWIAZCE
‘ 2 1 ‘ P-B3-B4 NA POTRZEBY LABORATORIUM
‘ L ‘ BADAN Wt ASNOSCI MECHANICZNYCH
‘ :| ‘ adres budowy: DZIALKA NR 19/47
‘ ‘ AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
L1 UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW
4 inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
N IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
S ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
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- ISTNIEJACY KANAt TECHNOLOGICZNY PRASY HYDRAULICZNEJ projekfant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI | podpis:
| DO OCZYSZCZENIA Z OLEJOWEGO ZANIECZYSZCENIA. , | UPRBUD. NR SW-34/2007
‘ - WYMIANA POKRYW Z BLACHY STALOWEJ RYFLOWANEJ NIERDZEWNEJ GRUBOSCI 4 MM ‘ opracowat | MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis
1 1 skala: data stadium: branza:
PRZEKR()J D-D 1:50 03.2024 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:
PRZEKROJE C-C, D-D 07A
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