KONSTRUKCJA 0St0OY MtOTA WYKONANA Z KATOWNIKOW STALOWYCH

40X40X3 MM Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI NIERDZEWNEJ SPAWANYCH

ZE SOBA.

WYPELNIENIE KONSTRUKCJI STANOW! SIATKA ZGRZEWANA STALOWA

NIERDZEWNA O OCZKACH 30X30X3 MM.
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0StONY MOCOWANE DO POSADZKI ZA POMOCA KOtKOW ROZPOROWYCH
| SRUB.

PRZED WYKONANIEM 0StON NALEZY DOKONAC DOKtADNYCH

POMIAROW W LABORATORIUM.

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52

30-071 KRAKOW

L <
K o <C
pl
= gl >
=5 ]
NS T i | |8 E|:
[a g w 3 3 5 x|&
O < = o o e <|5
Iz = =S = 5 2
~ Q= N <35 <
1AA x MK = wn
e <=z |< Z 2 2 .
<>3 | Ex[B2=|3 |3 =
Z m 5 Za |IZ8a W N . a o
] 538|558 |a~ |5 E
NNs | 251202252 |S —
QU EG T2 TR |82 | | >
N =4 o o AN -
wn O ~Nga [Nons =3 (|2
waZ |39 U R |am|Z
= 0V IS=z<« =< [N A
T g < |@&x &< L= . N
O = J OU fOgN TV T o~ =
o < |go= [P0Y B |B o
~ oW g2 <2 | < N
Eanz =52 528 (g o <
WQ_JA Xux w2E 23|12 =4
o o = - o -
mnmADn IIT|IIVE |2 | © =
X _ (X < (=} (=) -
Faom|[B%s |2 |25 |2 3 =]
3
N o O
2 [ 5 2 A O
< o “n x S @ S
5 g g 2 |z |z 3
B = £ &5 g ] =

198
206

SIATKA ZGRZEWANA ZE
STALI NIERDZEWNEJ
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