Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.04.2024

TM TECHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 82 98 100 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
400
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.0 17.3 16.3 17.5 17.7 16.2 17.5 16.5 177 18.0
3H | 17.3 18.5 17.6 18.7 19.0 17.6 18.8 17.9 19.0 193
4H | 17.7 18.8 18.0 191 193 17.7 18.8 18.1 191 19.4
6H [ 17.8 18.8 18.2 19.1 19.4 17.7 18.7 18.0 19.0 193
8H | 17.8 18.8 18.2 191 19.4 17.6 18.6 18.0 18.9 190
12H [ 17.8 18.7 18.2 19.0 19.4 17.6 18.5 18.0 18.8 19.2
4H 2H [ 16.6 17.7 17.0 18.0 18.3 16.8 17.9 17.2 18.2 18.5
3H | 18.1 19.1 18.5 19.4 19.7 18.3 193 18.7 19.6 19.9
4H | 18.6 19.4 19.0 19.8 20.1 18.5 19.4 18.9 19.7 20.1
6H [ 18.8 19.5 19.2 19.9 20.3 18.5 19.2 18.9 19.6 20.0
8H| 188 195 192 199 203 | 185 191 189 195 199
12H | 18.8 19.4 19.2 19.8 20.2 18.4 19.0 18.9 19.4 19.9
8H 4H | 18.7 19.4 19.2 19.8 20.2 18.7 19.3 19.1 19.7 20.1
6H [ 19.0 19.5 19.5 20.0 20.4 18.6 19.1 19.1 19.6 20.0
8H | 19.0 19.5 19.5 19.9 20.4 18.6 19.1 19.1 19.5 20.0
12H [ 19.0 19.4 19.5 19.9 20.4 18.6 19.0 19.1 19.4 19.9
12H 4H | 18.7 19.3 19.2 19.7 20.1 18.6 19.2 19.1 19.6 20.1
6H [ 19.0 19.4 19.4 19.9 20.3 18.6 19.1 19.1 19.5 20.0
8H | 19.0 19.4 19.5 19.9 20.4 18.6 19.0 19.1 19.4 19.9
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.2 / -0.3
S=15H +0.3 / -0.5 +0.6 / -0.7
S =2.0H +0.6 / -1.0 +0.8 / -1.0
Tabela standardowa BK04 BKO3
Sktadnik sumy
korekty L5 L0
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 241lm Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.04.2024

PXF Lighting PX2250262 MONZA LED MPRM 1330MM 4000K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
759 755
60° 60°
200
450 450
300
400
30° 15° 0° 150 30°
cd/klm N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 [ 50 [ 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 30
b Scian 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Podioga 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
s - — n — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia " s
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 205 218 208 220 223 | 208 221 211 224 226
3H| 219 231 22 234 236 | 223 235 227 238 241
4H | 224 236 228 238 241 | 29 241 233 243 246
6H | 228 238 231 241 244 | 233 243 237 246 250
8H | 228 238 232 241 245 | 234 244 238 247 250
12H | 228 238 232 241 245 | 234 244 238 247 250
aH H| 213 24 217 27 230 | 216 227 219 230 233
3H| 228 239 233 242 246 | 233 242 237 246 249
4H | 236 244 240 248 251 | 240 248 244 252 255
6H | 240 247 244 251 255 | 244 252 249 256 260
8H | 241 248 245 251 256 | 246 252 250 256 26.1
12H | 241 247 246 251 256 | 246 252 251 256 261
8H 4H | 239 246 243 250 254 | 243 249 247 253 257
6H | 244 250 249 254 258 | 248 254 253 258 263
8H | 246 250 250 255 260 | 250 255 255 259 264
12H| 246 250 251 255 260 | 251 255 256 260 265
12H 4H | 239 245 244 249 254 | 243 249 247 253 257
6H | 245 249 249 254 259 | 249 253 253 258 263
8H | 246 250 251 255 260 | 251 255 256 259 264
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / 0.2 +0.1 / 0.1
S=15H +03 / 05 +03 / 04
S=2.0H +05 / 0.9 +04 / 0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 7 73
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5270Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.04.2024

PXF Lighting PX2260026 MONZA LED PAR 1180MM 4000K / Karta danych oprawy

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 79 97 100 100 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
T / \ T
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = == - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 16.2 171 16.4 17.3 17.5 17.6 18.4 17.8 18.7 18.9
3H | 161 16.9 16.4 171 17.4 17.6 18.4 17.9 18.7 18.9
4H | 16.0 16.8 16.3 17.0 17.3 17.6 18.3 17.9 18.6 18.9
6H [ 15.9 16.6 16.3 16.9 17.2 17.5 18.2 17.8 18.5 18.8
8H | 15.9 16.6 16.2 16.8 171 17.5 18.1 17.8 18.4 18.7
12H [ 159 16.5 16.2 16.8 171 174 18.1 17.8 18.4 18.7
4H 2H [ 16.2 16.9 16.5 17:2 17.4 17.5 18.2 17.8 18.5 18.7
3H | 16.1 16.7 16.4 17.0 17.3 17.6 18.2 17.9 18.5 18.8
4H | 16.0 16.5 16.4 16.9 17.2 17.5 18.0 17.9 18.4 18.7
6H [ 159 16.4 16.3 16.7 171 17.4 17.9 17.8 18.3 18.6
8H| 159 163 163 167 171 | 174 178 178 182 186
12H [ 159 16.2 16.3 16.6 17.0 17.4 172.7 17.8 18.1 18.5
8H 4H | 15.9 16.3 16.3 16.7 171 17.4 17.8 17.8 18.2 18.6
6H [ 15.8 16.1 16.3 16.6 17.0 17.3 17.6 17.8 18.1 18.5
8H | 15.8 16.0 16.2 16.5 17.0 17.3 17.5 17.7 18.0 18.5
12H [ 15.7 16.0 16.2 16.4 16.9 17.2 17.5 17:7 17.9 18.4
12H 4H | 15.9 16.2 16.3 16.6 17.0 17.4 17.7 17.8 18.1 18.5
6H [ 15.8 16.0 16.2 16.5 17.0 17:3 17.5 17.7 18.0 18.5
8H | 15.7 16.0 16.2 16.4 16.9 1752 17.5 17.7 17:9 18.4
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +2.1 [/ -49 +1.7 | 22
S=15H 3.8 [ 47 +34 / -39
S =2.0H +5:6° f <129 +51 / -8.6
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy y i
korekty 23 99
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6980Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

18 llos¢

3 llos¢

DIALux

09.04.2024

Labolatorium / Lista opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PXF Lighting PX2250262 MONZA LED MPRM llustracje oswietlen
1330MM 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX2250262 katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 5270 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5270 Im

Moc opraw: 42.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny

1.000).

TM TECHNOLOGIE 92 M ONTEC SM2 M llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 92_M znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 241 Im, 6.6 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 82 98 100 100
Wyposazenie: 1 x 010177 14LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Projekt 1 B D |A LUX

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Labolatorium / POD / Podsumowanie

~_—_\|| T1448m

/ E '\4007-U_280\/‘ =

80 Al
, . 0.00
0.00 9.23m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:186
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 520 279 660 0.538
Podioga 20 461 244 580 0.529
Sufit 70 107 89 128 0.832
Sciany (4) 50 261 91 491 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX2250262 MONZA LED MPRM

T 18 4330MM 4000K (1.000)

5270 5270 42.0
W sumie: 94865W sumie: 94860 756.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.66 W/m? = 1.09 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 133.59 m?)
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.04.2024

Labolatorium / POD / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1454m
® 11017
@ 13.29
L I { - 006
0.39 5.04 9.61m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX]
1 Czes¢ lekcyjna pionowa 64 x 64 523
2  Czes¢ labolatoryjna pionowa  32x 32 539
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 2 530 327

Emin [|X] Emax [|X]

327 652
332 659
Maks. [Ix] En

659

Skala 1: 165

Emin / Em Emin / Emax

0.625 0.502
0.615 0.504

in / Em Emin / Emax
0.62 0.50

F
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Projekt 1 B D |A LUX

09.04.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Labolatorium / AW / Podsumowanie

T14.48m
e 5/? 5\ .
/1
1 5 i 10 5 1
. o” 5
- 5 P -
“5 |5
- 5/—5\ -
1 //1(]\10 S 1
LYY ) i
\ N’
L] 5 < L
/ 1 J\ S
AT ) -
= 10 .
5 ~ 0/ 5
| ~ |
, . 0.00
0.00 9.23m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:186
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 3.85 0.38 14 0.099
Podioga 20 3.25 0.54 8.01 0.166
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.100
Sciany (4) 50 0.83 0.01 4.54 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 LMOQJ—E)CHNOLOGIE 92_M ONTEC S M2 M 241 241 6.6

W sumie: 723 W sumie: 723 19.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.85 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 133.59 m?)
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Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

Ptaszczyzna
pracy

Czesc¢ lekcyjna
Czesc¢
labolatoryjna
Podtoga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

723 Im
19.8 W
0.77
0.200 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.04.2024

Labolatorium / AW / Wyniki szczeg6towe

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio
3.85

4.02
4.00

3.25
0.00
1.15
0.60
1.26
0.60

E,;,/ E,,: 0.099 (1:10)
E,in/ Eppac 0-027 (1:37)

posrednio
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

razem
3.85
4.02
4.00

3.25
0.00
1.15
0.60
1.26
0.60

Wspétczynnik odbicia
[%]

/
/
/

20
70
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/
/
/
0.21
0.00
0.18
0.10

0.20
0.09

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.15 W/m? = 3.85 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 133.59 m?)
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