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Punkt Elektryczny
Przytqcz nascienny

2x Gniazdo jednofazowe z zabezpieczeniem B16A,

1x Gniazdo tréjfazowe z zabezpieczeniem B16A,
1x Gniazdo trojfazowe z zabezpieczeniem B3ZA.

2x 1=-FAZ + 2x 3-FAZ

TP IV (4)

Punkt Elektryczny
Przytqcz nascienny

2x Gniazdo jednofazowe z zabezpieczeniem B164,

Ix Gniazdo trojfazowe z zabezpieczeniem B16A,
1x Gniazdo tréjfazowe z zabezpieczeniem B63A.

2x 1=FAZ + 2x 3—-FAZ

TP 1V (B)

Punkt Elektryczny
Przytqcz nascienny

2x Gniazdo jednofazowe z zabezpieczeniem B16A,

1x Gniazdo trojfazowe z zabezpieczeniem B32A,
1x Gniazdo trojfazowe z zabezpieczeniem BE3A.

2x 1=FAZ + 2x 3-FAZ
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Punkt Elektryczny
Przytqcz nascienny

2x Gniazdo jednofazowe z zabezpieczeniem B16A,

1x Gniazdo trojfazowe z zabezpieczeniem B16A.

2x 1-FAZ + Ix S—FAZ

Punkt Elektryczny
Przytqez nascienny

2x Gniazdo jednofazowe z zabezpieczeniem B164,

Ix Gniazdo lrojfazowe z zabezpieczeniem B63A.

2x 1-FAZ + Ix S—FAZ
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Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposSrednim:
— izolowanie czescl czynnych
= wyfgeznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzqgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrd wnawcze
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r/UT PIWNICY — INSTALACJE ELEKTRYC/NE
| NISKOPRADOWE (POWIEKSZENIE)

Punkt Elektryczno—Logiczny .
Przytgcz w blacie stolu Legendo gmazd
Tx RJ45 (internet/telefon) + 1x HOMI X - gniozda 1-fazowe podwojne 164,
Ox C/ERWONE < - gniazda 1-fazowe hermetyczne 164,
Hou YY) — zestaw gniazd TYP I Zx DATA, 1x RJ45, 1x HOMI
=] — zestaw gniazd TYP ll: 1x DATA, 1x RJ45, 1x HOMI
L] 0 0
[row ¥ | D — zestaw gniazd TYP lll: 1x DATA, 2x RJ45,
S| - Zestaw gniazd TYP IV- 1x 400V (16A), 1x 400V (32A), 2x 230V,
[ESESE] - zestaw gniazd TYP IV (A): 1x 400V (16A), 1x 400V (634), 2x 230V,
— zestaw gniazd TYP IV (B): 1x 400V (324), 1x 400V (634), 2x 230V,
Punkt Elektryczno—Logiczny 33
Przytgez na stropie do projektora .
Ix RI45 (internet/telefon) + 1x HOMI — zestaw gniazd TYP V: 1x 400V, 2x 230V,
Ix CJERWONE — zestaw gniazd TYP V (4): 1x 400V (634), 2x 230V,
- @ — wylgcznik izolacyjny 3P 404,
e N
W — wypust 1—faz. puszka 980 | zapas Zm przewodu,
AW — wypust S—faz. puszka 880 i zapas 2m przewodu,
< — gniazdo RJ45 (internet/telefon),
= - gniazdo hermetyczne logiczne RJ45 (internet/telefon),
] — rozdzielnica,
Punkt Elektryczno-Logiczry, ===~ rurg osfonowa #50 w posadzce,
Przytgez nascienny, .. P '
Gniazdo 2x RJ45 (internet/telefon). Tew < miejscowa szyna wyrownawczd,
7X CZER WONE [ — Regulator wentylacji. Sterownie wlqczeniem wentylatorow
WENT. poprzez sterownik PLC wg odrebnego opracowania.
][
Legenda:
ZZZZZ - koryto kablowe silnoprqdowe
— listwa kablowa niskoprqdowa
KK — koryto kablowe SxW
LK — listwa kablowa SxW
BBF
ARCHITEKTONICZNA PBACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW
WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - PIWNICA o
oDIekKT:
NR OPIS TN 52T REMONT POMIESZCZENIA 012 W PRZE\?IIAZEE P-EBB-BA
a1| Acces-point (gniazdo pod sufitem) 230V, 100W, 0,4A 1 NA POTRZEBY LABORATORIUM BADAN WtASNOSCI
a2| Projektor (gniazdo na suficie) 230V, 500W, 2,2A MECHANICZNYCH - BUDOWA INSTALACJI
a3 | Ekran 230V, 500W, 2,2A
b1|Podgrzewacz wody 2kW (gniazdo pod umywalkg) 230V, 2kW, 8,7A ELEKTRYCZNYCH

c1|Pompa do prasy (mata) (zasilanie przez wytgcznik)

400V, 3,3kW, 5,1A adres budowy: |DZIAtKA NR 19/47%

c2|Pompa do prasy (duza) (zasilanie przez wytgcznik)

400V, 4,4kW, 6,8A AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

c5| Piec labolatoryjny (maty)

400V, 3,6kW, 5,6A ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

c6 | Piec labolatoryjny (duzy)

400V, 4kW, 6,2A

c7| Szafa sterujgca ciggarka

400V, 7KW, 10,9A inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

c8|Maszynka do grzania

400V, 1,5kW, 2,3A IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE

c9 | Skrecarka do drutu

230V, 500W, 2,2A ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

alalalalalalalalalalalalalala

10 Maszynka do badan prob tlocznosci 400V, 3kW, 4,7A roiekfant: B odpis:
611 Odciag dymow 230V, 1,1KW, 4,8A prol MGR INZ. JACEK BARAN poce %
d1|Wentylator szafki na butle 230V, 100W, 0,4A MAP/0081/POOE/05
d2| Nagrzewnica kanatowa 230V, 9kW, 14,0A opracowat: mgr inz. Pawet Kopycifiski podpis:
e1]Czujnik tlenu 230V, 50W, 0.2A nr ewid. MAP/0378/POOE/08

skala: data: stadium: branza:
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE E—02a
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