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Dotyczy: ,Wykonanie wielobranzowego projektu przebudowy pom. 012 w przewigzce
P-B3-B4 na potrzeby laboratorium badarn wiasnosci mechanicznych na
akademii Gorniczo-Hutniczej wraz z przedmiarami robét, kosztorysami
inwestorskimi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych”

W nawigzaniu do otrzymanego w dniu 04.03.2024 pisma, dotyczacego prosby
0 wydanie warunkdw technicznych podtaczenia oraz przebudowy istniejacej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu 012 w przewigzce P-B3-B4, z bilansem mocy 51,32kW,
ponizej przekazuje sig¢ wytyczne do projektowania we wskazanym w pi$mie zakresie:

I. Branza elektryczna:

Wytyczne ogéine

1. Przyjete rozwigzania w projekcie oprzeé¢ o aktuainy stan wiedzy technicznej.
Rozwigzania szczegotowe nalezy okresli¢ w oparciu o stan istniejacy instalacji
poprzedzony odbyciem wizji lokalnej przez Projektantéw branzowych.

Zasilanie z sieci energetycznej.

2. Projekt powinien okreslat w sposéb czytelny miejsce wiaczenia do sieci
elektrycznej obiektu. Pomieszczenie zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej sieciowej
budynku B3.

3. Projekt powinien zawiera¢ bilans mocy oraz sposéb wilaczenia do sieci
elektroenergetycznej Pawilonu.

4. W rozbudowywanej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przewidzieé¢ aktualizacje
opisdw oraz schematéw elektrycznych. Projekt musi zawieraé informacje
o koniecznosci umieszczenia schematu elektrycznego w rozbudowywanych
rozdzieinicach.
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Projektowana rozdzielnica
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Zaprojektowanie rozdzielnicy lokalnej dia nowoprojektowanej instalacji.

W projektowanej rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ ok 30% rezerwy miejsca.
Projektowana rozdzielnica powinna byé zasilana kablem miedzianym
i uniepalnionym o odpowiednim przekroju.

Lokalizacje projektowanych rozdzielnic nalezy uzgodnic z dzialem elektrycznym
oraz uzytkownikiem.

Nalezy zaprojektowaé rozdzielnice (o ile dotyczy)} z podzialem na czgsc
oswietlenia (TO), cze$¢ komputerowa (TK) oraz czes¢ sily (TS). Dodatkowo
nalezy zasili¢ obwody dla wentylacji i klimatyzacji wg. wytycznych branZzowych.
Wylaczenie rozdzielnicy (w tym sekcje wentylacji | klimatyzacji) nalezy
zaprojektowa¢ oraz wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w tym przedmiocie
przepisami.

Drzwi do wszystkich rozdzielnic nalezy wyposazy¢ w kieszen wewngtrzng
przeznaczong na przechowywanie schematu danej rozdzielnicy oraz instrukcji
obstugi i eksploatacji tejZze rozdzielnicy.

W projektowanej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przewidzie¢ opisy oraz
schematy elektryczne. Projekt musi zawiera¢ informacje o koniecznosci
umieszczenia schematu elektrycznego w rozdzielnicy.

Okablowanie
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Projektowane kable zasilajace jako miedziane i uniepainione (bezhalogenowe)
o odpowiedniej klasy reakcji na ogienn winny by¢ odpowiednio oznaczone oraz
posiada¢ rezerwe w przekroju, mozliwosC przenoszenia wigkszej mocy
w przypadku jej zwiekszenia.

Dia projektowanych kabli nalezy wprowadzi¢ zapis dotyczacy oznakowania
zgodnie z N-SEP-E-004. Znakowanie wykonywa¢ za pomocg oznaczen
cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac
zaréwno po stronie rozdzielnic jak i po drugiej stronie kabla. Oznakowaé nalezy
réwniez kable uloZone na drabinkach kablowych w kanalach elektrycznych,
gdzie zlokalizowane sg rozdzielnice. Dodatkowo znakowanie wykonac przy
przechodzeniu kabli przez stropy i $ciany budynku zaréwno po stronie wejscia
kabli jak na ich wyjsciu przez przegrode budowlang. Na odcinkach kabli
diuzszych np. linii zasilajacych oznaczniki umieszcza¢ w odstepach nie
wiekszych niz 20m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace
co najmniej numer ewidencji linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia.

Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejacych koryt kablowych w
przestrzeniach wspolnych. W przypadku braku miejsca nalezy zaprojektowac
nowe trasy kablowe. Nalezy uporzadkowac istniejace okablowanie w przestrzeni
miedzy stopowej w rejonie prac.

Nalezy okredli¢ miejsca oraz sposdb wykonania przejé¢ instalacji przez sciany
oraz stropy. Na rzutach okresli¢ miejsce przejs¢ ppoz.




Oswietlenie normalne, awaryjne i ewakuacyjne
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Wszystkie zastosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe musza speiniaé
wymogi:

kompatybilnosci elektromagnetycznej,

dyrektywy niskonapieciowej,

badan fotobiologicznych,

Kompatybilnosci chemicznej - o ile dotyczy.
Wykonac¢ obliczenia dla instalacji oswietlenia normalnego i awaryjnego ktére
nalezy zataczy¢ do projektu.
Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego powinny mieé¢ mozliwosé
podigczenia dla centralki wyposazonej w menu graficzne oraz panel dotykowy.
System powinien mie¢ mozliwos¢ wykonania wizualizacji.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ pomiary natezenia oswietlenia
normalnego, awaryjnego wraz z zatacznikiem graficznym.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ zapis dotyczacy uzgodnienia i przekazania do
Dziatlu Elektrycznego osprzetu elektrycznego pozostatlego w wyniku prac
demontazowych.

Projekt wykonawczy ma zawierac zestawienie podstawowych materiatow.
Wszystkie prace nalezy uzgadniaC oraz prowadzi¢ w porozumieniu i pod
nadzorem Stuzb Technicznych AGH.

Wszelkie odplywy nalezy czytelnie opisa¢ na rzutach, schematach ideowych (z
podaniem mocy). Projekt ma zawiera¢ widok rozdzielnic elektrycznych z
naniesieniem opiséw / numerdow obwodow.

Przedmiary, kosztorysy oraz STWiIORB majg w peini odpowiadac zakresowi prac

ujetemu w projekcie. Qbowiazek sprawdzenia w.w. dokumentéw spoczywa na

biurze projektowym.
Niniejsze warunki powinny zosta¢ dotaczone do projektu.

W projekcie Wykonawczym dostarczy¢ oswiadczenie Projektanta o wykonaniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W projekcie powykonawczym zaznaczyé wszeikie zmiany wykonane w trakcie
realizacji prac.

W projekcie powykonawczym dostarczy¢ oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu
robét zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

Nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary powykonawcze,

Prace projektowe oraz wykonywanie robét budowlanych nalezy wykonad
zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

UWAGI OGOLNE:

1.

Wszelkie prace projektowe w zakresie instalacji elektrycznych winna wykonywad
osoba posiadajaca odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje.

2. Szczegdty projektowe uzgadnial na biezgco z Dziatem Elektrycznym,
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Dla instalacji niskiego napiecia (nN) przyja¢ napiecie zasilania 3x400/230V,
system ochrony przed razeniem szybkie wytaczenie, oraz uklad sieci TN-S. Dla
Instalacji $redniego napiecia (SN) jezeli nie podano w warunkach szczegotowych
ustali¢ z Dziatem Elektrycznym.
Uwzgledni¢  zabudowe  wielostopniowych  zabezpieczen przepieciowych
dla projektowanych instalacji.
Wydzieli¢ oddzieine odbiory odpowiednio dla czesci oswietleniowej (TO),
komputerowej (TK), ogélnej (TS) i klimatyzacyjno-wentylacyinej (TWK).
Okreslié¢ prowadzenie tras kablowych z zaznaczeniem i opisem ewentualnych
przejsc przez stropy.
Na rysunkach wyraznie opisywacC kable i wykorzystane aparaty elektryczne.
Dla tablic i rozdzielnic elektrycznych zaiaczy¢ rysunek ich elewacji z drzwiami
zamknietymi oraz z drzwiami otwartymi ukazujacy rozmieszczenie osprzgtu.
Dla tabtic i rozdzielnic elektrycznych uwzglednié rezerwe miejsca min 30%.
Tablice elektryczne rozdzielcze projektowac w miejscach tatwo dostepnych.
Projektowa¢ tablice elektryczne z jak najmniejszg iloscig drzwi.
W miejscach ogoblnie dostepnych kolorystyka tablic rozdzielczych powinna
nawigzywac jezeli to mozliwe do koloru gcian.
Przy stosowaniu tablic rozdzielczych podtynkowych ,licowad” je ze sciana.
Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego zaopatrzyé we wiasne
niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposdéb uniemozliwiajgcy podania
napiecia do sieci — poniewaz okresélony w warunkach sposéb zasilania
nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Jezeli nastapi zmiana systemu z TN-C na TN-S nalezy zamiesci¢ informacje
w projekcie o koniecznosci dostosowania zasilania urzadzen elektrycznych
aby mogty funkcjonowaé w nowej sieci.
Rozdzielnice zewnetrzne projektowaé na fundamentach prefabrykowanych,
pozostate szczegdly ustalac z Dziatem Elektrycznym,
W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje, ze zamki do pomieszczen ruchu
elektrycznego, tablic oraz rozdzielnic elektrycznych stosowac wg unifikacji AGH
opartej na systemie klucza master-key firmy ABUS Pfaffenhain, szczegdly
ustala¢ z Dziatem Elektrycznym.
Typ i rodzaj ukiadu pomiarowego projektowaé wg unifikacji AGH opartej
na produktach firmy Pozyton wraz z jego ewentualng implementacjq
w $rodowisku softwerowym oraz infrastrukturg teletechniczng AGH, szczegéty
ustalac z Dziatem Elektrycznym.
Stosowaé transformatory o obnizonym poziomie strat biegu jatowego i niskim
poziomie szumoéw.
Dla instalacji oswietlenia w pokojach - jezeli to mozliwe - puszki taczeniowe
umieszczac na korytarzu.
W przypadku obwoddw gniazd elektrycznych i obwodéw opraw oswietleniowych
stosowaé grupowanie obwodéw elektrycznych w oparciu o zasadeg
niezawodnosci i mozliwosci przeciazenia.
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Projektowac typowy osprzet elektryczny/energetyczny. Zastosowanie osprzetu
nietypowego konsultowad z Dzialem Elektrycznym.

Sposéb wykoiczenia pomieszczer ruchu elektrycznego np. malowanie, typy
posadzek konsultowaé z Dziatem Elektrycznym.

Projektowane ukiady oswietlenia wiekszych mocy wyposazaé w uklad
ze stycznikiem i wylacznikiem bistabilnym.

Urzadzenia do monitoringu sieci elektrycznej projektowaé wg standardu AGH,
ktéry oparty jest na systemie Power Monitoring Expert. Przewidzieé koniecznoscé
implementacji urzadzen w istniejacym srodowisku informatycznym wraz
z podiaczeniem ich do infrastruktury informatycznej sieci AGH umozliwiajace;
odczyt i wizualizacje parametréw pracy.

Dla szachtéw kablowych w projekcie uwzgledni¢ otwory rewizyjno-instalatorskie
na kazdym pietrze przez ktére przebiega szacht.

Dla zewngtrznych ciagéw komunikacyjnych i drogowych w projekcie uwzglednic
przepusty kablowe, ktérych lokalizacje i ilos¢ nalezy konsultowaé z Dziatem
Elektrycznym.

W opisie dokumentacji zawrze¢ informacje o niezbgdnym wyposazeniu
pormieszczen ruchu elektrycznego w sprzet ppoz., sprzet ochronny oraz etykiety
i naklejki, wiasciwe dla danego rozwigzania projektowego co do ilosci i jakosci.
W pomieszczeniach ruchu elektrycznego uwzgledni¢ tabliczki ostrzegawcze,
schematy elektryczne, instrukcje BHP, instrukcje ppoz., instrukcje udzielenia
pierwszej pomocy, ktére winny by¢ zalaminowane i trwale zamocowane
na Scianie danego pomieszczenia, szczegdly ustalaé z Dzialem Elektrycznym
AGH. Informacja ta winna znaleZd sie w czesci opisowej dokumentaci
projektowej.

Przez pomieszczenia ruchu elektrycznego nie projektowaé zadnych przejéc
instalacji wodnych, gazowych, klimatyzacgji, CO, kanatdw wentylacji
coraz kanalizacji.

Do osdwietlenia pomieszczeri ruchu elektrycznego projektowad oprawy LED
z inwerterem 3h. Oswietlenie podstawowe winno byé na poziomie 300ix
a oswietlenie awaryjne na poziomie 50Ix.

W dokumentacji zawrzeé informacje o koniecznosci zaktualizowania schematéw
elektrycznych po wykonaniu prac i umieszczeniu ich w miejscu wykonywanych
prac.

Uwzgledni¢ w dokumentacji zapis o koniecznoéci protokolarnego przekazania
do Dziatu Elektrycznego wszystkich urzadzen, aparatéw, okablowania itp.
pozostatych z demontazu.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ czes¢ opisowa, uprawnienia i podpis
osdb projektujacych i sporzadzajacych projekt, inne dokumenty zwigzane
z danym projektem oraz schematy i rysunki elektryczne.

Dokumentacja projektowa ma zawieraé schemat ideowy systemu zasilania.
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W dokumentacji bezwzglednie bardzo wyraZnie opisa¢ projektowana instalacje
poprzez nazwe, sposéb zasilania i jego relacji, opis wykorzystywanych
aparatoéw, opis kabli wraz z przekrojami itp.

Do projektu dotaczyé osobny kosztorys inwestorski i przedmiar robot
na wykonanie instalacji elektrycznych.

Do dokumentacji projektowej dotaczy¢é réwniez dokumentacje w wersji
elektronicznej.

Ostateczng wersje dokumentacji projektowej (na wszystkich
jej egzemplarzach) bezwzglednie zatwierdzi¢ w Dziale Elektrycznym,

Powyisze warunki techniczne Dziatu Elektrycznego stanowiq integraling
czeéé dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych.
Warunki sa wazne przez okres 12 miesiecy.

II1.

Brania teletechniczna:

Zasilanie teletechniczne:

a) Ulozy¢ nalezy 2 szt. kabli UTP kat. 6 nieekranowanych pomiedzy
przelacznicg gtdwna w bud. B-4 (niski parter , potowa korytarza) a
punktem dystrybucyjnym w pok. 011 w bud B-3/B-4.

b) Kable poprowadzi¢ nalezy przez szafe strukturaing usytuowang pod
sufitem przy wejsciu na korytarz B-3/B-4 niski parter (PDP04). W szafie
zostawi¢ nalezy ok 2 m rezerwy. Kable zarobi¢ nalezy po stronie PD w
pok. 011, na portach patch panelowych zarabiajac po jednej parze (1
para -~ 1 port ~ srodkowe piny) zachowujac kolejnos¢ wieloparowa a po
stronie przetgcznicy bez zarobienia, ale z odpowiednim oznaczeniem.
Szafe w pok. 011 nalezy doposazy¢ w odpowiednio kategoryzowany,
dedykowany patch panel.

Zasilanie ethernetowe:!

a) Ulozy¢ nalezy kabel swiattowodowy od serwerowni w bud. B-4 pok, 101a
do punktu dystrybucyjnego w pok. 011, w bud. B-3/B-4 . Kabel 5SM - 12
widkien - zakoriczenia LC-LC . Kabel po obu stronach zakonczyé na patch
panelach optycznych.

by Szafe w serwerowni doposazy¢é nalezy w odpowiednia ilosé
swiattowodowych patchcordéw krosujacych.

Siec strukturaina :

a) Sie¢ strukturalng nalezy utozyé kablami UTP min. Kat. 6a
nieekranowane.

b) Projektujac sie¢ nalezy uwzgledni¢ wszystkie pomieszczenia objete
projektem.
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W kazdym pomieszczeniu nalezy zamiedcic odpowiednig ilo$¢ koncowych
punktow strukturalnych (rozmieszczenie do ustalenia z uzytkownikiem),
kazdy punkt telefoniczno-komputerowy z indywiduainym okablowaniem.
Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzieé¢ jeden punkt
koncowy w neutralnym miejscu.

Dla potrzeb Wi-fi na poziomie przysufitowym przewidzie¢ nalezy jeden
punkt strukturalny + gniazdo energetyczne,

W przypadku braku opinii uzytkownika, zasilone powinno by¢é kazde
pomieszczenie, co najmniej jednym punktem ( T-K ) .

Kable nalezy utozyé¢ do punktu dystrybucyjnego w pok. 011 w bud. B-
3/B-4.

Kable nalezy zakoniczyé w nowej szafie patch panelami o odpowiedniej
flosci gniazd i odpowiedniej kategoryzacji.

Gniazda nalezy opisa¢ wg symboliki , T i K".

Szafe nalezy doposazy¢ w odpowiednia ilogé miedzianych patchcordéw
krosujacych,

Kontakt w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ( telefon - ethernet )
Przylaczy i sieci kablowej stacyjnej | liniowej - Rafat Filip, nr tel, 126173398,
603670098, filip@agh.edu.p!

Kontakt w zakresie obstugi urzadzen aktywnych i konfiguracji struktury logicznej:
Stanistaw Weglarczyk nr tel. 126172797; weglarcz@®metal,agh.edu.pl

Otrzymuia:
1 x adresat

1xa/a

DYREKTOR
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