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2. Klauzura i oswiadczenie
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA,

Praca projektowa p.t. ,Remont pomieszczenia 012 w przewigzce P-B3-B4 na potrzeby
laboratorium badan wtasnosci mechanicznych — budowa instalacji elektrycznych i niskopra-
dowych” jest sporzadzona prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgod-
nieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projek-
tanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.
Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie Art. 34. ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednoli-
ty tekst Dz. U. z dnia 10.03.2023 r. poz. 682)

OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy pt:
»,Remont pomieszczenia 012 w przewigzce P-B3-B4 na potrzeby laboratorium badan wtasno-
$ci mechanicznych — budowa instalacji elektrycznych i niskoprgdowych” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o

Sprawdzajacy: .......ccevnenn. Projektant:.........................
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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3. Dane ogolne

Inwestor: Akademia Gorniczo-Hutnicza

YV VYV

VVVVVY VY

Y V

im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

warunki podfgczenia i przebudowy istniejgcej instalacji elektrycznej silno i niskoprgdowej dla potrzeb
wykonania projektu przebudowy pom. 012 w przewigzce P-B3-B4 z dnia 26.03.2024 nr DTI.213-01-2-
1/24

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-005 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funk-
cjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczenio-
wymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego -- Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania dotycza-
ce specjalnych instalacji lub lokalizaciji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czg$¢ 1: Specyfikacja insta-
lacji i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Czes¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw,

PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy
we wnetrzach,

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2. Miejsca pracy
na zewnatrz,

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach,

katalogi producentéw aparatéw i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania dokumentacji technicznej obejmuje budowe instalacji elektrycznych

i niskoprgdowych w laboratorium 012 w przewigzce B3-B4 na terenie Akademii Gorniczo-
Hutniczej w Krakowie.

W zwigzku z budowg projektuje sie:

» rozbudowe rozdzielnicy RGnN (pole nr 3),
budowe WLZ do proj. T12,
budowe rozdzielnicy T12,
budowe koryt oraz listew kablowych,
budowe instalacji gniazd, wypustéw 1-fazowych i 3-fazowych,
budowe instalacji gniazd dedykowanych DATA,
budowe instalacji sterowania wentylacja,
budowe instalacji oswietlenia podstawowego,
budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
budowe instalacji SSP,

rozbudowe instalacji teletechnicznej budynku,

V V V V V V V V V V V

demontaz instalacji elektrycznych.

4.2. Zasilanie
Bilans mocy projektowanych instalacji:
Rozdzielnica T12:

Pz = 80,7 kW
lz=125,3 A
Psz = 50,8 kW
Isz=78,9 A

Projektowang rozdzielnice T12 nalezy zasili¢ z ist. rozdzielnicy RGnN z pola nr 3. W tym celu
nalezy w polu nr 3 zamontowa¢ RBK0O oraz wktadki bezpiecznikowe 3x100A (WT-00/gG).

Schemat ideowy zasilania rozdzielnicy T12 przedstawia rys. E-01.

4.3. Wytacznik PWP

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu budynku w stanie ist. — bez zmian.

4.4. Rozdzielnice

4.4.1 Ist. rozdzielnica RGnN

Na poziomie piwnicy w pomieszczeniu rozdzielni 019 zlokalizowana jest istniejgca rozdzielnica
RGnN. W polu nr 3, nalezy zainstalowa¢ RBKOO i wyposazy¢ w kifadki 3xWT-00/GG 100A. Z proj.
RBKOO nalezy zasili¢ proj. rozdzielnice T12.

Drzwi do wszystkich rozdzielnic nalezy wyposazy¢ w kieszen wewnetrzng przeznaczong na

przechowywanie schematu danej rozdzielnicy oraz instrukcji obstugi i eksploatacji tejze rozdziel-
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nicy. W rozbudowywanej rozdzielnicy elektrycznej nalezy umiesci¢ zaktualizowane opisy oraz
schematy elektryczne.

Schemat ideowy zasilania rozdzielnicy T12 przedstawia rys. E-01.

Lokalizacje rozdzielnicy RGnN przedstawia rys. E-02.

4.4.2 Rozdzielnica T12

W celu zasilenia wszystkich odbiornikéw w obrebie laboratorium i na dachu projektuje sie roz-

dzielnice T12. Rozdzielnice nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 012. Rozdzielnica w obudowie
natynkowej z tworzywa sztucznego 5x24MOD., IP30, In 125A, oraz w obudowie natynkowej
z tworzywa sztucznego 4x24MOD., IP30, In 125A.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy T12 wykona¢ z rozdzielnicy RGnN z pola nr 3.

W celu zasilenia projektowanych obwodéw elektrycznych, rozdzielnice T12 nalezy wyposazy¢
w:

- lampki sygnalizacyjne,

- roztgczniki izolacyjne,

- wytgczniki réznicowo — nadpradowe,
- wytgczniki réznicowo-prgdowe,

- wytgczniki — nadpradowe,

- styczniki,

- transformator bezpieczenstwa,

- ogranicznik przepie¢.

Drzwi do wszystkich rozdzielnic nalezy wyposazy¢ w kieszen wewnetrzng przeznaczong na
przechowywanie schematu danej rozdzielnicy oraz instrukcji obstugi i eksploatacji tejze rozdziel-
nicy. W projektowanej rozdzielnicy elektrycznej nalezy umiescic opisy oraz schematy elektryczne.

Zamki do rozdzielnic elektrycznych stosowa¢ wg unifikacji AGH opartej na systemie klucza
master-key firmy ABUS Pfaffenhain. Szczegoty ustali¢ z Dziatem Elektrycznym.

Schemat elektryczny projektowanej rozdzielnicy T12 przedstawia rys. E-06. Miejsce lokalizacji

T12 przedstawia rys. E-02.

4.5. WLZ

W budynku projektuje sie:

- WLZ N2XH 5x25 od RGnN (pole nr 3) do projektowanej rozdzielnicy T12. WLZ nalezy utozyc¢
w istniejgcym korycie kablowym.

Trase WLZ przedstawia rys. E-02.

4.6. Budowa koryt/listew kablowych

W celu rozprowadzenia instalacji teletechnicznych w budynku zaprojektowano listwy kablowe.

Koryto przy scianach montowa¢ na wspornikach fajkowych (kgtownikach). W pozostatych
miejscach korytka nalezy zamocowac do stropu za pomocg pretow. Listwy kablowe montowac do
Sciany za pomocg kotkdéw rozporowych.

Trasy prowadzenia koryt/listew kablowych nalezy skoordynowaé z pozostatymi branzami na

etapie wykonawstwa.
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Lokalizacje projektowanych koryt/listew kablowych przedstawiajg rys. E-02 — E-04.
Wszystkie przejscia kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy wykona¢ przez

przepusty zachowujac wymagang odpornos¢ ogniowa.

4.7. Instalacja gniazd, wypustow 1-fazowych 3-fazowych

Instalacja gniazd, wypustow 1-faz. i 3-faz. prowadzi¢:

- podtynkowo,
przewodami spetniajgcymi wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz klasy
B2ca-s1b,d1,a1.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegto$ci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi
oraz miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Na dachu przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych odpornych na UV.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawie:

TYP IV: 1x gniazdo 400V (32A), 1x gniazdo 400V (16A), 2x gniazdo 230V (zestaw wyposa-
zy¢ w zabezpieczenia zgodne z opisem zestawu),

TYP IV (A): 1x gniazdo 400V (63A), 1x gniazdo 400V (16A), 2x gniazdo 230V (zestaw wy-
posazy¢ w zabezpieczenia zgodne z opisem zestawu),

TYP IV (B): 1x gniazdo 400V (63A), 1x gniazdo 400V (32A), 2x gniazdo 230V (zestaw wy-
posazy¢ w zabezpieczenia zgodne z opisem zestawu),

TYP V: 1x gniazdo 400V (16A), 2x gniazdo 230V (zestaw wyposazy¢ w zabezpieczenia
zgodne z opisem zestawu),

TYP V (A): 1x gniazdo 400V (63A), 2x gniazdo 230V (zestaw wyposazy¢ w zabezpieczenia
zgodne z opisem zestawu).

Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe na trwatych
paskach mocowanych do kabli podajgc numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika ka-
bla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy wykona¢ zaréwno po stronie tablicy elektrycznej, jak
i po drugiej stronie kabla. Oznakowac nalezy rowniez kable utozone w trasach kablowych. Dodat-
kowo znakowanie nalezy wykona¢ przy przechodzeniu kabli przez stropy, $ciany budynku zaréw-
no po stronie wejscia jaki wyjscia kabli.

Gniazda montowaé jako pojedyncze lub podwodjne i lokalizowa¢é na wysokosci wskazanej
przez projekt architektury oraz na rzucie. W pomieszczeniach gdzie moze pojawi¢ sie wilgoé
montowac osprzet szczelny o IP 44.

Instalacje gniazd i wypustow przedstawia rys. E-01,

4.8. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA prowadzié:

- podtynkowo,
przewodami spetniajgcymi wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz klasy
B2ca-s1b,d1,a1.
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Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegaé w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi
oraz miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PN-HD 60364 i SEP-E-002.

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawie:

TYP |: 2x gniazdo DATA, 1x gniazdo RJ45 (internet/telefon), 1x gniazdo HDMI

TYP II: 1x gniazdo DATA, 1x gniazdo RJ45 (internet/telefon), 1x gniazdo HDMI

TYP lll: 1x gniazdo DATA, 2x gniazdo RJ45 (internet/telefon).

Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe na trwatych
paskach mocowanych do kabli podajgc numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika ka-
bla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy wykona¢ zaréwno po stronie tablicy elektrycznej, jak
i po drugiej stronie kabla. Oznakowac nalezy rowniez kable utozone w trasach kablowych. Dodat-
kowo znakowanie nalezy wykona¢ przy przechodzeniu kabli przez stropy, $ciany budynku zaréw-
no po stronie wejscia jaki wyjscia kabli.

Instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA przedstawia rys. E-02.

4.9. Instalacja sterowania wentylacja

Wentylacja sterowana poprzez regulator wentylacji przy drzwiach wejsciowych do labo-
ratorium 012. Szczegéty sterowania wentylacja zostang przedstawione w opisie branzy

wentylacyjnej. Automatyka sterujgca poza zakresem opracowania branzy elektryczne;j.

4.10. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego prowadzi¢:

- podtynkowo,
przewodami spetniajgcymi wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz klasy
B2ca-s1b,d1,a1.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegto$ci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi
oraz miejsca montazu wytgcznikow zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-
E-002.

Sterowanie oswietleniem realizowaé poprzez fgczniki. taczniki lokalizowa¢ na wysokosci
1,15m. W pomieszczeniach zamontowac oprawy oswietleniowe zgodne z parametrami okreslo-
nymi w legendzie.

Oswietlenie podstawowe w budynku nalezy realizowa¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1
"Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach." Na rzucie o$wietlenia
podstawowego zostaty wyszczegdlnione podstawowe wymagania o$wietleniowe poszczegdlnych
pomieszczen takie jak srednie natezenie oswietlenia czy wspodtczynnik oddawania barwy. Dodat-
kowo oprawy oswietlenia podstawowego powinny spetnia¢ nastepujace parametry:

- Zywotno$¢ diod powyzej >50000h

- ol$nienie UGR <19

- certyfikat higieniczny PZH

- klasa energetyczna - minimum A+
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- degradacja diod LED - B10

Ostateczny dobor opraw na etapie wykonawstwa nalezy poprze¢ obliczeniami parametrow
odwietleniowych. Obliczenia zatgczono w projekcie.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ pomiary natezenia oswietlenia nor-
malnego, awaryjnego wraz z zatacznikiem graficznym.

Instalacje oswietlenia podstawowego przedstawia rys. E-05.

4.11. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego prowadzic:

- podtynkowo,
przewodami spetniajgcymi wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz klasy
B2ca-s1b,d1,a1.

Instalacje oswietlenia awaryjnego realizowaé poprzez oprawy dedykowane awaryjne z wbu-
dowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy awaryjny.

Oprawy awaryjne sg tak rozmieszczone, aby po zaniku napiecia spetni¢ wymagania, co do
minimalnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia max/min 40:1:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenia oswietlenia wynosito min 1 Ix, a na szerokosci 1m od osi
minimum 0,5 Ix.

- w przestrzeni otwartej natezenia oswietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na catej prze-
strzeni otwartej z marginesem zewnetrznym 0,5m

- bezposrednio przy hydrancie natezenia o$wietlenia powinno wynosi¢ 5 Ix.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) musza posiadaé certyfikat
CNBOP.

Wszystkie zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego muszg spetniaé wymogi kompaty-
bilnosci elektromagnetycznej, dyrektywy niskonapieciowej, badan fotobiologicznych i kompatybil-
nosci chemicznej - tam gdzie to jest wymagane.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegto$ci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi
oraz miejsca montazu wytgcznikow zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-
EIB-002.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykonac¢ poprzez system autotest.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ pomiary natezenia oswietlenia nor-
malnego, awaryjnego wraz z zatgcznikiem graficznym.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia rys. E-05.

4.12. Instalacja SSP

W chwili obecnej w budynku B3-B4 nie ma systemu sygnalizacji pozaru SSP. W ramach re-

montu lab 012 zaprojektowano system SSP tj. czujki dymu w pomieszczeniu laboratorium oraz
modut I/O stuzacy do odciecia wentylacji oraz jednostek wewnetrznych klimatyzaciji.
Projektowane czujki dymu nalezy w przysziosci podigczy¢ do petli czujek SSP.

Projektowane modut I/O w przysztosci podtgczy¢ do petli modutéw 1/O.
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Projektowane urzgdzenia systemu SSP nalezy oprze¢ na urzadzeniach posiadajgcych certyfi-
katy zgodnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydanej przez CNBOP.

Okablowanie w laboratorium uktadaé pod tynkiem.

Instalacje systemu sygnalizacji pozaru przedstawia rys. E-05. Schemat systemu sygnalizacji

pozaru przedstawia rys. E-08.

4.13. Budowa instalacji okablowania strukturalnego

Gniazda logiczne i telefoniczne w laboratorium 012 nalezy podtaczy¢ do ist. lokalnego punktu
dystrybucyjnego w sgsiednim pom. 011.

Dodatkowo do ist. lokalnego punktu dystrybucyjnego w pom. 011 nalezy z ist. szaf dystrybu-
cyjnych w bud B-4 sprowadzi¢ nastepujgce oprzewodowanie:

-2x UTP kat. 6 nieekranowany w listwach kablowych z ist. przetgcznicy gtéwnej w bud. B-4 na
srodku korytarza na parterze. Dodatkowo oprzewodowanie prowadzi¢ przez ist. szafe RACK
w bud. B-3/B-4 w piwnicy pod sufitem przy wejsciu na korytarz B-4/B-4 i w szafie pozostawi¢ po
2m zapasu przewodoéw. W szafie w pom. 011 dla potrzeb telefonicznych w patch-panelu przewo-
dy zarabiaé w systemie: jedna para-jedno gniazdo-srodkowe piny z zachowaniem ciggtosci par.
Po stronie przetgcznicy na poziomie parteru pozostawi¢ bez zakonczen jedynie z oznaczeniem.

- kabel $wiattowodowy 12x wiékno MM OM4 w listwach kablowych z ist. szafy RACK w bud. B-
4 pom. 101a na poziomie | pietra.

Wszystkie przytgcza nalezy wpig¢ do ist. punktéw dystrybucyjnych i odpowiednio zakonczyc.
W razie braku miejsc w ist. panelach koAcowych nalezy zainstalowac¢ kolejne panele korncowe.

Instalacje okablowania strukturalnego w remontowanym laboratorium wykonac¢ przewodami
UTP kat. 6a 4x2x0,5 LSOH i prowadzi¢:

- w listwach kablowych

- podtynkowo w rurkach RL,
przewodami spetniajgcymi wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz klasy
B2ca-s1b,d1,a1. W sytuacji braku dostepnosci kabli i przewodéw w danej klasie na rynku, nalezy
stosowaé najwyzsze mozliwe.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie prowadzi¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi
oraz miejsca montazu wytgcznikow zachowaé zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-
E-002.

Na wszystkich projektowanych kablach nalezy przewidzie¢ oznakowania cyfrowe na trwatych
paskach mocowanych do kabli podajgc numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika ka-
bla oraz date utozenia. Znakowanie nalezy wykona¢ zaréwno po stronie tablicy elektrycznej, jak
i po drugiej stronie kabla. Oznakowac nalezy rowniez kable utozone w trasach kablowych. Dodat-
kowo znakowanie nalezy wykonac przy przechodzeniu kabli przez stropy, sciany budynku zaréw-
no po stronie wejscia jaki wyjscia kabli.

Trasa instalacji telefonicznej i sieci komputerowej powinna by¢ odsunieta minimum 30cm od

instalacji gniazd i oswietlenia o zasilaniu 230 i 400V.




Budowa instalacji elektrycznych i niskopradowych

Gniazda przy zestawach dedykowanych montowac jako pojedyncze w zestawach:
TYP I: 2x gniazdo DATA, 1x gniazdo RJ45 (internet/telefon), 1x gniazdo HDMI
TYP II: 1x gniazdo DATA, 1x gniazdo RJ45 (internet/telefon), 1x gniazdo HDMI

TYP lll: 1x gniazdo DATA, 2x gniazdo RJ45 (internet/telefon).

Instalacje okablowania strukturalnego przedstawiajg rys. E-02 - E-04. Okablowanie projekto-

wanej instalacji teletechnicznej nalezy wykonaé wg schematu na rys. E-07.

4.14. Ochrona przepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy R12 nalezy zamontowa¢ ogranicznik przeciwprzepieciowy
TYP2 20kA, 1250V

4.15. Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa obejmuje ochrong proj. urzgdzenia — bez mian.

4.16. Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1. | Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow workowany t 1,05752
2. | Czujka automatyczna adresowalna optyczna (dymu) z izolatorem zwarc i gniazdem , certyfikat CNBOP szt 2
3. | Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat. 6 szt 6,12
4_| Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat. 6 w obudowie hermetycznej szt 12,24
5. | Gniazdo modutowe 1x2P+Z 10/16 - czerwone z kluczem szt 4,08
6. | Gniazdo modutowe HDMI 1M szt 2,04
7. | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A, 250V IP-20 standard wyzszy szt 5.1
8. | Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/164A, 250V szt 1,22
9. | Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny HTKSHekw 2x1x0,8 E90 m 364
10. | Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH PH90 4x2x0,8mm2 m 10,4
11. | Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSHekw 2x1x0,8 E90 PH90 m 57,2
12. | Kabel Swiattowodowy 12 widkien , MM OM4- B2ca-s1b,d1,a1 m 132,08
13. | Kotki rozporowe plastykowe Fi-6-mm szt 166,8
14. | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 87,12
15. | Korytko metalowe 300 H 50 m 36
16. | Listwa elekiroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN 25x40 m 56,16
17. | LPD B3/B4 P011 - lokalny punkt dystrybucyjny rozbudowa - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 1
18. | Lacznik katowy do listew elektroinstalacyjnych tK 25x40 szt 36,72
19. | Lacznik klawiszowy 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy szt 1,02
20. | kacznik klawiszowy 6A, 250V bryzgoodporny Swiecznikowy szt 2,04
21. | Modut wejscia/wyjscia, certyfikat CNBOP szt 1
22. | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 10,48
23. | Oprawa awaryjna, montaz nastropowy, zakres temp. 10° do 40°C, Zrodto LED 6,5W, rozsyt dookdlny, IP65, czas
pracy AW 1h, system AT, fryb pracy M, TYP AW1 - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 3
24 | Oprawa do montazu nastropowego, MPRM, IP20, Zrodio Swiatta LED, 42W, 5270 Im, 4000K. - TYP PX1 - AGH
bud P-B3-B4 lab. 12 szt 18
25. | Oprawa do montazu nasciennego, OPAL, IP44, frodio Swiatta LED, 11W, 1390 Im, 4000K - TYP PX2 - AGH
bud P-B3-B4 lab. 12 szt 1
26. | Piasek naturalny kopany m3 5,09034
27. | Pierscienie odgaleine do puszek szt 27,54
28. | Przewod (skretka) UTP 4x2x0,5 kat. 6 - B2ca-s1b,d1,a1 m 278,72
29. | Przewod (skretka) UTP 4x2x0,5 kat. 6A - B2ca-s1b,d1,a1 m 541,84
30. | Przewod HDMI LSOH z wtyczkami m 10,4
31. | Przewod N2XH-J 1x16 mm2 1kV m 81,12
32. | Przewod N2XH-J 1x4 mm2 1kV m 62,4
33. | Przewod N2XH-J 3x1,5 mm2 1kV m 293,28
34. | Przewod N2XH-J 3x2.5 mm2 1kV m 131,04
35. | Przewod N2XH-J 5x2,5 mm2 450/750V m 19,76
36. | Przewod N2XH-J 5x25 mm2 450/750V m 50,96
37. | Przewod N2XH-J 5x6 mm2 450/750V m 346,32
38. | Puszka do gniazd modutowych 2M - 1x1 szt. 1,02
39. | Puszka do gniazd modutowych 4M - 1x2 szt. 2,04
40. | Puszka do gniazd modutowych 6M - 1x3 szt. 1,02
41. | Puszka odgalezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 19,38
42| Puszka odgalesna izolacyjna - migjscowa sZyna wyrownawcza szt 4,08
43. | Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywa szt 27,54
44_ | Ramka do gniazd 2M - 1x1 szt 1,02
45. | Ramka do gniazd 4M - 1x2 szt 2,04
46. | Ramka do gniazd 6M - 1x3 szt 1,02
47. | Rozdzielnica T12 - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 1
48. | Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy, wnetrzowy nn RBK-000 160A szt 1
49. | Rura elekiroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL37 m 10,4
50. | Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RLA47 m 34,32
51. | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23-mm m 526,24
52. | Uchwyt do kabli PH 90 z certyfikatem CNBOB szt 195
53. | Uchwyt odstepowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 21
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
54. | Uchwyt stalowy fajkowy do koryt kablowych 300 szt 40,392
55. | Uchwyt uniwersalny do gniazd 2M - 1x1 szt 1,02
56. | Uchwyt uniwersalny do gniazd 4M - 1x2 szt 2,04
57. | Uchwyt uniwersalny do gniazd 6M - 1x3 szt 1,02
58. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,7971
59. | Wkiadka bezpiecznikowa zwtoczna WT-1/gG lub WTNH-1, 100A szt 3
60. | Wytacznik izolacyjny pradu przemiennego w obudowie izolacyjnej 3P 40A szt 2
61. | Zaprawa budowlana zwykla wapienna m3 0,001
62. | Zestaw gniazd TYP IV - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 6,12
63. | Zestaw gniazd TYP IV (A) - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 2,04
64. | Zestaw gniazd TYP IV (B) - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 1,02
65. | Zestaw gniazd TYP V - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 2,04
66. | Zestaw gniazd TYP V (A) - AGH bud P-B3-B4 lab. 12 kpl 1,02
67. | Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 4.1
68. | Ziaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47 szt 13,53

4.17. Instalacja miejscowych szyn wyréwnawczych

W pomieszczeniu 012 nalezy zamontowaé miejscowe szyny wyréwnawcze na wys. 0,3m.
MSZW nalezy potaczyé z MSZWB znajdujaca sie w rozdzielnicy T12 przewodem N2XH16 pro-
wadzonym pod tynkiem. W celu potgczenia MSZW z poszczegdlnymi urzgdzeniami, ktére mogag
znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej nalezy uzy¢ przewoddéw
N2XH4 pod tynkiem.

4.18. System ochrony od porazen i potgczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Ochrone przed doty-
kiem bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czeséci czynnych

- wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci i potgczenia wyrownawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w ukladzie z rozdzielonym przewodem neutral-
nym ,,N” oraz ochronnym ,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywa¢ bez-
piecznikiem ani tacznikiem — musi zachowaé ciggtos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi
by¢ wyrézniony zéito-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebie-
skim.

Do przewodu ochronnego ,PE” nalezy przytaczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci
instalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢
sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy
maszyn,. itp.).

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania
potencjatéw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czesciami przewodzgcymi obcymi.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewoddéw, war-
to$¢ rezystancji uziemienia, skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz czas wylgczenia wytacznikow
réznicowo prgdowych.

Rozdzial przewodu PEN na PE i N jak w stanie istniejagcym — bez zmian.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen prgdem elektrycznym

nalezy wykonac¢ szczegolnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami
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Budowy Urzadzeh Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony

przeciwpozarowej.

4.19. Demontaze
Istniejaca instalacje elektryczng w przebudowywanej czesci zdemontowaé w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem. Materiatu z demontazu po uzgodnieniu z Inwestorem protokolarnie albo zutyli-

zowac lub przekaza¢ na magazyn Inwestora.

4.20. Obowigzki wykonawcy

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowie-

dzialno$ci za zgodnos$¢é wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.21. Uwagi koncowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:
» sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,
sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodow,
sprawdzenie warto$ci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikdéw réznicowoprgdowych, czas wylgczenia i prgd zadziatania,

YV V. V V V

pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach przezna-
czonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane
badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych, co roku. Kontrola
ta powinna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnos$ci po-
taczen, osprzetu i sSrodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz rezy-

stanciji instalacji i aparatow oraz testu wytgcznikéw réznicowo pradowych.

Krakow, kwiecienn 2024 roku
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