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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza pozarowo — techniczna budynku U-3, przy
ul. Akademickiej 5, nalezacego do zespolu budynkéw zlokalizowanych na terenie Akademii
Gomiczo — Hutniczej w Krakowie, w wojewddztwie matopolskim.

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace zagadnienia:

- zabezpieczenie  przeciwpozarowe  budynku pod  wzgledem  techniczno

—budowlanym, w tym warunki ewakuacji,

- niezgodnosci wystepujace w budynku z wymogami obecnie obowiazujacych
przepiséw, w tym réwniez niezgodnosci niemozliwe do usuniecia,

- wskazanie sposobéw poprawy obecnego stanu, z zaproponowaniem rozwiazan
zastgpczych, ktére zrekompensujg istniejace niezgodnosei w zabezpieczeniu
pozarowym w stopniu odpowiadajgcym wymaganiom aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa pozarowego.

Przygotowanie ninigjszej ekspertyzy technicznej ma na celu wskaza¢ rozwiazania

zastgpcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace odpowiednie

zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu zgodnie z § 2 Rozporzadzenia [1].

2. Ogoélna charakterystyka obiektu

Budynek U-3 nalezy do obiektéw opieki zdrowotnej. Obiekt jest budynkiem
wolnostojacym, wykonanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym
podpiwniczony, posiadajgcy trzy kondygnacje nadziemne, jedng podziemna oraz poddasze
nieuzytkowe.

Obiekt przeznaczony w czgsci parteru i pigtra I pod wynajem — obecnie znajduje si¢ tam
przychodnia lekarska. Pigtro I budynku przeznaczone jest na pomieszczenia biurowe nalezace do
AGH.

Czgs¢ podziemna budynku przeznaczona zostala na pomieszczenia techniczne
(wentylatornie, wezel cieplny itp.) oraz pomieszczenia gospodarcze.

Na poziomie parteru znajduje si¢ poczekalnia, rejestracja, dwa gabinety lekarskie, gabinet

zabiegowy, jak rowniez WC. @ @?}‘
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Do komunikacji miedzy kondygnacjami stuzy jednaka klatka schodowa. W ramach
rozbudowy budynek zostanie wyposazony rowniez w winde, ktéra ma na celu umozliwié osobom
niepelnosprawnym przemieszczanie sie od parteru do pietra drugiego.

Budynek U -3 ogrzewany jest za pomocg przylacza grzewczego z kottowni znajdujacej sie
na terenie Akademii Gérniczo — Hutnicze;.

Budynek znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Krakowa, wpisany na liscie

pod nr 37.

3. Warunki budowlano-instalacyjne

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej pelne;.
Stropy wykonane z zelbetu. Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej lub z plyt gipsowo —
kartonowych z rdzeniem z welny mineralnej o gr. 12 cm.

Wigzba dachowa drewniana w uktadzie ptatwiowo — kleszezowym, dach kryty papa.

Budynek bez ocieplenia zewnetrznego.

Budynek posiada klatke schodowa wykonang w konstrukcji zelbetowej, .

Klatka schodowa prowadzi z poddasza do piwnicy. W budynku znajduje sie winda.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- elektryczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- centralnego ogrzewania z wezta cieplnego,
- wentylacji grawitacyjnej,
- odgromowg

- awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu
uzytkowania

Zakres prac polega na dobudowie windy oraz Wyd21elen1u dodatkowych p0m1 azcg;n co
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5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Obiekt zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich (N) — do 12 m nad poziomem

terenu. Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 i PM do 500MJ/m?2.

Parametry techniczne budynku:

v diugosé - 15,09 m,

v' szerokosé - 13,55 m,

v' powierzchnia wewnetrzna - 748,09 m?,

v kubatura - ok. 2 393,88 m?,
v" wysokosé -11,90 m,

v' powierzchnia dachu - ponizej 1000 m?.

Wysokoé¢ budynku obliczono od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do

budynku znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego

stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajacej, znajdujacego sie

bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

W poblizu obiektu znajduja sie:

Odleglosé
Strona
§wiata Do granicy Do obiektu L Zachowane
dziatki [m] PR T T Rodzaj obiektu normatywne
A jages odleglosci
Budynek Wydzi ki
péinoc 210,67 6,05 s e Spehia
i Paliw (1)
: 43,47 ;
poludnie 9,19 Budynek hotelowy (2) Speknia
wschéd 471,69 62,75 Budynek AGH Speinia
Budynek AGH — Centrum
19,59 ; 2 b
” karier (3) AP 4\«‘,’\
zachdéd 225,26 - o Sp B
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Od strony pélnocnej brak zachowanej odleglosci budynku od budynku sgsiedniego (1).
Przedmiotowy budynek posiada $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, otynkowang bez ocieplenia.

Budynek (1) dwukondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem typu
stropodach - budynek nizszy od przedmiotowego.

Budynek (2) czterokondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem
dwuspadowym — budynek wyzszy od przedmiotowego.

Budynek AGH - trzykondygnacyjny w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem typu
stropodach — budynek o podobnej wysokosci do przedmiotowego.

Budynki (3) i (4) pigciokondygnacyjne wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowane;.
Budynek (3) z dachem dwuspadowym. Budynek (4) z dachem typu stropodach. Budynki wyzsze
od przedmiotowego.

W obiektach sasiadujacych nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W przedmiotowym obiekcie bedg wystepowaty w niewielkich ilosciach materiaty palne
wlasciwe dla funkcji obiektu:
- meble,
- przedmioty codziennego uzytku,
- przedmioty wyposazenia pokoi, pomieszczen biurowych,

- elementy wystroju 1 wyposazenia wnetrz.
5.4. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych ZL ggstosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ moga

jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania caly budynek jest zaliczony do jednej

strefy pozarowej z kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.
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- parter — pomieszczenia przychodni - do 30 osob,
- pietro I — pomieszczenia przychodni - do 30 oséb,
- pigtro II — pomieszczenia biurowe - do 30 0s6b,
- poddasze — nieuzytkowe
W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do przebywania powyzej 50 0sob
jednoczesnie.

Liczbe 0s6b przyjeto zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku oraz w przestrzeni zewngtrznej nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.
5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowa.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania w dalszej analizie poszczegdlne czesci

obiektu zostaly podzielone na nastepujace strefy pozarowe:

Powierzchnia Donuszezalng
Nr strefy b g . ; Rodzaj strefy powierzchnia
1 : Lokalizacja strefy pozarowej : wewnetrzna : :
pozarowej pozarowej E: strefy pozarowej
strefy [m?] 5
[m7]
L Piwnica PM do 500 MJ/m? 134,08 5000
2, Czgs¢ nadziemna budynku ZL1II 472,43 8 000

W budynku strefy pozarowe sg od siebie oddzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz stropami REI 120 (pomiedzy strefami PM i ZL).
Brak drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Pasy migdzykondygnacyjne w budynku wynosza powyzej 80 cm, co jest zgodne z § 223 ust.
1 Rozporzadzenia [1].
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie sq

c)
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw w kontek§efe %4

)
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Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach stanowiacych obudowe wydzielonych
pozarowo klatek schodowych, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nie

posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej (EI) jak dla tych $cian.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ognhiowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Zgodnie z § 212 [1] mozna stwierdzi¢, ze budynek stanowi klas¢ odpornosci pozarowe;

»C” - budynek niski (N) do 12 m wiacznie, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
i PM do 500MJ/m?.

Wymagana e
e Stopien
2 Opis zastosowanych materialow rozprzestrzeniania Ocena
odpornoSci ?
S oguia
ogniowej
Gléwna
konstrukcja R 60 Murowana z cegly pelnej palonej NRO Spehia
no$na
Strop REI 60 Zelbetowy NRO Spelnia
o Murowane z cegly pelnej palonej,
Y EI 30 wyréwnane tynkiem cementowo- NRO Spetnia
zewnegtrzne ; ; ;
wapiennym, bez ocieplenia
Murowane z cegly peinej
palonej, wyrdwnane tynkiem cementowo-
Sci wapiennym lub z plyt gipsowo — .
Sy EI 15 _ NRO Spehnia
wewnetrzne kartonowych z rdzeniem z wely
mineralnej o gr. 12 cm.
Obudowa Murowane z cegly pelnej palonej,
klatek REI 60 wyrdéwnane tynkiem cementowo- NRO Spetia
schodowych wapiennym
Konstrukeja
biegéw R 60 Schody zelbetowe NRO Spetnia
schodow
Konstrukeja R 15 Konstrukcja dachu drewniana — belki o Niezabezpieczona Nie
dachu wymiarach 11/16 do NRO spetnia
Przekrycie : ; Niezabezpieczona Nie
RE 15 Deski 3 x 15 lepiku
d5iha eski 3 x 15, papa na lepi do NRO spelna
g e,‘\
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W budynku poddasze nieuzytkowe jest oddzielone od pozostalej czesci budynku
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Brak drzwi o klasie odpornosci ogniowe;
EI 60, zgodnie z ust. 4 § 232 rozporzadzenia [1].

Przy $cianach pod katem 90 ° od wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej, $ciany
posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej wymaganej jak dla stropu budynku REI 60 w pasie od 183

cm do 196 cm — wymagany pas o szerokosci 4 m.

5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenistwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja ludzi z przedmiotowego budynku jest mozliwa dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi.

Do komunikacji miedzy kondygnacjami stuzy jedna klatka schodowa ze schodami
dwubiegowymi, z ktéra polgczone jest bezposrednie wyjscie ewakuacyjne (2) prowadzace na
Zewnatrz.

Z klatki schodowej jest réwniez mozliwa ewakuacja na poziom parteru a nastepnie
schodami wewngtrznymi do wyjscia ewakuacyjnego 1.

W budynku na drogach komunikacji ogélnej w czg$ci nadziemnej, o§wietlonych wylacznie

$wiattem sztucznym wystepuje oéwietlenie awaryjne.

5.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne

Wymiary klatki schodowe;j:

a) na kondygnacji podziemne;j

- szerokos$ci biegéw — 89 cm,

- brak spocznika na poziomie parteru, na poziomie piwnicy — 146,8 c¢m,
- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 17,
- wysokos¢ stopni: 16,4cm,

- szeroko$é stopni: 29,2 cm.

b) na kondygnacjach nadziemnych: N
N halP
A T o @
- szerokosci biegdw — 107,8 - 110,3 cm, et Q’\-\\@\‘

- szerokos$¢ spocznikow - od 127,2 cm do 169 cm, a2 o
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- wysokos¢ stopni: od 15,3 cm do 16,9 cm,
- szerokos¢ stopni: od 29,6 cm do 30,07 cm .

Wymiary schodow wewnetrznych

- szerokos¢ biegu — 175,9 cm,
- szerokos¢ spocznika — 177,7 cm,
- liczba stopni w jednym biegu nie przekracza dopuszczalnej liczby 14,
- wysoko$¢ stopni: 18cm,
- szeroko$¢ stopni: 30,4 cm.
W obrgbie klatki schodowej na spocznikach wystepuja materiaty latwopalne w postaci
szafek i koszy na odpady, ktére zawezajg droge ewakuacji na klatce schodowej. Zgodnie z ust. 2
§ 258 Rozporzadzenia [ 1] na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie

materiatow 1 wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

5.9.2. Poziome drogi ewakuacyjne

W budynku wystepuja nastepujace zawegzenia drog ewakuacyjnych:

- na poziomie piwnicy:

e komunikacja - 1.02 - przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb:
o szeroko$¢ w najwezszym miejscu — 82 cm — wymagane min. 120 cm,
o wysoko$¢ 190 cm — wymagane min. 220 cm.

e komunikacja -1.09 - przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0s6b:
o szeroko$¢ w najwezszym miejscu — 87,4 cm — wymagane min. 120 cm,
o wysoko$é 190 cm — wymagane min. 220 cm.

- na poziomie pietra I:

e komunikacja 2.02 - przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb:
o szeroko$¢ — 117 cm — wymagane min. 120 cm,

o wysokos¢ 204 cm — wymagane min. 220 cm.

Drzwi w piwnicy z pomieszczen: -1,03 pom. gospodarcze, -1.04 wentylatornia, -1.05
komunikacja, na parterze 1 z WC (1.07), gabinetu lekarskiego (1.08), oraz na pietrze II
pomieszczenie gospodarcze (2.11), WC (2.12), po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang

szerokos¢ drogi ewakuacyjnej — powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.
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- na poziomie parteru:

e drzwi z klatki schodowej (1.06) do przedsionka (1.05) — przeznaczone do ewakuacji
z klatki schodowej,
o szeroko$¢ drzwi 111 cm — wymagana min. 140 cm
o szerokos¢ skrzydla - 77 cm + 34 cm - wymagana szeroko$¢ jednego

nieblokowanego skrzydta min. 90 cm,

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych jest zgodna z § 241 Rozporzadzenia [1], po za
brakiem wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15 witryny znajdujacej si¢ przy rejestracji
(1.01).

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji wystepuja wykladziny
podlogowe bez wymaganego atestu potwierdzajacego niepalnos¢ lub trudno zapalnosé.

Przejscie z pomieszczefi na drogg ewakuacyjng nie prowadzi przez wiecej niz

trzy pomieszczenia.

5.9.3. Wyjscia ewakuacyjne

Z budynku ewakuacja jest mozliwa dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi:

- wyjécie ewakuacyjne 1 — na poziomie przyziemia, gtéwne wyjscie z budynku, drzwi
dwuskrzydlowe o szerokosci skrzydet 68+71 cm, — wymagane drzwi o szerokosci 140 cm,
z jednym nieblokowanym skrzydlem o szerokosci 90 cm (zgodnie z ust. 4 §239 i ust. 1 § 240
Rozporzgdzenia [1]). Drzwi ewakuacyjne otwierane do srodka — zgodnie ust. 4 § powinny otwiera¢
sie na zewnatrz budynku (budynek przeznaczony dla wigcej niz 50 osob)

- wyjscie ewakuacyjne 2 - bezposrednio z klatki schodowej drzwi jednoskrzydtowe
o szerokosci 94 cm — wymagane drzwi o szerokosci 140 cm, z jednym nieblokowanym skrzydiem
o szerokosci 90 cm (zgodnie z ust. 4 §239 i ust. 1§ 240 Rozporzadzenia [1]). Drzwi ewakuacyjne
otwierane do srodka — zgodnie ust. 4 § powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz budynku (budynek
przeznaczony dla wigcej niz 50 osdb)

Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen:

- na poziomie piwnicy:

e drzwi z pomieszczenia wodomierza (-1.03) — przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 3
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Wysoko$¢ wszystkich pozostatych drzwi w piwnicy do pomieszczen technicznych oraz na

komunikacje wynosi 190 cm — wymagane drzwi o wysokosci min. 200 cm.

- na poziomie pietra I:

e drzwi do pom. gospodarczego (2.11) — przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 3 0s6b,

o0 szerokos¢ — 60 cm — wymagana min. 80 cm,

o wysokos$¢ 202 cm — wymagana min. 200 cm.

5.9.4. Dojscia i przej$cia ewakuacyjne

Wartosci najdtuzszych dojsé i przejsé ewakuacyjnych w budynku:

PRZEJSCIA DOJSCIA
Wartosé Przy jednym dojéciu Przy dwéch dojsciach**
Lp. naidluiszero | DOPUSZCZAINA WAL Wartose
g diugosé w A Dopuszczalna ki Dopuszczalna
przejscia w najdluzszego v: najdluzszego E
strefie [m] pirefie ) doiitiay dlugos¢ w o dlugosé w
J strefie [m] 1 strefie [m]
strefie [m] strefie [m]
Strefa pozarowa 1 — 7,69 40 38,24 30+ _ 60

ZL 111

Wartosci najdtuzszych doj$¢ i przejs¢ ewakuacyjnych po podziale na strefy pozarowe

budynku, wydzieleniu klatki schodowej

na kondygnacjach nadziemnych i wyposazeniu w

urzadzenia oddymiajace:

PRZEJSCIA DOJSCIA
Wartosé Przy jednym dojéciu Przy dwéch dojsciach**
Lp. naidluzszeso | DOPUSZeZalna WETG Wartose
JChaszeg diugosé w : ar‘to g Dopuszczalna ; ar!‘.osc Dopuszczalna
przejscia w najdluzszego najdluzszego i
strefie [m] B3 dlugosé w cerpn diugosé w
strefie [m] dojscia w ateehic [m] dojscia w trefie [
strefie [m] strefie [m] Sirehieim)
Strefa pozarowa 1 —
SCee 6,77 100 11,36 60 2 -
Strefa pozarowa 2 — " )
7L TII 7,69 40 16,06 30 60
. . G i i $ ik g oA
* w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. B Ao &
& g‘?' il\\Q\
** Doj$cia ewakuacyjne nie pokrywaja si¢ ani nie krzyzujg i ich wspdlny pocze;tkov@f3 qui%g;
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5.9.5. Oswietlenie ewakuacyjne

Obiekt jest wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére zgodnie
z § 181 ust. 3 Rozporzgdzenia [1] wymagane jest na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wylgcznie $wiatlem sztucznym.

Obiekt nie posiada awaryjnego oéwietlenia w czgséci podziemnej, gdzie na drogach

ewakuacyjnych wystepuje jedynie $wiatlo sztuczne.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W budynku brak przeciwpozarowego wylgcznika pradu, ktéry zgodnie

z ust. 2 §183 Rozporzadzenia [1] jest wymagany w budynkach posiadajgcych kubature

przekraczajgcg 1000 m®.

W obiekcie nie przewiduje si¢ zamykania pomieszczen w systemie kontroli dostepu.

Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek w chwili obecnej nie posiada wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe.
5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Przedmiotowy budynek nie jest wyposazony w normatywng ilo$¢ srodka gasniczego, tj.
2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy ZL III oraz na kazde 300 m?
powierzchni strefy PM do 500 MJ/m?.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zapewnia hydrant
przeciwpozarowy o wydajnosci 10 dm?/s, zlokalizowany w odleglosci do 75 m (49,97 m) od

przedmiotowego budynku.

5.14. Drogi pozarowe
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1.Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
wystepujace w budynku

10.

11.

Brak oddzielenia stref pozarowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Zgodnie z ust. 4 § 232 Rozporzgdzenia [1]

Brak zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu do NRO.

Zgodnie z ust. 2 § 216 Rozporzgdzenia[l].

Przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE 15.

Zgodnie z ust. 1 § 216 Rozporzgdzenia[l].

Przekrycie dachu jest rozprzestrzeniajgce ogien — papa

Zgodnie z ust. 2 § 216 Rozporzqdzeniafl].

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie posiadajg klasy
odpornosci ogniowej wymaganej jak dla tych scian i stropow

Zgodnie z ust. 113 § 234 Rozporzgdzenia [1].

Wymagany pas o klasie odpornosci ogniowej REI 120, przy $cianach usytuowanych pod
katem 90 ° wynosi 1,83 m do 1,96 m — wymagana szeroko$¢ pasa 4 m.

Zgodnie z ust. 6 § 249 Rozporzgdzenia [1].

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15 witryny znajdujacej sie przy rejestracji
(1.01).

Zgodnie z § 241 Rozporzgdzenia [1],

Szerokos¢ spocznika na klatce schodowej wynosi od 127, 2 ¢cm do 158,4 cm a bieg
schodéw wynosi od 107,8 cm do 110,3 cm — wymagane szerokosci biegdw min. 140 cm,
spocznikéw min. 150 cm.

Zgodnie z § 68 Rozporzgdzenia [1].

Wysokos$¢ stopni schodéw wewngtrznych wynosi 18 cm przy wymaganej wysokosci do
15cm

Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzqdzenia [1].

Brak spocznika przy wyjsciu z piwnicy na poziom parteru.

Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzgdzenia [1].

Drzwi z pomieszczenia -1.03; -1.04; -1.05; 1.07; 1.08; 1.10;.211; 2.12, po c%ko&gitym
otwarciu zawegzajg szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej do 74,3 cm przy wwnagacpéjtgﬁgolégﬁ%l

: e &8
min. 120 cm. 82, ST A
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

20.

21.

22.

Zgodnie z ust. 4 § 242 Rozporzgdzenia [1].

W obrebie klatki schodowej na spocznikach wystepuja materiaty tatwopalne w postaci
szafek i koszy na odpady, ktére zawgzaja droge ewakuacji na klatce schodowe;.

Zgodnie z ust. 2 § 258 Rozporzgdzenia [1].

Zawgzenie na poziomej drodze ewakuacyjnej w piwnicy wynosi do 82 ¢m, na pietrze I do
91 em - wymagana szerokos¢ poziomej drogi ewakuacji przeznaczonej dla nie wiecej niz
20 0s6b wynosi 120 cm.

Zgodnie z ust. 2 § 242 Rozporzgdzenia [1].

Wysokosci lokalnych obnizenn wystgpujacych w piwnicy wynoszg 190 cm, przy
dopuszczalnej wysokoécei 2 m.

Zgodnie z ust. 3 § 242 Rozporzgdzenia [1].

Dlugos¢ lokalnego obnizenia do wysokosci 2,04 wynosi 2,21 m przy dopuszczalnej
dtugosci obnizenia 1,5 m.

Zgodnie z ust. 3 § 242 Rozporzgdzenia [1].

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (komunikacji 2.02) wynosi 117 cm przy
wymaganej szerokosci min. 120 cm.

Zgodnie z ust. 2 § 242 Rozporzgdzenia [1].

Wysoko$¢ drzwi z pomieszezen w piwnicy wynosi od 170 cm do 190 przy wymaganej
wysokos$ci min. 200 zgodnie z czgscia graficzna.

Zgodnie z ust. 1 § 62 Rozporzqdzenia [1].

Szeroko$¢ drz_wi przeznaczonych do ewakuacji z klatki schodowej (1.06) do przedsionka
(1.05) wynosi 100 cm przy wymaganej min. 140 cm.

Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzgdzenia [1].

Na drogach komunikacji ogdlnej, shuzacych celom ewakuacji wystepuja wykladziny
podlogowe bez wymaganego atestu potwierdzajacego niepalnos¢ lub trudno zapalnogé.
Zgodnie z § 258 Rozporzgdzenia [1].

Szeroko$¢ drzwi w budynku wynosza od 60 cm do 70 cm przy wymaganej szerokosci
min. 80 cm zgodnie z czgscig graficzng

Zgodnie z ust. 1 §239 Rozporzqgdzenia [1]

Wysokos¢ drzwi w piwnicy wynosi od 170 cm do 190 przy wymaganej wysokosei min.
200 cm, zgodnie z czgscig graficzng
Zgodnie zust. 6§ 239 Rozporzqdzenia [1]. ; a\;ﬁfﬁ’@-‘”\’
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Zgodnie z ust. 1 § 240 Rozporzgdzenia [1].

23. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne 2 wynosi 94 cm, przy wymaganej
szerokosci min. 140 cm, z jednym nieblokowanym skrzydiem o szerokosci min. 90 cm.
Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzgdzenia [1].

24. Drzwi wyjsciowe (wyjscie ewakuacyjne 1 i 2) otwierane do $rodka — drzwi powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz budynku (budynek przeznaczony dla wiecej niz 50 0sob)
Zgodnie z ust. 4 § 236 Rozporzgdzenia [1].

25. W budynku zostala przekroczona dopuszczalna diugosé dojécia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku dojscia. Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 38,24 m (dopuszczalna
dhugo$é do 30 m).

Zgodnie z ust. 3 $256 Rozporzqdzenia [1]

26. Brak o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie

$wiatlem sztucznym w piwnicy.
Zgodnie z ust. 3 § 181 Rozporzgdzenia [1]

27. W budynku brak przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Zgodnie z ust. 2 §183 Rozporzgdzenia [1]

28. Brak wyposazenia budynku w normatywng ilo$¢ $rodka gasniczego na kazde 100m? strefy
pozarowej ZL 111, oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy PM do 500 MJ/m?

Zgodnie z ust. 3 § 32 Rozporzgdzenia [2].

6.2. Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami

1. Brak oddzielenia stref pozarowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Strefy pozarowe znajdujgce si¢ w budynku zostang oddzielone miedzy sobg drzwiami o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 60.

2. Brak zabezpieczenia drewnianej konstrukeji dachu do NRO.
Drewniana konstrukcja zostanie zabezpieczona do NRO.

3. Przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE15.
Palne przekrycie dachu zostanie wymienione na przekrycie posiadajgce odpornosé
ogniowg RE 15 lub od czesci poddasza zostanie obudowane plytq ognioochronng oagdaseﬂ
odpornosci ogniowej RE 15 ,J*qu" ,’\é;\\b@

&
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10.

11.

12.

Ww. papa zostanie wymieniona na pape posiadajgcq certyfikat NRO.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie posiadaja klasy
odpornosci ogniowej wymaganej jak dla tych $cian i stropow
Ww. przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej.
Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15 witryny znajdujacej si¢ przy rejestracji
(1.01).
Ww. witryna zostanie wymieniona na witryne o wymaganej klasie odpornosci pozarowej.
Drzwi z pomieszczenia -1.03; -1.04; -1.05; 1.07: 1.08; 1.10;.211; 2.12 po catkowitym
otwarciu, zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej do 74,3 cm przy wymaganej szerokosci
min. 120 cm
Ww. drzwi zostang wyposazone w samozamykacz.
W obregbie klatki schodowej na spocznikach wystepujg materialy tatwopalne w postaci
szafek i koszy na odpady, ktore zawezajg droge ewakuacji na klatce schodowe;.
Materialy palne znajdujgce sie w obrebie kiatki schodowej zostang usuniete.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji wystepuja wykladziny
podlogowe bez wymaganego atestu potwierdzajacego niepalnos¢ lub trudno zapalnosé.
Ww. wykiadziny zostang wymienione na wykladziny posiadajgce atest dotyezgey
niepalnosci lub trudno zapalnosci,

Szeroko$¢ drzwi w budynku wynoszg od 60 cm do 70 cm przy wymaganej szerokosci
min. 80 cm zgodnie z czescig graficzna.
Drzwi do pomieszczen zostang wymienione na drzwi o szerokosci 80 cm.
W budynku zostata przekroczona dopuszczalna dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku dojscia. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 38,24 m (dopuszczalna
dhugo$é do 30 m).
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie zmniejszona do dopuszczalnej, po przez
zamknigcie klatki schodowej Scianami i siropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Zostanie wyposazona réwniez w urzqdzenia
stuzqce do usuwania dymu. Najdluzsza dlugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku wynosic bedzie 16,06 m.
Brak oéwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie
swiatlem sztucznym w piwnicy. A

. . . . . . ros &4'?“‘1“ H ., ‘(\\ .
Drogi ewakuacyjne w piwnicy zostang wyposazone w awaryjne g§wmdé e e@ﬁ?cuacy]ne.
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Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylqcznik prgdu.
14. Brak wyposazenia budynku w normatywna ilo¢ srodka gasniczego na kazde 100m? strefy
pozarowej ZL 111, oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy PM do 500 MJ/m?

Budynek zostanie wyposazony w normatywng ilos¢ srodka gasniczego.

6.3. Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

1. Wymagany pas o klasie odpornosci ogniowej REI 120, przy $cianach usytuowanych pod
katem 90 © wynosi 1,83 m do 1,96 m — wymagana szeroko$¢ pasa 4 m.
(Zgodnie z ust. 6 § 249 Rozporzadzenia [1]).
Brak technologicznych mozliwosci wykonania obudowy windy w szkle o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej.

2. Szeroko$¢ spocznika na klatce schodowej wynosi od 127, 2 cm do 158,4 cm a bieg
schodéw wynosi od 107,8 cm do 110,3 em — wymagane szerokos$ci biegéw min.
140 cm, spocznikow min. 150 cm.
(Zgodnie z § 68 Rozporzadzenia [1].)
Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejqce warunki techniczno-budowlane.

3. Wysokos¢ stopni w schodach wewnetrznych wynosi 18 cm przy wymaganej wysokosci do
15 cm.
(Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzgdzenia [1].)
Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

4. Brak spocznika przy wyjsciu z piwnicy na poziom parteru.
(Zgodnie z ust. 1 § 68 Rozporzadzenia [1]).
Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

5. Zawezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej w piwnicy wynosi do 82 cm, na pietrze |

do 91 cm - wymagana szerokos$¢ poziomej drogi %}ﬁeﬁ@%ql przeznaczone] dla nie wiecej

. 4:4 < o a.\c‘\\
niz 20 oséb wynosi 120 cm. O\?' VRS
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10.

11.

12.

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu

na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Wysokosci lokalnych obnizefi wystepujgcych w piwnicy wynosza 190 cm, przy

dopuszczalnej wysokosci 2 m.

(Zgodnie z ust. 3 § 242 Rozporzadzenia [1]).

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu

na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (komunikacji 2.02) wynosi 117 cm przy

wymaganej szerokosci min. 120 cm.

(Zgodnie z ust. 2 § 242 Rozporzadzenia [1]).

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnos$ci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu

na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Diugosc lokalnego obnizenia (na komunikacji 2.02) do wysokosci 2,04 wynosi 2,21 m

przy dopuszczalnej dtugosci obnizenia 1,5 m.

(Zgodnie z ust. 3 § 242 Rozporzadzenia [1]).

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu

na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Szerokos¢ drzwi przeznaczonych do ewakuacji z klatki schodowej (1.06) do przedsionka

(1.05) wynosi 100 cm przy wymaganej min. 140 cm.

(Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzadzenia [1]).

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu

na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Szeroko$¢ drzwi w budynku wynoszg od 60 cm do 70 cm przy wymaganej szerokogci min.

80 cm zgodnie z cze$cig graficzng.

(Zgodnie z ust. 1 §239 Rozporzadzenia [1])

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu

na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

Wysoko$¢ drzwi w piwnicy wynosi od 170 cm do 190 przy wymaganej wysokosci min.

200 cm zgodnie z czg¢scig graficzna.

(Zgodnie z ust. 6 § 239 Rozporzadzenia [1].)

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami z%w%glgdu
Ot

na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

o
t\‘/'\ - ﬁ\\"\
Szerokos¢ skrzydta drzwi dwuskrzydlowych (wyjscie ewakuacyjne AL l} :Wyﬁogm 68 cm
) W ur{’ ‘;.‘_1‘:‘\
171 cm przy wymaganej szerokosci jednego ze skrzydet m. c:m 4% \9,\'&
_Q,‘«;?"’ \0?;
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(Zgodnie z ust. 1 § 240 Rozporzgdzenia [1]).

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejgce warunki techniczno-budowlane oraz brak mozliwosci ingerencji
w zewnelrzng forme architektoniczng budynku — budynek wpisany do rejestru zabytkow

13. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne 2 wynosi 94 cm, przy wymaganej
szerokosci min. 140 cm, z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci min. 90 cm.
(Zgodnie z ust. 4 § 239 Rozporzadzenia [1]).

Brak mozliwosci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejgce warunki techniczno-budowlane.

14. Drzwi wyjsciowe (wyjscie ewakuacyjne 1 i 2) otwierane do srodka —drzwi powinny
otwierac sig¢ na zewnatrz budynku (budynek przeznaczony dla wiecej niz 50 oséb).
(Zgodnie z ust. 4 § 236 Rozporzadzenia [1].)

Brak mozliwo$ci doprowadzenia niezgodnosci do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu
na istniejgce warunki techniczno-budowlane oraz na wpis obiektu do gminnego rejestru
zabytkéw. Drzwi wejsciowe stanowiq wazny element wyglgdu zewnetrznego budynku,

nalezgcego do uktadu urbanistycznego, ktory jest pod ochrong.

7.Przyjete rozwiazania zastepcze

W zamian za niezgodnosci wystgpujace w budynku proponuje sig:

- wyposazy¢ klatke schodowg w system oddymiania grawitacyjnego,

- wyposazy¢ drogi komunikacji ogélnej w system sygnalizacji pozarowej,

- wyposazy¢ drogi komunikacji ogélnej w sygnalizatory akustyczno — glosowe, ktore
sygnalizujg pozar naprzemiennie sygnatem akustycznym i komunikatem glosowym,
powiazane z systemem sygnalizacji pozarowe;j,

- wyposazy¢ wszystkie drogi ewakuacyjne na kondygnacji podziemnej i na
kondygnacjach nadziemnych wraz z klatka schodowg w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zapewniajace minimalne natgzenie $wiatla SIx, przez co najmniej 2 h.
budynku

- wyposazy¢ budynek w dwukrotnie zwigkszong ilos¢ $rodka gasniczego tj. 4 kg $rodka
gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni budynku.

uD
R

Rozwigzania zastgpcze zostang wykonane wedlug odrgbnych opracowan, @g@ﬁpﬁch &
e

rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Analizujac warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku w kontekscie niezgodnosci
wystepujacych w obiekcie, jak i zastosowania rozwiazan zastgpczych okreslonych w niniejszej
ekspertyzie nalezy uwzgledni¢, iz wigkszo$¢ wystepujacych niezgodnosci wynika z braku
mozliwosci ingerencji w konstrukcje budynku.

Najwazniejszym aspektem w analizie bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego
obiektu jest zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji dla os6b przebywajacych
w budynkach. Kazdy potencjalny pozar powinien by¢ bezzwlocznie wykryty, a o fakcie jego
zaistnienia powinni byé powiadomieni uzytkownicy budynku. Jednoczesnie nalezy zapewnié
uzytkownikom obiektu odpowiednie warunki ewakuacji, czyli w szczegdlnosci odpowiednio
wydzielone i zabezpieczone poziome i pionowe drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja w budynku odbywa si¢ klatkg schodowa, ktérych wykonczenie i konstrukcja
spelniajg wymagania okreslone w przepisach.

W budynku, poza warunkami ewakuacji ludzi, bardzo waznym elementem bezpieczenstwa
pozarowego jest sposéb przygotowania budynku do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych. Wigze
si¢ to w pierwszej kolejnosci z warunkami dostgpu ekip ratowniczych do poszczegdlnych kondygnacji, co
Jest zapewnione poprzez mozliwos¢ dojscia do kazdego wyjscia ewakuacyjnego w budynkach, Warunkami
decydujgcymi o skutecznoéei interwencji podejmowanej przez jednostki strazy pozarnej jest zapewnienie
mozliwosci odcigcia zasilania w energig elektryczng (bezpieczenstwo ekip ratowniczych), warunek
zostanie spelniony, gdyz obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowe wylgczniki pradu przy
wyjsciu ewakuacyjnym prowadzacym na zewnagtrz budynku.

Jednostka Ratowniczo-Gasnicza PSP polozona najblizej przedmiotowego obiektu to JRG
nr 3 przy ul. Zarzecze w Krakowie. Od przedmiotowego obiektu znajduje si¢ w odleglosci 3 km.
Szacuje sie, ze dojazd ekipy ratowniczej nie przekroczy 10 minut.

Wigkszos¢  niezgodnosci w  zakresie  przepiséw  techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktoére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami wynika z braku mozliwosci ingerencji w konstrukcje. Przyjete rozwigzania zastepcze
umozliwig bezpieczng i szybka ewakuacje 0sob znajdujacych sie w budynku.

3 g é A . . . o P,
W naszej ocenie przyjete rozwigzania zastgpeze zrekompensujg niezgodnosci w ;@k}gs}'@“\
PR
przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych nie mozna doprowadzic Ag\:l;}?*\

. A2 o T AR
stanu zgodnego z przepisami. <° “}%,@f” A
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9. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Celem sporzadzenia niniejszej ekspertyzy technicznej bylo zaproponowanie rozwiazan
zamiennych, ktore oznaczajg w praktyce spelnienie wymagan bezpieczefistwa w inny sposéb niz
wskazujg to aktualne wymagania prawne.

Wigkszod¢  niezgodno$ci ~w  zakresie  przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami wynika z braku mozliwosci ingerencji w konstrukcje obiektu. Przyjete rozwiazania
zastepcze umozliwig bezpieczniejszg i szybsza ewakuacje 0s6b znajdujgcych sie w budynku.

W naszej ocenie przyjete rozwigzania zastepcze zrekompensujg niezgodnoscei w zakresie
przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktérych nie mozna doprowadzié do

stanu zgodnego z przepisami.

10. Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719). A &
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 llpaab2069 r,@%
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz: JS* Nt qgﬁé poz

1030).
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