Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— Jzolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze
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WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - PIWNICA

NR OPIS

ZASILANIE

SZT,

a1|Szafa RACK

230V, 500W, 2,2A

1

b1| Wentylator zbiorczy

230V, 15W, 0,1A

c1|Grzejnik elektryczny

230V, 500W, 2,2A

1
1
1

c2 | Grzejnik elektryczny

230V, 2,5kW, 10,9A

r/UD PIWNICY — INSTALACUE
FLEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
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— gniazdo S—faz. z wylgcznikiem 0,1 230/400\/, 164,

gniazdo 1—fazowe podwdjne 164,

gniazdo 1—fazowe hermetyczne 164,

gniazdo Jogiczne RJ45 (internet/telefon),

gniazdo hermetyczne logiczne RJ45 (internet/telefon),
zestaw gniazd TYP I: 4x DATA, 4x RJ45,

zestaw gniazd TYP Il: 1x DATA 2x RJ45,

zestaw gniazd TYP Ill: 1x230V, 3x DATA, 2x RJ45,
wypust 1—faz. puszka o 80 [ zapas Zm przewodu,
wypust 3—faz. puszka o 80 | zapas Zm przewodu,

gniazdo 3—faz. z wylqcznikiem 0,1 230/400\/, 324,
gniazdo 3—faz. z wylqcznikiem 0,1 230/400\/, 634,
urzqdzenie uruchamiajqce PWP (przycisk) z lampkami
sygnalizacyjnymi,

wylgcznik awaryjny rozdzielnicy,

stuchawka domofonu,

tablica domofonowa,

miejscowa szyna wyréwnawcza,

WLz,

rozdzielnica,

koryto elektryczne silnopradowe,

koryto elektryczne staboprqdowe,

punkt dystrybucyjny (szafa RACK).

Punkt Elektryczno-Logiczny,
Przylgez nascienny,

Gniazdo 4x RJ45 (internet/telefon).

IxCLERWONE

[YP Il

Funkt Elektryczno—Logiczny,
Frzylgez nascienny,

Gniazdo 2x RJ45 (internet/telefon).

[ oo @

IxCZERWONE

[P Il

Punkt Elektryczno—Logiczny
Przytqgcz nascienny

Gniazdo 2x RJ45 (internet/telefon).

IXCLERWONE+TXBIALE

||

Uwagi.

—FPomigdzy jednostkq zewnetrzng klimatyzacyi
(SCANMED), a kolejnymi jednostkami wewnetrznymi
prowadzi¢ przewdd komunikacyjny NZXCHZx1,5.
—Pomiedzy jednostkq zewnetrzng klimatyzacyi

(WINDA), @

Jjednostkami wewnetrznymi prowadzic

przewdod komunikacyjny wg kart DIR dobranych

Jednostek.

—Fotqczenia jednostek wewnetrznych klimatyzacyi
7 jednostkq zewnetrzng wg kart DIR dobranych

urzgdzen.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
- BUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

DZIAtKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

adres budowy:

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
projektant: podpis:
MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05
sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Pawet Kopycifiski :
nr ewid. MAP/0378/P00OE/08 /"‘6_3
skala: data: stadium: branza:
1:100 12.2023 P.W. ELEKTRYCZNA
3 numer:
rysunek R7UT PIWNICY - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE | E-02




