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SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJ POZARU

LEGENDA SSP:

C!

»

P — centrala systemu sygnalizacji pozaru SSP z akumulatorami,, min Z—petlowa, adresowalna,
0 — centrala doprowadzania dymu, 24V, 16A

— reczny ostrzegacz pozarowy ROF,

— automatyczna adresowalna czujka optyczna (dymu) z izolatorem zwaré

[ gniazdem,

automatyczna adresowalna czujka optyczna (dymu) z izolatorem zware,

gniazdem i sygnalizatorem zadziatania,

— modut liniowy adresowalny wejscia/wyjscia typ wg schematu,

nP1|ZsP — zasilacz pozarowy buforowy typ 1. 24VDC Ibmax 3A, lamax 24, 184h,

s mumld

— sygnalizator akustyczno—optyczny, z komunikatami glosowymi.

UWAGA:
1) Wszystkie lgczenia przewodsw PHIO wykonywaé w dedykowanych puszkach,
2) Petle prowadzic wylgezenia przez pomieszczenia objete dozorem.
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nr elementu
na petli

numer

Opis lypu oprzewodowania petl

polgezen sygnalizatora
Puszka PIP3AN

Petla_dozorowa
n / HTKSHekw 1x2x0.8
Modut sterownicz)
Zasilanie 24VDC
HDGs 2x1,5

nr kondygnacji

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-011 KRAKOW

obiekr: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
- BUDOWA INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH

adres budowy: |DZIAtKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

. . inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
Op/s z‘ypu Opfzewodowcm/a IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
O/ czen k/O ozarowe ; ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
poiq py-p 2 projektant: podpis:
Klapa z_sitownikiem MGR INZ. JACEK BARAN
sterowanie przerwq Kb HIKSHIXOX0.8 £0 MAP/0081/POOE/05
HDGs 3x1,5 kontrola zadziatania (zamkniecia, - -
Zzasilanie sifownika Petla dozorowa sprawdzajacy: podpis:
HIKSHekw 1x2x0.8 mgr inz. Pawet Kopycinski :
Modul steronniczy Zasilanie 24V0C nr ewid. MAP/0378/POOE/08 =
HDGs 2x1,5
skala: data: stadium: branza:
Jasi - 12.2023 P.W. ELEKTRYCZNA
asilacz
buforowy 24VDC
. numer:
rysuneki SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACK |™
POZARU E-32




