Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

— Jzolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze
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Bednarka FeZn 40x5

WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - DACH
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r/UT DACHU

UWAGI:
klasa odgromowa Il oko max 15mx15m, zwody Srednio co 15m

1. Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8.

2. Na dachu w gtéwnych ciggach stosowac¢ zwody poziome naprezane i nienapreZane.

3. Drut na dachu nalezy mocowac za pomocq uchwytow.

4. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8
prowadzonego jako naprezany po elewacyi budynku.

5. Na przewodach odprowadzajacych wykona¢ ZK zlqcza kontrolne

w puszce uziemiajgee/ na wysokosci 0,5m nad powierzchniq ziemi.

6. Przewody odprowadzajace pofaczy¢ z uziemieniem otokowym bednarkq FeZn 40x5 poprzez spawanie.

7. Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarke nalezy ulozy¢ w rurach ostonowych.

8. Uziom otokowy wykonac¢ poprzez bednarke FeZn 40x5 utozonq wokél budynku
podczas prac ziemnych przy fundamentach. Bednarke uktadac na glebokosci 0,9—1m.

9. Na etapie wykonawstwa —wykonujqc uziemienie pionowe (szpilki uziemiajgce) nalezy
rownoczesnie wykonywac pomiary. Uziemienie pionowe w postaci szpilek uziemiajgcych
rozbudowywac, az do osiqgniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia.

10. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac 2().

11. Uziom otokowy ftgczy¢ z RG—nN.

INSTALACJUE ELEKTRYCZNE,
ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Legenda:
— zwody poziome [ pionowe,
————— — uziom otokowy FeZn 40x5

—l— — pofgczenie trwate galwaniczne,

—O———— — ZK zlgcze kontrolne,

/KW =O—>  — Zzfgcze kontrolne instalacji wewngtrznych
polgczer wyréwnawczych,
/ — Iglica odgromowa montowana
do komina. Wysokos¢ 1m od
poziomu czapki komina
— wuziom pionowy (spilka uziemiajgca)
wykonany z preta FeZn 0,02x9m.

Legenda:

— gniazdo 1-fazowe podwéjne 16A,

— gniazdo 1—fazowe hermetyczne 164,

— gniazdo logiczne RJ45 (internet/telefon),

— gniazdo hermetyczne logiczne RJ45 (internet/telefon),

— zestaw gniazd TYP [I: 4x DAIA,
— zestaw gniazd TYP l: 1x DATA,
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7w
v
=Y
%5
6%

— wypust 1-faz. puszka o 80 I zapas Zm przewodu,
— wypust S—faz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,

— gniazdo J—faz. z wylgcznikiem

— gniazdo 3-faz. z wylgcznikiem

gniazdo 3—faz. z wylqcznikiem

igks

Uu PWP L urzqdzenie uruchamiajgce PWP
sygnalizacy nymi,

G - wytgeznik awaryjny rozdzielnicy,

@ -— sfuchawka domofonu,

F. - tablica domofonowa,

— migjscowa szyna wyréwnawcza,

- Wz

— rozdzielnica,

— koryto elektryczne silnopradowe,
— koryto elektryczne staboprqdowe,

— punkt dystrybucyjny (szafa RACK).

4x RJ45,
Zx RJ45,
Ix DATA, Zx RJ45,

0,1 230/400V, 164,
0,1 230/400V, 324,
0,1 230/400V, 634,
(przycisk) z lampkami
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