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.  DANE OGOLNE
1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Nazwa Inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3 NAAKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, DZIALKA NR 19/47.

Adres Inwestycji:  DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

Inwestor: AKADEMIA GORNICZO — HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA

Adres Inwestora: AL. MICKIEWIQZA 30
30-059 KRAKOW

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robo6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych ponizej.

Szczegdtowy zakres wykonania instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji zawarto w przedmiarze robét, ktéry stanowi integralng czes¢ dokumentacji
przetargowe;.

3. Informacje o terenie budowy
Projektowane instalacje objete niniejszg specyfikacjg wykonane zostang w budynku: przychodni U-32
Akademii Gorniczo — Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie, mieszczacego sie
przy Ul. Akademickiej 5, na dz. nr 19/47.

3.1.0rganizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
wumowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzagdzenia naziemne i podziemne oraz
lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtéwnych — reperow, a takze dostep do wody, energii elektrycznej
i sposob odprowadzenia sciekéw, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentacji
Projektowych i 2 komplety ST

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie
stanowigce zatgcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

3.2.0chrona intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wkasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.



3.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséow
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wdd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

3.4.Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét zwigzanych z powyzszg
inwestycjg oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom podano
w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" spo-
rzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzgledniajgc row-
niez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
p6éz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

3.5.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektryczne;.

4. Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

453312101 Instalowanie wentylaciji

5. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjag
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robodt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i
3 niniejszej publikaciji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztaicen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiekiéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespot czynnosci zmierzajgcych
do okredlenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robo6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsftugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzagdzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”

»

lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbioér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegStowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegotowe omowienie stownika podano w pkt.
3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z modernizacjg instalacji wodno - kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

1. Wymagania ogdéine dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane
o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdéfowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji
robot - witasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego Zzrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogdélne zwigzane 2z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatow
i wyrobow
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢é okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc;ji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.



4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegodtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot. Powinien posiada¢é dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie
sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore bedg
okreSlone w projekcie organizacji robo6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w szczegotowe] specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub
urzgdzeh wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszystkie materialy podczas transportu nalezy zabezpieczyé przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow, (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje $rodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen s$rodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej starannosci przy
realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru
materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustaleh odnoszgcych
sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty
wystepujgce przy produkgji i badaniach materiatéw, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki, ktére
maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pbzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét odebranych protokotem kohcowym
odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby wszystkie elementy robot
zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru korncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy (bazy). Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3) sposéb dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8) warunki i miejsca skladowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.



Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizaciji
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg technicznag,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
4. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

V. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i rob6t. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor
zgtosi takg potrzebe.
Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdltowej.
I. Cze$c ogdlna okresla

* system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisbw pomiaroéw, ustawienia
mechanizmow sterujgcych, a takze wy. cigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposéb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,

* urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,



* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robaét,

* Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegofowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegotowych specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje
wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia
przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze
wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badan.

2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegéfowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek
i badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc
w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
» pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
« dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,
* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne,
* ksigzke obmiardw robdt,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
whasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych

organow.



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do
wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcegdo.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegStowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym
obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy nakfadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraC pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich roboét. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa
0 wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Ditugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j
i podawane w [m]. Jezeli szczegéfowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy po-
dawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach



3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét,
wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢é w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréow: odbior czedciowy, odbiér etapowy, odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewoddow kominowych, instalacji
i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okreslaé umowa
o roboty budowlane.

2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

W zaleznosci od wymaganh Inwestora mogg odbywacé sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare
postepu rob6t mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly catosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma
przedsiewzig¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgfoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych
i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzgdzen
technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i



trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robdt,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub witasciciel obiektu organizuje odbiér ,po
okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru korncowego obiektu,
c) dokumentoéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczgcych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréow czesciowych i koncowych,
wyniki badan, prob i sprawdzen,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicie-
lom urzadzen,
12) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla
materiatow i urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),
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15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wigczone do
dokumentacji powykonawcze;.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
1. Strone tytutowa: tytut instrukgji, date wykonania urzgdzenia (systemu)
2. Spis tresci
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji
8. Instrukcje postepowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i
aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegofowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zZapewnienia jakoSci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalac;ji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wkascicielom instalacij,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowg. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie
robot . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze
prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét
podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robot wykonanych czesciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.



Szczegotowy zakres wykonania wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej okresla dokumentacja projektowa oraz
przedmiar robét.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
30-071 Krakow, ul. Skarbinskiego 10/52

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
Przedmiar robot

Jednostka autorska specyfikacji technicznych

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
30-071 Krakow, ul. Skarbinskiego 10/52

Zestawienie specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna — Czes$¢ ogdlna (ST-00 00 00)

Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Instalacje wodno - kanalizacyjne (ST-00 01 00)
Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Instalacje centralnego ogrzewania (ST-00 02 00)
Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Instalacje wentylacji mechanicznej (ST-00 03 00)
Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Instalacje klimatyzaciji  (ST-00 04 00)

Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Pawet Smiech

llos¢ egzemplarzy dokumentaciji, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych szt.1
Specyfikacja techniczna szt. 1
Przedmiar robot szt. 1



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3 NA AKADEMII GORNICZO-
HUTNICZEJ IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE,
DZIALKA NR 19/47.

Wewnetrzne instalacje sanitarne:
-wodno - kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania

- wentylacja mechaniczna.

- klimatyzacja

Adres Inwestyc;ji: DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-H UTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

Zamawiajacy: AKADEMIA GORNICZO - HUTNICZO
IM. STANISLAWA STASZICA

Adres zamawiajgcego: Al. Mickiewicza 30
30-059 Krakow

Nazwa szczegodtowej specyfikacji technicznej:

ST-00.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;:

BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
30-071 Krakow
ul. Skarbinskiego 10/52

Autor specyfikacji: )
mgr inz. Pawet Smiech

Data opracowania:
PAZDZIERNIK 2023 r.



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji
sanitarnej.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacje.

1.3.1.Roboty montazowe instalacji wodno — kanalizacyjnej
- rury stalowe podwdjnie cynkowane dn 15
- Baterie umywalkowe stojgce czasowe z czujka ruchu na podczerwien, zasilanie sieciowe,
- zawory odcinajgce DN15,
- rurociggi kanalizacyjne z PVC @50,

2. Okreslenia podstawowe

2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakoSciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

2.1.1.Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgadzeniu [13]

2.1.2.Instalacja wodociggowa wody cieptej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia
do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, proi,
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pprsbne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20°C.

Temperatura robocza, to,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentagji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody
cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d,)



Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)
Grubosc¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig
rur.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rownag
stosunkowi nominalnej Srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, t, - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczag, jaka moze

wystgpiC w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i

zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.

2.2. Instalacja kanalizacyjna
Zespot potgczonych ze sobg elementdw stuzgcych do odprowadzania sciekow z obiektu budowlanego
i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

2.3. Instalacja kanalizacyjna sciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w S-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt II.

1. MATERIALY

1.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.2. Rury instalacyjne Instalacja wody
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur bezszwowych wielowarstwowych w wkfadkg aluminiowg
typ PE-RT, tgczonych na wcisk, a z armaturg poprzez ztgczki przejsciowe gwintowane.

1.3. lzolacja przewodéw wodociggowych
Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo otulinami ze spienionego polipropylenu
o grubosci min. 8 mm. Natomiast przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac termicznie otulinami
ze spienionego polipropylenu o grubosci min. 20 mm, grubo$ci izolacji dla poszczegdlnych Srednic
podano ponizej.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste, nieuszkodzone.
Powierzchnia na ktérej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze czysta i sucha. lzolacja
powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w czesci ogrzewanej budynku izolowac
termicznie otulinami ze pienionego polietylenu grubosciami jak nizej:

Srednica zewnetrzna w mm Grubos¢ izolacji w mm A = 0,040 W/ (m x °K)
15 20

UWAGA:
Instalacja prowadzona w przegrodach budowalnych tj. bruzdach sSciennych, pod tynkiem Iub
zabudowach sciennych moze by¢ pomniejszona o potowe. Dla instalacji prowadzonej w posadce i pod



tynkiem nalezy stosowaé otuling z polietylenowej pianki o strukturze zamknietokomoérkowej, z
wytrzymatg powtokg z polietylenu dostosowanej do zabudowy mokre;.

1.4. Wymagania dotyczace zabezpieczenia p.poz.

Wszystkie przejscia rur przez strefy pozarowe, wyodrebnione pomieszczenia pozarowo, oraz
przejscia przez sciany i stropy dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
60 lub REIl 60, zabezpieczy¢ przepustami pozarowymi o odpornosci ogniowej tych elementow.
Dotyczy to stropow i $cian konstrukcyjnych. Dopuszcza sie nie-instalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur do pomieszczen higieniczno — sanitarnych, oraz dla rur o srednicy ponizej 4 cm
przechodzgcych przez Sciany i stropy dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60.

1.5. Armatura odcinajaca
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciesninie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjng obstuge i konserwacje.
Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podigczony z lewej strony. O$ armatury czerpanej $ciennej powinna sie pokrywac
z osig symetrii przyboru.
W przypadku montazu baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

1.6. Instalacja kanalizacji sanitarne
Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
taczonych na wcisk o uszczelnieniu uszczelkg gumows.

1.7. Sktadowanie materiatéw
1.8.1.Skltadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly deformac;ji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

1.8.2.Sktadowanie przyboréw i urzadzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

1.8.3.Pozostate
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowaé w suchym,
zamknietym magazynie.

2. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt IV.



3. WYKONANIE ROBOT
3.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt V.

3.2.Roboty montazowe
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003
r.Zeszyt 7.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VI.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

A) badanie odchylenia osi instalacji,
D) sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
E) sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodéw,

4.2.3. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktoérych zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed
catkowitym zakoriczeniem montazu cafej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci
powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia probnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegolnie potgczen i diawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnodci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania, szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora
krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczeniu powinna by¢é taka sama (réznica temperatury nie powinna



przekracza¢ -L 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym
byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

5. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca, z tym ze powinny one objg¢ co najmnie;j:

- badanie szczelnosci

- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych wartoSci
cidnienia i temperatury

- zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacjach
oraz zamianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji

- zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych
Podczas badan odbiorczych nalezy wykonaé pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometrow z doktadnoscig odczytu 10,5 K. Dopuszcza sie
dokonanie pomiaru za pomocg termometrow dotykowych

- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych z doktadnoscia
odczytu 10 Pa.

5.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopow
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelnosci instalacji powinno byé przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0oC.
W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych.
Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji zwracajgc szczegolng uwage na potgczenia przewodow i armatury czy
sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac¢ prébie podwyzszonego cisnhienia za pomocg
recznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych.
Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cidnienia. Po przeprowadzonej probie szczelnosci sporzgdzi¢ protokdt badania okreslajgcy
cidnienie probne przy ktérym byto wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji po
pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna poddac¢ badaniu szczelnosci cieptg wodg o
temperaturze 600C przy cisnieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci cieptg wodg sprawdzic¢
zachowanie sie punktow statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggow.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na
szczelnosé po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny

5.2. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i

temperatury
Wykonac¢ zgodnie z PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan.

5.3. Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej cieptej wody
Badanie to polega na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody
cieplej, po czasie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od
550C do 600C. Po przeprowadzeniu badan sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan.

5.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi

trwatos¢ instalacji
Badanie to nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ nastepujgcych wartosci stezen i



wskaznikow dla instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych:

- zasadowos¢ ogdlna

- stezenie jondw wapniowych

- stezenie jonéw chlorkowych

- stezenie jonéw siarczanowych

- stezenie jondéw azotanowych

- stezenie jondw miedzi

- wskaznik S1

- wskaznik S3

Wartosci te powinny by¢ zgodne z tabelg 15 zawartg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanych przez COBRTI INSTAL lipiec 2003 r.
Z przeprowadzonych badanh sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan.

5.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed
mozliwoscig przepltywéw zwrotnych
Wykonuje sie gdy uzupetnianie wody w instalacjach np. grzewczej dokonywane jest z
instalacji wodociggowej — ujete jest w projekcie technologicznym kottowni
Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r

6. ODBIOR ROBOT
6.1.0golIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

6.2. Odbior techniczny wstepny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczeh dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
1. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 130/04 poz. 1389

11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 108/02 poz. 953 Zmiany: Dz.U.198/04 poz.
2042, Dz.U.15 poz. 1775 par. 1

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. Nr 15 poz. 139)

[13] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi Dz.U. 15 poz. 1989

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 109/10
poz. 719

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 169/03 poz. 1650, zmiany Dz.U. 49/07
poz.. 330 par. 1, Dz.U. 108/08 poz. 690 par. 1, Dz.U. 173/11 poz. 1034 par. 1

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.120/03
poz. 1126 art. 21a ust. 4

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401

PN-EN 1333:2008 Elementy rurociggéw. Definicja i dobdér PN

PN-EN-ISO 15875- | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
1/2005 instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
/A1:2008 - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN-ISO 15875- | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2/2005 instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
/A1:2008 - Cze$¢ 1: Rury

PN-EN-ISO 15875- | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
3/2005 instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X)
/A1:2008 - Cze$¢ 1: Ksztattki

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.

Systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoélne

PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2010 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodow z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicie i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 7-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cia
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2:2014-09 | Wodomierze do wody pitnej zimnej i gorgcej. Wymagania
instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociggi —  Zabudowa  zestawéw  wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02151.02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen




w budynkach. Dopuszczalne wartoSci

W pomieszczeniach

poziomu dzwieku

PN-B-02151.03:2015-10

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej
przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7,
3.2.2;3.2.3;3.3;4.1, 421 4.4-4.6)

PN-EN-1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢
1: Postanowienia ogélne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé
3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.

PN-EN 1610:2002 PN-
EN 1610:2002/Ap1:2007

Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-H-97080-06:1984

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce instalaciji wodociggowych
(wewnetrznych). Czes¢ I: Wymagania ogdlne

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12502-3:2005

Ochrona materiatow metalowych przed korozjg -- Wytyczne do
oceny ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i
magazynowania wody -- Czes$¢ 3: Czynniki oddziatujgce na
materiaty Zelazne cynkowane zanurzeniowo

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly
(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: |, 2, 3, 5, 7 C-C)
part: 1,2, 3,5,7

Z AT/97-0 1-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy
taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki
ztworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace
zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny = Osrodek

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

COBRTI INSTAL Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru instalacji
wodociggowych. Zeszyt 7

COBRTI INSTAL Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru instalacji

kanalizacyjnych. Zeszyt 12

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczgce rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-
00 00 00 ,Wymagania ogolne” pkt IX.
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1.8.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres tych rob6t wehodza:

roboty montazowe instalacji,
kontrola jakosci.

1.9.0kreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadaé sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrznej

Czesc¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji
ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zrédta
ciepta.

Czesc¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie, poza obstugiwanym budynkiem. Wystepujgca w
przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeli wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego
Instalacja ogrzewcza, w kiorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg
przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czesé lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca, do rozprowadzenia
wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku,
w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetniajgcy instalacji; ogrzewcza wodng.

Zrodto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, ukiad z kolektorami
stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.



Cisnienie robocze instalacji, p;o;,
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pPyrepre
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20°C.

Temperatura robocza, t,.;,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentagji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody
cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d,,)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e,)
Grubos¢ Scianki, ktdra jest dogodnie zaokraglong, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowg, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig
rur.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rownag
stosunkowi nominalnej rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, t, - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczag, jaka moze
wystgpiC w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i
zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.10. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt II.

4) Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.
Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia [2],
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
udzielonych od tych przepisébw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z,
zasadami wiedzy technicznej.
W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [2], spetnienie wymagan wymienionych w 6.1.1 i



6.1.2 jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkoéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, wydanych w drodze rozporzgdzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1]
(dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3]), a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Prowadzenie przewodéw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem lak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢é odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkow
przewodow bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach.. zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatlu z ktorego
wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podiogowej powinny byc¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania
kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny
by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzié¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto | cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé
zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie
przekraczajgcej DN 40;. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy powinna by¢ taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddéw. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien
sie znajdowac z prawej strony. powrotny zas z lewej (dla patrzacego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegolnie dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddow
gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej
réwny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytgczonego co najmnigj o 10 %.

Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciany, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie, zadne pofgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.



Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w nici naprezen Scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej H: izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczego6towym znajdujgcym siew projekcie technicznym.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomic nalezy montowa¢ z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do
Sciany zgodnie z. instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki cztionowe lub modutowe aluminiowe
nalezy montowa¢ na wspornikach sciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnikdw. Grzejniki czionowe zeliwne i stalowe nalezy montowa¢ na wspornikach
Sciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadac na nie wiecej niz 5
cztondw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztondw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa
wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowig grzejniki sktadajgce sie z dwoch cztondw
ktore nalezy montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowac stosujac jeden wspornik na | m
dtugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych
wsporniki powinny podtrzymywac najwyzszy rzgd grzejnika, przy czym nalezy zastosowac co najmniej
jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

Konwektor nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowa¢ do $ciany przynajmniej w dwoch
miejscach wspornikami lub uchwytami. Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich
stojakach podtogowych, stosujgc odpowiednio wymienione powyzej zasady.

Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowa¢ w tym
kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegbtowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob
trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejnik, ktoérego budowa to umozliwia, mozna faczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych
stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy fgczy¢ grzejnik, dla ktérego taki sposob tgczenia jest wymagany
w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi (np. czionowy grzejnik sktadajgcy sie z wiecej niz 20
cztondw), jezeli jest to technicznie mozliwe.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika
nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potgczony z gatgzkami grzejnikowymi wneki
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie
przeprowadzane wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny byé wyposazone w odpowietrzniki
miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonhczenia przegréd
budowlanych, w ktorych lub, na ktérych gatgzki te sg prowadzone.

Przytgczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodéw rozdzielczych)
nalezy wyposazy¢ w armaturg spustowa.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,



zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na
gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit
przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposédb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2+3
kondygnaciji, lecz obstugujgce nie wiecej niz 20 +25 grzejnikéw, powinny by¢é wyposazone w armature
odcinajgcg z armaturg spustowg, montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy
cid$nienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakornczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy
wykonac¢ /godnie / wynikami obliczeh hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinien byé ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé
zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw
instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementéw instalacji wykonanych ze

stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym

instalaciji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji

Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest
wymagane, powinna by¢ wykonana w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie technicznym
instalaciji.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

a)sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami,

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nieprzekracza 20°C,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewododw.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja



cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢é zgodne z projektem
technicznym instalacji ogrzewcze;.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Niedopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg Ilub uszkodzong powitokg
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozpraszanie sie ognia.

5) Rury instalacyjne

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych przewodowych tgczonych przez spawanie i
ztaczki z zeliwa ciggliwego. Przewody rozprowadzajgce do grzejnikdw wykonac z rur i ksztattek
systemu rur wielowarstwowych, tgczonych przez ztgczki zaciskowe i ztgczki przejsciowe gwintowane.

6) Armatura odcinajaca

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak.
zeby byfa dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, /.godnie z projektem
technicznym.

7) Skladowanie materiatéw

4.2.1. Rury instalacyjne

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

4.2.2. Pozostate
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowac¢ w suchym, zamknigtym
magazynie.

8) SPRZET
9) Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt lIl.

10) Sprzet do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania

6. W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie ztgcza
nalezy wykonaé¢ za pomocg sprzetu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te



moze wykonywaé przeszkolony personel posiadajgcy zaswiadczenie producenta rur o
przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.

11) TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt IV.

12) WYKONANIE ROBOT

13) Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt V.

14) Roboty montazowe

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003
r.Zeszyt 7.

15) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16) Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VI.

17) Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
11.badanie odchylenia osi instalacji,
12.sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
13.badanie odchylenia spadku kolektora sciekowego,
14.sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

15. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé¢ przewoddw instalacji, przed
catkowitym zakoriczeniem montazu cafej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czedciowych. Badanie szczelnosci
powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia probnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna byé¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktdorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem



ciSnienia roboczego. Po napemieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegolnie potgczen i diawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.
Przebieg badania szczelnosci woda zimna
Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnodci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania, szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora
krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i podczas
badania, temperatura otoczeniu powinna by¢é taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ -L 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym
byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

18) ODBIOR ROBOT

19) Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

20) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
10) roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
11)  wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
12) zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

7) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

8) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wod gruntowych.

9) Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

10)Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

11)Dziennik Budowy.

12)Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

21) Odbiér techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczeh dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

1.11. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
2. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
3. dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.



22) PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. | 126. Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 péz. 1268, Nr5/01 poédz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nrl 10/01 P07.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03
p6z. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690,
Nr 33/03 péz. 270) [3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow  technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p6z. 836) Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu. remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy
np. budynku wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 péz. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw  budowlanych dopuszczanych do obrotu i  powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr | 13/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikaciji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i Srodowiska.
wyprodukowane w Polsce Ilub pochodzgce =z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w  sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 podz. 608) (traci moc —dniem 9.11.2003
r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.1 1.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1
14/00 poz. 1 195)

11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. | 133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747)

[13] Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)

[14] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 121/03 péz. 1 138)

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poéz.
401)



PN-EN 1057:1999

MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki
do rur miedzianych z kohcowkami do kapilarnego lutowania
miekkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes¢ 2: taczniki
do rur miedzianych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki
do rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czesc¢ 4: taczniki z
koncéwkami  innymi  niz do  potgczen  kapilarnych
i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(1))

Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Laczniki
do rur  miedzianych z krétkimi koncowkami do
kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998

Elementy rurociggéw. Definicja i dobdér PN

PN-EN 1452-1:2002

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoélne

PN-EN 1452-2:2002

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodoéw z niezmigkczonego polichlorku winylu)
(PVC-U) do przesyfania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobdr DN
(wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$ciag

uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO  4064-2+Ad
1997

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne

w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne
elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i

kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-
01706:1992/AzI:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach.  Wymagania ogdlne i srodki techniczne
ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze




PN-81/B-10700.00

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania

PN-8 1/B-10700.02

Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN I1SO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13370:2001

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-1ISO7-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

uzyskiwana

PN-1SO228-1-.1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminolo-
gia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrze-
wania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania

PN-91 /B -02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414M999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91i /B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do
sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigetych
cieptowniczych. Badania

instalacji
systemow

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw.
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na
ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m®

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/A/.3:2000

PN-B-10720:1999

Wodociggi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottow wodnych i zamknietych
obiegow

cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/11-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na
ogolnego
Zastosowania

goraco

PN-79/11-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania




PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elekirodami otulonymi stali weglowych

i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogélne
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesyftanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water
systems
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalaciji wodociggowych
(wewnetrznych). Czes¢ I: Wymagania ogdlne
prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania
dotyczgce
urzadzeh zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym
prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji
w systemach przewodzacych wode. Czest 3:
Przeglad
czynnikow  wptywajgcych na ogniowo cynkowane
materiaty
zelazne
prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated

poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold
water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: I, 2, 3, 5,

7
C-C)part:1,2,3,5,7
Z AT/97-0 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z

niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy
taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki
i elementy fgczgce w rurociggach z polipropylenu (PP)
i jego kopolimeréw. Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997
r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
tworzyw

termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i
centralnego

ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania,
wymagan i badan.

Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

23) PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczgce rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-
00 00 00 ,Wymagania ogolne” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowe;j.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz kanatéw wentylacyjnych

- montaz wentylatoréw dachowych,

- badania instalagji,

- regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Roboty demontazowe instalacji wentylacji mechanicznej

1. przewody wentylacyjne z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i obwodzie
ponad 4400 mm,

2. wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale; srednica otworu ssgcego do 630
mm.

1.3.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokatne, typ A/l o $r. - udziat ksztaltek do 55 %,
wentylator kanatowe

podstawy dachowe

centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem freonowym i z nagrzewnicg freonowg
regulatory wydajnosci.

anemostaty prostokatne

oubhwh=



2. Okreslenia podstawowe — definicje

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych Iub  strumieniowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewni-kéw, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosé powietrza

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci

Wentylator
Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczeh statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lubl/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje
wentylacyjna

Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza
Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczeh statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Osuszacz powietrza
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartoSci wilgoci w powietrzu

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze



Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Thumik hatasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w S-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt II.

4. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw
urzgdzen powinien odpowiada¢é co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych. Szczelnos¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw. Nalezy zapewnic
tatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzenh zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzgdzenia i elementy wentylacyjne
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne

Materiatly
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:
a. blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
b. blacha lub tasma stalowa aluminiowa;
c. blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
d. blacha cynkowa;
e. inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Wykonanie

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewodéw
wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku



nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow

zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny

by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiadciwosciach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane

w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. Izolacje cieplne przewoddéw powinny

mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna

by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie

wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpoér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé¢ na korozje w

miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji

budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢

ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci

przewodow nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé

konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia

wynikajgce z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw skladowych podpér lub podwieszen;

c) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinno by¢é odporne na podwyzszong temperature

powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér

lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co

najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé wspdiczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mieé mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi

i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementow pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod

wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogly byc¢

zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji

budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub

podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta

drgah powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych

lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu skiadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposoéb.



Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnosci przewodéw, jak
réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajace wewnagtrz przewodow
o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia.
Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.
W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé
zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddow
o wiekszych Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory
rewizyjne.
W  przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza
krawedzZ byta rownolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzgdzen:
a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

PowyZzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢é w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). .Jezeli projekt nie przewiduje
inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw
kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$ciag
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikéw nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zakidcajgcy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny. Przewdd
taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa,
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw
z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw,
stosowac przewoddw dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: diugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D,
prowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika
w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego podigczony jest przewdd o $rednicy D,
doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.



5.

6.

7.

8.

9.

Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki
i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki
i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Wentylator dachowy

Wentylator nalezy zamontowa¢ podstawg w potozeniu poziomym, czaszg/wylotem u gory. Urzadzenie
nalezy zamocowac¢ do zewnetrznej konstrukcji wykorzystujgc wszystkie otwory montazowe znajdujgce
sie w podstawie. Ze wzgledu na uzytkowanie na zewngtrz nalezy zapobiec przenikaniu wody
pomiedzy podstawa, a konstrukcjg montazowg poprzez odpowiednie ich uszczelnienie.

Konstrukcja podtrzymujgca urzgdzenie musi by¢ w stanie utrzymac je podczas pracy z petng mocag
(nalezy rowniez uwzgledni¢ przecigzenia wywotane przez rozruch, awarie, niewtasciwe uzytkowanie
urzadzenia). Do instalacji nalezy uzy¢ elementdw ztgcznych zabezpieczonych przed samoczynnym
poluzowaniem sie.

Skiadowanie materiatéw
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt lIl.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt IV.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt V.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VI.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

10.2. Odbioér techniczny wstepny
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczeh dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.

11. PRZEPISY | NORMY
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany:
Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz. 768 art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133 art.3,
Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1, Dz.U.15 poz. 774, art.5,
Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777 art.38, Dz.U.15 poz. 1549
art.2, Dz.U.15 poz. 1642 art.3



[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7 ust. 2

pkt. 1

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary

PN-EN-12792:2006

Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -  Podstawowe
wymaganiai badania
PN-EN-1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnose.

Wymagania i badania

PN-EN-12220:2001

Wentylacja - Potagczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2014-03

Wentylacja budynkoéw - Urzadzenia wentylacyjne korncowe -
Badania  aerodynamiczne  przepustnic  regulacyjnych i
zamykajgcych

PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czesci skladowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje
sieci przewodow

PN-EN 12599:2013-04

Wentylacja budynkéw -  Procedury badah i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory
przewoddéw - Wymagania wytrzymatosciowe
COBTRI INSTAL Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru instalaciji

wentylacyjnych. Zeszyt 5

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogodlne dotyczgce rozliczenia roboét wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00

00 00 ,Wymagania ogdlne” pkt IX.
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1.

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji klimatyzaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji klimatyzacji.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:
a. montaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji,
. montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji,
. montaz instalacji freonowej,
. montaz instalacji odprowadzenia skroplin
. budowlane prace towarzyszce montazowi jednostek klimatyzacji, instalacji freonowej i
odprowadzenia skroplin

O Q0D

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz Ogdlna Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6) Okreslenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi ponizej.
- Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzadzenie majgce za zadanie schtodzenie lub
ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zgdanych parametrow.
- Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majgce za zadanie odbiér energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.
- Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu
— przewody miedziane w zwoju wykonane wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong
polietylenowg zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluoroweglowodoréw (CFC) oraz
wodorochlorofluoroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejskg CEE/UE 2037/2000,
odpornosé na dyfuzje pary wodnej g = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K
- Izolacja przewodow chtodniczych na dachu budynku
— izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o odpornosci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury
(do 150°C) —
Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PCVC, tgczone w sposéb gwarantujgcy ich
szczelnosé

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.
- Wykonanie robot winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej posiadajgcego aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym i do
Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie pomieszczenh dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu.
- Przed przystgpieniem do rob6t montazowych wykonawca robo6t winien uzgodni¢ z Inspektorem
szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek, trase
rurarzu, trase okablowania).
- Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie
Z umowa.

2. Wymagania dotyczace materiatow
2.1. Wymagania ogdlne
- Urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokumentac;ji projektowej,



- Do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym badz
rbwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w dokumentacji
projektowej,

- Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej,

- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty
higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatéw i technologii i rozwigzan materiatowych, ktére sg
celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajgcego z dokumentacji projektowe;.

- Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwniez dostawe i montaz uktadéw sterowania
praca klimatyzatoréw.

2.2. Wymagania dla materiatow

Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Dostarczone
urzagdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzgdzen.

Urzagdzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mieé¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowana.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania roboét

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Roboty
montazowe wykonywacC przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploataciji,
drabin montazowych atestowanych. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen niezbednych
do wykonania robét. Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywac¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie ostroznie. Transport obejmuje droge
pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urzgadzenia i elementy instalacji mogg byc¢
przewozone wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw 9 wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy oraz projektanta.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace robot
Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- Montaz uktadu klimatyzacyjnego: wykonanie instalacji zasilania i sterowania, instalacji chtodniczej,
instalacji odprowadzenia skroplin, wykonanie konstrukcji wsporczych.
- Regulacja i rozruch instalacji klimatyzaciji.

5.3. Roboty budowlane
Montaz przewodéw i urzgdzen klimatyzacji winien by¢é wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegdtowymi producentéw materiatow i
urzadzen.

5.4. Montaz urzadzen
- Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie z zakresie
instalacji klimatyzacyjnych.
- Przedmiotowe roboty nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
poszczegdlnych producentdw.



- Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzgdzenia

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot
a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
c) rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

6.2. Urzadzenia
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiadac
dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodno$ci wyrobu, warunki gwarancji.

6.3. Przewody hydrauliczne
Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane
przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje
napemi¢ czynnikiem chtodniczym R410A.

6.4. Instalacja elektryczna
Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
- badanie rezystancji izolacji,
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- badanie wytgcznika réznicowo — prgdowego

7. Wymagania dotyczace obmiaru robo6t Jednostka obmiarowa jest:
- sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
- sztuka — rozdzielacz czynnika chtodniczego;
- mb — dla instalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

8. Opis sposobu odbioru robét
8.1. Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbiorom czg¢sciowym moga podlega¢ prace zanikajace, stanowiace etapy funkcjonalne i majgce istotny wptyw
na realizacj¢ cato$ci zadania.

8.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

8.3. O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robé6t oraz gotowosci do odbioru Wykonawca
bezzwlocznie powiadamia Zamawiajgcego.

8.4. Prace zakonczg sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest rwnoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakonczenia rob6t montazowych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem pfatniczym wraz
z protokotem odbioru korncowego robét. Ustalenia ptatnosci zostaty zapisane w Umowie na wykonanie
robot.

10. Przepisy zwigzane z realizacja zadania

Dokumenty odniesienia:

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z p6zniejszymi zmianami);
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje Sanitarne
i Przemystowe;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;



- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych wentylaciji i klimatyzacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych

— wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6);

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U. 1997.129.844 z pézn. zm.);
- wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.



