PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tUKOWA STAtA 60 CM,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY UMYWALCE
tUKOWA UCHYLNA 60 CM,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY WC
tUKOWA UCHYLNA 85 (M,
POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY WC
KATOWA LEWA,

60X110 CM, POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY WC
KATOWA PRAWA,

60X110 CM, POWIERZCHNIA FALISTA

PORECZ SCIENNA PRZY PISUARZE
10 CM, POWIERZCHNIA FALISTA

210

600

620

245

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

RODZAJ PRODUKTU :  UCHWYT KATOWY

RODZAJ PROBUKTU :  UCHWYT KATOWY

DANE TECHNICZNE

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

adres budowy: |DZIAtKA NR 19/47%

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA ,
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant:

MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007

SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 60 CM. SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 60 CM. SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 85 CM. TYP | RODZAJ MATERIALU / POWIERZCHNI : STAL | TYP | RODZAJ MATERIALU / POWIERZCHNI : STAL | SREDNICA: @ 32 MM. DLUGOSC! 70 CM.
POWIERZCHNIA FALISTA. STAtA. W KOMPLECIE POWIERZCHNIA FALISTA. UCHYLNA. W KOMPLECIE | POWIERZCHNIA FALISTA. W KOMPLECIE ZESTAW NIERDZEWNA NIERDZEWNA POWIERZCHNIA FALISTA. STAtA. W KOMPLECIE
ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA| ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGtA| MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA PELNA, | KOLOR / WYKONCZENIE :  POLEROWANY KOLOR / WYKONCZENIE :  POLEROWANY ZESTAW MONTAZOWY DO SCIANY TWARDEJ (CEGLA
PELNA, BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA| PELNA, BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA| BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA ROZETA / MASKOWNICA : NIE ROZETA / MASKOWNICA :  NIE PELNA, BETON). STAL NIERDZEWNA.
PLYTCE 100 X 245 X & MM Z OTWORAMI DLA 6 PLYTCE 100 X 245 X & MM Z OTWORAMI DLA 6 PLYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6 | STRONA MONTAZU : LEWA STRONA MONTAZU :  PRAWA
SRUB MONTAZOWYCH. DOPUSZCZALNE SRUB MONTAZOWYCH. PORECZ WYPOSAZONA W SRUB MONTAZOWYCH. PORECZ WYPOSAZONA W ROZMIAR / DtUGOSC :  110/60 CM ROZMIAR / DtUGOSC :  110/60 CM
MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG." BEZPIECZNY MECHANIZM UCHYLANIA. BEZPIECZNY MECHANIZM UCHYLANIA. DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE : 120 KG DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE : 120 KG
DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG.” | DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIAZENIE: 100 KG. | SREDNICA RURY : @ 32 SREDNICA RURY : @ 32
GRUBOSC SCIANKI RURY : 1.5 MM GRUBOSC SCIANKI RURY : 1.5 MM
GRUBOSC BLACHY / PODSTAW : 3 MM GRUBOSC BLACHY / PODSTAW : 3 MM
0GOLNA ILOSC 3 0GOLNA ILOSC 3 0GOLNA ILOSC 3 0GOLNA ILOSC 2 0GOLNA ILOSC 1 0GOLNA ILOSC 2

sprawdzajacy: | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK podpis:

UPR.BUD. NR EW. 208/2001

opracowat:

MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:

skala:

1:100

data: stadium: branza:

10.2023 P.W.

ARCHITEKTURA

rysunek:

ZESTAW. WYPOSAZENIA

27A
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