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D3 DRZWI WEWNETRZNE
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D4 DRZWI WEWNETRZNE
PELNE LAMINAT

b5 DRZWI WEWNETRZNE
PELNE STALOWE EI60

D6 DRZWI WEWNETRZNE
PELNE LAMINAT
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MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA
MUSI WYNOSIC 90/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU.

DRZWI WEWNETRZNE

- IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RW 320B

- OSCIEZNICA REGULOWANA OKLEINOWANA W KOLORZE SKRZYDtA

- RAMA SKRZYDtA WYKONANA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO LUB Z
TARCICY DREWNA EGZOTYCZNEGO.

- OBRZEZE TASMA OBRZEZOWA W KOLORZE SKRZYDtA

- WEWNETRZNE WZMOCNIENIE RAMIAKOW PIONOWYCH STANOWIA BELKI
USZTYWNIAJACE.

- WYPELNIENIE SKRZYDtA - PLYTA WIOROWA PEENA.

- POKRYCIE LAMINATY (HPL) O GRUBOSCI 0.7 MM, W KOLORZE POPIELATYM
- OKUCIA SKRZYDtA DRZWIOWE WYPOSAZONE W:

* TRZY ZAWIASY CZOPOWE, SPEtNIAJACE WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY
OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNE)J

* ZAMEK GtOWNY DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA.

* ZAMEK DODATKOWY GORNY POD WKtADKE PATENTOWA

- OSCIEZNICA REGULOWANA Z MATERIAtOW DREWNOPOCHODNYCH,
WYPOSAZONA W USZCZELKE,.

- ROZWARTOSE SZCZELINY PROGOWEJ MAX 7 MM.

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDLA
MUSI WYNOSIE 90/200CM, SKRZYDLO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU.

WEWNETRZNE DRZWI DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH 0
NAJWYZSZEJ JAKOSCI, KLASIE ODPORNOSCI NA SCIERANIE | DZIAtANIE
CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ
LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJATKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL|
GRUBOSCI 0,7 mm W KOLORZE POPIELATYM.

NAWIEW PRZEZ KRATKE WENTYLACYJNA, LUB PODCIECIE

KONSTRUKCJA PRODUKTU

RAMA SKRZYDtA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPE£NIENIE
SKRZYDtA STANOWI PLYTA WIOROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDtA
WYKONANE JEST Z PLYTY HDF.

AKCESORIA

- TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TROJELEMENTOWE

- ZAMEK ROLKOWY

- ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

- SAMOZAMYKACZ

- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA
KOPACZOWA)

0SCIEZNICA

- 0SCIEZNICA METALOWA KATOWA, O SZEROKOSCI PROFILU 105 MM.
WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, 0
GRUBOSCI 1,2 MM. WYPOSAZONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE
TROJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKE GUMOWA
OBWIEDNIOWA, SZESC DYBLI MONTAZOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO
FARBA PODKtADOWA NA KOLOR ANTRACYT HPL

OSCIEZNICE NALEZY MONTOWAL W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE
WYKONCZONYMI $CIANAMI | PODtOGAMI

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACJI

MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA
MUSI WYNOSIC 90/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU.

WEWNETRZNE DRZW| DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH 0
NAJWYZSZEJ JAKOSCI, KLASIE ODPORNOSCI NA SCIERANIE | DZIALANIE
CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SPECJALNIE PROFILOWANEJ
LISTWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ WYJATKOWO ODPORNEJ OKLEINY HPL|
GRUBOSCI 0,7 mm W KOLORZE POPIELATYM.

NAWIEW PRZEZ KRATKE WENTYLACYINA.

KONSTRUKCJA PRODUKTU

RAMA SKRZYDtA WYKONANA JEST Z KLEJONKI DREWNIANEJ. WYPELNIENIE
SKRZYDtA STANOWI PLYTA WIOROWA OTWOROWA. POSZYCIE SKRZYDtA
WYKONANE JEST Z PLYTY HDF.

AKCESORIA

TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY TROJELEMENTOWE

ZAMEK ROLKOWY

ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA

- ZAMEK NA MOTYLEK

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

- SAMOZAMYKACZ Z FUNKCJA STOP

- PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (KPL. NA DWIE STRONY, LISTWA
KOPACZOWA)

- POCHWYT PROSTY OBUSTRONNY O DtUGOSCI 80 cm O ZMIENNEJ
WYSOKOSCI 09-110 cm ZAOBLONY, WYKONCZENIE SZCZOTKOWANIE.

0SCIEZNICA

_ 0SCIEZNICA METALOWA KATOWA, O SZEROKOSCI PROFILU 105 MM.
WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ, DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ, 0
GRUBOSCI 1,2 MM. WYPOSAZONA W TRZY ZAWIASY WZMOCNIONE
TROJELEMENTOWE (PAKOWANE PRZY SKRZYDLE), USZCZELKE GUMOWA
OBWIEDNIOWA, SZESC DYBLI MONTAZOWYCH. LAKIEROWANA PROSZKOWO
FARBA PODKLADOWA NA KOLOR POPIELATY HPL

OSCIEZNICE NALEZY MONTOWAC W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE
WYKONCZONYMI SCIANAMI | PODLOGAMI

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDtA
MUSI WYNOSIC 100/200CM, SKRZYDt0 NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU.

DRZWI WEWNETRZNE

- 0SCIEZNICA REGULOWANA OKLEINOWANA W KOLORZE SKRZYDtA

- RAMA SKRZYDtA WYKONANA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO LUB Z
TARCICY DREWNA EGZOTYCZNEGO.

- OBRZEZE TASMA OBRZEZOWA W KOLORZE SKRZYDtA

- WEWNETRZNE WZMOCNIENIE RAMIAKOW PIONOWYCH STANOWIA BELKI
USZTYWNIAJACE.

- WYPELNIENIE SKRZYDLA - PLYTA WIGROWA PELNA.

- POKRYCIE LAMINATY (HPL) O GRUBOSCI 0.7 MM, W KOLORZE POPIELATYM
- OKUCIA SKRZYDtA DRZWIOWE WYPOSAZONE W:

* TRZY ZAWIASY CZOPOWE, SPEtNIAJACE WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY
OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

* ZAMEK GLOWNY DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA.

* ZAMEK DODATKOWY GORNY POD WKtADKE PATENTOWA

- 0SCIEZNICA REGULOWANA Z MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH,
WYPOSAZONA W USZCZELKE.

- ROZWARTOSC SZCZELINY PROGOWEJ MAX 7 MM.

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDLA
MUSI WYNOSIE 90/200CM, SKRZYDLO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU.

STALOWE DRZWI TECHNICZNE OGNIOODPORNE | AKUSTYCZNE W KOMPLECIE 7
0SCIEZNICA. OGNIOODPORNOSC DO 60 MINUT, IZOLACY JNOSE AKUSTYCZNA
RW=37 DB+.

DWA ZAWIASY TECHNICZNE,

ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKt ADKE PATENTOWA
DWA BOLCE ANTYWYWAZENIOWE

KOMPLET KLAMEK Z SZYLDAMI

OSCIEZNICA STALOWA KATOWA. WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ,
DWUSTRONNIE OCYNKOWANEJ OGNIOWO, O GRUBOSCI 1,5 MM. SPAWANE
tACZENIE NAROZNIKOW OSCIEZNICY (DRZWI POJEDYNCZE). WYPOSAZONA W
USZCZELKE PRZYMYKOWA.

OSCIEZNICA KIERUNKOWA (PRAWA/LEWA) - DO POSTAWIENIA NA GOTOWEJ
POSADZCE - POZIOM ,0”, PROG

- WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ
- SAMOZAMYKACZ

0SCIEZNICE NALEZY MONTOWAC W POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE
WYKONCZONYMI $CIANAMI | PODtOGAMI

KOLOR SZARY IDENTYCZNY DO ISTNIEJACYCH DRZWI.
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

MINIMALNY WYMIAR UZYTKOWY DRZWI PO OTWARCIU SKRZYDLA
MUSI WYNOSIC 90/200CM, SKRZYDtO NIE MOZE ZAWEZAC WYMIARU.

DRZWI WEWNETRZNE

- IZOLACYINOSE AKUSTYCZNA RW 320B

- OSCIEZNICA REGULOWANA OKLEINOWANA W KOLORZE SKRZYDtA

- RAMA SKRZYDtA WYKONANA Z KLEJONKI Z DREWNA IGLASTEGO LUB Z
TARCICY DREWNA EGZOTYCZNEGO.

- OBRZEZE TASMA OBRZEZOWA W KOLORZE SKRZYDtA

- WEWNETRZNE WZMOCNIENIE RAMIAKOW PIONOWYCH STANOWIA BELKI
USZTYWNIAJACE.

- WYPELNIENIE SKRZYDtA - PLYTA WIOROWA PEENA.

- POKRYCIE LAMINATY (HPL) O GRUBOSCI 0.7 MM, W KOLORZE POPIELATYM
- OKUCIA SKRZYDtA DRZWIOWE WYPOSAZONE W:

* TRZY ZAWIASY CZOPOWE, SPEtNIAJACE WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY
OBIEKTOWE ZE STALI NIERDZEWNE)J

* ZAMEK GtOWNY DOSTOSOWANY POD WKtADKE PATENTOWA.

* ZAMEK DODATKOWY GORNY POD WKtADKE PATENTOWA

- WZMOZNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

- SAMOZAMYKACZ

- OSCIEZNICA REGULOWANA Z MATERIAtOW DREWNOPOCHODNYCH,
WYPOSAZONA W USZCZELKE.

- ROZWARTOSC SZCZELINY PROGOWEJ MAX 7 MM.

KOLOR POPIELATY RAL 7035
KOLORYSTYKE NALEZY UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE REALIZACI

UWAGA !
WYMIAR W SWIETLE MURU | STOLARKI NALEZY UZGODNIC Z PRODUCENTEM.

BBF

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGE] 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

adres budowy: | DZIAtKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

inwestor:

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007
sprawdzajacy: | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK podpis:
UPR.BUD. NR EW. 208/2001
opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:
skala: data: stadium: branza:
1:100 10.2023 P.W. ARCHITEKTURA
rysunek: numer:
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