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Stelaz WC podfynkowy dla osob niepetnosprawnych ze Stelaz podtynkowy do WC Element montazowy Geberit GIS do pisuaru Element montazowy do umywalki uniwersalny, dla Trawers montazowy pod uchwyt dla 88 Pozycja: Pozioma
;E;gszokdaa:mri1?g::alzacby(]rﬁ%%rndlorSrpcaawédsztear:?aw}{gllalla tacznie 2| Stelaz ze sptuczka podtynkowa uniwersalny, dla armatury podtynkowej armatury podtynkowej niepetnosprawnych i Sktadanie: Do $ciany
materiatem mocujacym. ' - Przeznaczony do miski wiszacej o rozstawie 18 . . . ) o . . ) ) Y Maksymalne obcigzenie: 30 k 5
Gtowne cechy: . cm lub 23 cm - Ocynkowana rama z czterema elementami do Element montazowy do umywalki dla baterii stojacej |Stuzy do monftazu uchwytow dla osob 5520-910-00 Y I 273 . Wymiary przewijaka (ofwafje% WysokoS¢ 580 mm,
SP';(UCZ,ka Uni UE,UChE_":"'a“fa z D"ZOdUid - Nie zawiera przycisku sptukujacego szybkiego zamocowania - do montazu w instalacji nasciennej czeSciowej lub |niepetnosprawnych dtugost 880 mm, gtebokosc 580 mm
;degglneiceznkyonﬁpig;rr]\lie im%%zwyav;aa? f;;&?ng;ocgna - Do zabudowy lekkiej: gips - karton, Scianka GIS |- Mozliwo$t ptynnej regulacji wysokosci w o wysokoSci pomieszczenia przed Sciang petng lub  |Wymiary trawersu: 655x250x60 mm Wymiary przewijaka (zamkniete) Wysoko$t 580 mm,
sptuczka | - Gtebokosé: 8 cm elemencie konstrukcyjnym $ciang z ptyty gipsowej W sktad komlpetu wchodza nastepujace elementy: w:g;s;rfggijglzna' 1ggekbgokosc 10 mm
- przytacze sptuczki z gwintem zewnetrznym R 1/2", - Wysoko$e: 11,4 cm - Uniwersalna skrzynka montazowa do zawordw - do montazu na podtozu o grubo$ci warstw - cztery klamry mocujace : : :
}fomopzrnynb()llér%eZZbig?ﬁiigeqgn}lif?gzll?k;?g?]d";?é‘gaéuUsfawienie - Uniwersalne przytacze wody na gérze, z boku, sptukujacych do pisuaru podtogi 0-20cm - ptyta montazowa z wodoodpornej sklejki tDé)ldeankkoopv(v)sv;unkqe Uchwyt na forbe, ofwieranie
ilogcji sptukiwanej wody 6 litrow, opcjonalnie mozliwosé przesunigte w lewo . . - Kostka zaciskowa do przytacza elekfrycznego |- do umywalki z bateria stojaca - dwa katowniki stalowe ocynkowane Gwarancja 2 lata “door-to-door”
ustawienia ilosci sptukiwanej wody 4,5/7,5/9 litrow; w - Nozki regulowane ptynnie w zakresie 0 - 12cm umieszczona w uniwersalnej skrzynce montazowej - samonosSny
:yfﬂﬁm:nisapgu}(l:;’raannlw?- dz;(f)n:f;ltoasﬂigé V\:’%%Y fgng'WOSC - Sptuczka podtynkowa (max. pojemno$é: 6 / 9 L) |- Przytacze wody z prawej strony na uniwersalnej |- rama o profilu C 4x4 cm 3 »
ngfychmiasfowego sp'{Ekiwania czyszczacegyo do WC uruchamiana z przodu ) skrzynce montazowej - wysokoS¢ zabudowy H 98/82 OGOLNA ILOSC 1
- izolagja przeciw skraplaniu wody - Sptukiwanie dwudzielne za pomoca przyciskow - Kolanko przytaczeniowe montowane bez uzycia - rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna .
- do Iplrzy;[skéwtsp{ukujgcych{i ell(gk;ronik)(i \l:/'C ) sptukujacych narzedzi - nogi regulowane o 5 cm BATERIA KUCHENNA, SCIENNA
- MOZUWOSC zastosowania sptuczki do sptukiwania - Ustawienie fabryczne iloSci wody do sptukiwania |- Zawor odcinajacy z dtawikiem, wstepnie - obrotowa ptyta pod noge, do montazu w ndeks: 5520-910-00
pojedynczego lub dwoma iloSciami wody . Y R ! . \ ! ]
Ztichy zawér napetniajacy, grupa akustyczna 1 zgodnie z 3 6,L (/rn,ozllwosc ustawienia innej iloSci) zamonfow.any . profilach UW50 i uW'lS ' o Kolor.'chrom
norma DIN 4109 - Nosnosc 400kg - Wstepnie zamontowana rura do przeptukania - ocynkowane nogi montazowe, z mozliwoscia Montaz: 2-otworowy BBF
Rama stelaza: W komplecie: instalacji regulacji 0-20 cm i podziatka Typ: Scienna ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
} zaTeO?gZE?éw";?wlgm%giipdrgsrﬁ};m;iu podtogoweqo w - Dwa wsporniki dystansowe - Obudowa ochronna ofworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 |- rama z otworami & 9mm do zamocowania w Materiat: mosiadz UL. SKARBINSKIEGO 10/52
zakresie regulacji 0-200 mm - Przytacze wody R 1/2" z wbudowanym zaworem |cm z mozliwoscig skrocenia bez uzycia narzedzi drewnianej Scianie szkieletowej Element sterujacy: regulator ceramiczny 835 30-071 KRAKOW
- dwie szpilki mocujace i nakretki M 12 ) katowym i kotkiem recznym - Elastyczny wezyk sptukujacy umieszczony w - rozstaw ofworow montazowych umywalkj 5-38 cm Napowietrzacz: fak obiekT: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
-{f?i'"}’, komplety mocowan stelaza z regulacja - Obudowa ochronna otworu serwisowego prowadnicy zapobiegajacej stagnacji wody - ptyta przytaczeniowa baterii z mozliwoscia Przeptyw wody [l/min]: 16 -
g ?z?e:yscr:wlfizaciski do mocowania w &ciance - Dwie zaSlepki ochronne - Mocowanie doptywu 2 32 mm o regulowanej regulacji wysokos$ci i gtebokosci CiSnienie robocze [atm]: 3
- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych - Kolanko sptuczki wysokosci Zestaw zawiera: Temperatura wody [°C] maks.. =90
trawersow - Zestaw krotcow przytaczeniowych o $rednicy - Mocowanie kolana odptywowego o regulowanej - 2 kolanka przytaczeniowe Rp 1/2" - R 1/2", typu Grupa akustyczna: Il adres budowy: %'ﬁé%“ﬁ@?ﬁf&’zo HUTNICZA
Erlgssraarége%?g:l%ogﬁ 38/%% Dyyggnénidip;%rem 90mm wysoko$ci i izolowane akustycznie MF Rozstaw przytaczy [mm]: 150+20 UL, AKADEMICKA 5 30-059 KRAKOW
= adapter przytaczeniowy odpowiedni takze do montazu |- Dwa prety gwintowane M12 do zamocowania - Mocowania pisuaréw M8, o regulowanej szerokosci |- 2 podktadki izolacyjne akustyczne Wylewka: obrotowa — AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
poziomego ‘ ceramiki i wysokoSci - 2 tuleje izolujace Dtugo$t wylewki [mm]: 200 IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
- ';Pl- tro;codw przyf{apzen|owy;kh L - 300 mm wraz z - Kolano odptywowe do WC, PE-HD o $rednicy - Trawersy z oznaczonym $rodkiem, o regulowanym |- kolano przytaczeniowe z PE-HD, & 50 mm Gwarancja: 5 lat ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
éaanyec%reim’icz?]er?wn azu cerami 90mm, przedtuzone potozeniu bez uzycia narzedzi - uszczelka 2 44 / 32 mm projektant: | MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI | podpis:
- wysokosé uchwytu sktadanego: 760 mm - Rurka ochronna do przytacza wody - 2 prety gwintowane M10 UPRBUD. NR SW-34/2007
- wymiary stelaza: 1120x840x160 - materiat mocujacy sprawdzajacy: | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK | podpis:
UPR.BUD. NR EW. 208/2001
opracowat: | MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:
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