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43A
RZUT POSADZKI

PARTERU

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:100 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.10.2023

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI

MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK

UPR.BUD. NR EW. 208/2001

sprawdzający: podpis:

2,5 4,5 14,5 15 4,5 2,5
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,5

4
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2
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4,5 14 1

ISTNIEJĄCA 
POSADZKA Z 
LASTRYKA

PROJEKTOWANA 
POSADZKA Z 
LASTRYKA NA WZÓR 
ISTNIEJĄCEJ 

PROJEKTOWANA 
POSADZKA Z 
LASTRYKA NA WZÓR 
ISTNIEJĄCEJ 

ŚCIANA

Wykładzina PCV heterogeniczna kompaktowa 
akustyczna 
Kolor: szary - 5721
Grubość całkowita ≥  2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej ≥  1,00 mm

Wykładzina PCV homogeniczna 
antyelektrostatyczna  
Kolor: zielony - 0355
Grubość całkowita ≥  2,00 mm
Grubość warstwy użytkowej ≥  2,00 mm
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2
2

2

1 Istniejące Lastryko 

Projektowane Lastryko kolorem nawiązujące do 
istniejacego 
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DETAL 1:25
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