Istniejace Lastryko
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Projektowane Lastryko kolorem nawiazujace do
K} L 295 J2), 246 2, 14 [EA 189 279 L istniejacego
| [ 11 1l 1
= Wyktadzina PCV heterogeniczna kompaktowa
akustyczna
Kolor: szar( - 511
Lo Grubost catkowita = 2,00 mm
m Grubo§t warstwy uzytkowej = 1,00 mm
Wyktadzina PCV homogeniczna
antyelektrostatyczna
Kolor: zielony - 0355
Grubo$t catkowita = 2,00 mm
Q0 Grubos$t warstwy uzytkowej = 2,00 mm
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TN ~ ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
3 Q UL. SKARBINSKIEGO 10/52
A\ 30-071 KRAKOW
biekt:
e PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
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o] = adres budowy: DZIAtKA NR 19/47
R ™ AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
L 3 UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW
m —~
inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
(I projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
N UPR.BUD. NR SW-34/2007
sprawdzajacy: | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK podpis:
UPR.BUD. NR EW. 208/2001
opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:
skala: data: stadium: branza:
L L? \, L? \, \, 1:100 10.2023 P.W. ARCHITEKTURA
499 2| 192 5 504 k: numer:
g 1 £ g merek RZUT POSADZKI L3A
PARTERU
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