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ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY DN 110 
TYP HL900N, WYDAJNOŚĆ 37 l/s; KLASA A1
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ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY DN 110 
TYP HL900N, WYDAJNOŚĆ 37 l/s; KLASA A1
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podpis:opracował:

podpis:projektant:

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

adres budowy: DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW

10.2023 P.W.

inwestor:

obiekt:

stadium: branża:data:skala:

numer:rysunek:

INSTALACYJNA 1:100/100

MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH
UPR.BUD. NR KL-56/2002

ROZWINIĘCIE INST. WK11

MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA
UPR.BUD. NR SWK/0057/POOS/07

SANITARNA 

KANALIZACJI 

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

KRATKA ŚCIEKOWA
Z BLOKADĄ ANTYZAPACHOWĄ 

PODŁĄCZENIE PRZYBORÓW SANITARNYCH

OZNACZENIE PIONU KS

Ø50/110

KANALIZACJA PROWADZONA POD STROPEMØ110

PODŁĄCZENIE KRATEK POD STROPEM 
DOLNEJ KONDYGNACJI

Ø50

LEGENDA:

K1

PRZEJŚCIE POŻAROWE NA INSTALACJI 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

P.POŻ.

Poziom porównawczy -10,00 m n.p.m.
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ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY DN 110 
TYP HL900N, WYDAJNOŚĆ 37 l/s; KLASA A1
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UWAGA:

W CELU DOSTĘPU DO REWIZJI KANALIZACYJNYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ 

REWIZJE ŚCIENNE NA KAŻDYM PIONIE UMIEJSCOWIONYM W ŚCIANIE. 
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