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podpis:opracował:

podpis:projektant:

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52
30-071 KRAKÓW

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

adres budowy: DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW

10.2023 P.W.

inwestor:

obiekt:

stadium: branża:data:skala:

numer:rysunek:

INSTALACYJNA 1:50

MGR INŻ. PAWEŁ ŚMIECH
UPR.BUD. NR KL-56/2002

RZUT PARTERU CO2

MGR INŻ. IWONA ZALIŃSKA
UPR.BUD. NR SWK/0057/POOS/07

SANITARNA 

INST. C.O.

20/600 1600 mm

20/600 1000 mm20/600 1000 mm

20/600 1600 mm30/600 1800 mm

20/600 600 mm20/600 600 mm

20/600 1000 mm

20/600 1120 mm

20/900 1320 mm

20/900 1320 mm

CO1 CO2 CO3

CO4

CO5

CO6CO7CO8

CO9

0.06 +20 °C
Φwym: 3105 W

0.01 +20 °C
Φwym: 3347 W

0.04 +20 °C
Φwym: 2445 W

0.09 +20 °C
Φwym: 1197 W

0.02 +20 °C
Φwym: 2549 W

0.06A +20 °C
Φwym: 43 W

0.11 +20 °C
Φwym: 49 W

0.05 +20 °C
Φwym: 2308 W

0.08 +20 °C
Φwym: 325 W

0.10 +20 °C
Φwym: 1110 W

0.03 +20 °C
Φwym: 416 W

0.07 +20 °C
Φwym: 109 W

C.O. powrót - rura wielowarstowa PE-RT/AL/PE-RT

C.O. zasilanie - - rura wielowarstowa PE-RT/AL/PE-RT

grzejnik płytowy - boczne 

długość grzejnika

wysokość grzejnika

ilość płyt: 1, 2, 3

nastawa zaworu

zawory spustowe

FC 22/600

700 mm

1,00  

automatyczny zawór odpowietrzający

z zaworem stopowym i zaworem odcinającym

zawór odcinający

CO10

3
0

/4
0

0
8

0
0
 m

m

GRZEJNIK ZAMONTOWAĆ 

POWYŻEJ LAMPERII

PODEJŚCIA DO GTZREJNIKA WYKONAĆ 
OD STRONY POM. NR 0.02

SPÓD GRZEJNIKANA POZIOMIE 2,10 m
OD POZIOMU POSADZKI 

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY W PODSZYBIU DŹWIDU

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY W PRZEDSIONKU 
WYSOKOŚCI 40 CM W KOLORZE ŚLUSARKI
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