11 - REGAL WISZACY

18 - REGAL WISZACY

19 - SZAFKA STOJACA

21 - SZAFKA WISZACA

22 - POLKA WISZACA

Regat wiszacy

Wym. 134x30x110h +/- 2% cm 3
Korpus regatu wykonat z trojwarstwowej ptyty wiorowej w
klasie higienicznosci E1 obusfronnie melaminowanej w
kolorze akacja o gruboSci min 18mm. Widoczne waskie
krawedzie zabezpieczyc obrzezem PCV gruboSci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.
Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na
efapie realizagji.

Regat wiszacy

Wym. 80x30x60h +/- 2% cm

Korpus regatu wykonat z trojwarstwowej ptyty widrowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w
kolorze akacja o gruboSci min 18mm. Widoczne waskie
krawedzie zabezpieczyt obrzezem PCV grubosci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.
Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwesfora na
eftapie realizacji.

Szafka stojaca wykonana z ptyty meblowej, dwustronnie
melaminowane;.

Szafka wyposazona w 1 potke. Szafka zamykana drzwiami
uchylnymi,

Szafa z ptyty melaminowanej w technologii struktury
synchronicznej 3D, imitujaca wyglad i fakture prawdziwego
drewna w kolorze Akacja. Struktura widoczna, wyczuwalna
w dotyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o
grubosci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty
imitfujgce wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od
strony zewnefrznej przezroczyste fakfura drewna od
wewnatrz.

Wieniec dolny, boki oraz Sciana tylna szafy ma byt
wykonana z ptyty gruboSci 18 mm, co wptywa na
wytrzymato$¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma
byt wykonany z ptyty widrowej o grubosci 38 mm. Front
(drzwi) - ptyta widrowa o gruboSci 18 mm. Fronty majg byt
mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow o
mozliwym kacie otwarcia 110°. Szafy majg byt wyposazone w
zamek patentowy. Potki wykonane z ptyty o gruboSci min
18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztaczy zabezpieczajacych
przed przypadkowym wysunigciem, ktore zwigkszaja
sztywnoSt szafy oraz niwelujg mozliwo$C ugigcia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza
mimo$rodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez
uszczerbku dla sztywnoSci (wytrzymatosci) wyrobu.

- Wtasciwosci ptyty:

- Duza odporno$t na $cieranie i zarysowanie

- Odpornos¢ na dziatanie temperatury

- Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2
mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wyglad
prawdziwego drewna.

- Fronty ptytowe wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18
mm wykonanej w fechnologii strukftury imitujaca wyglad
prawdziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

- Szafa z 2 przestrzeniami.

- Uchwyt jednopunkfowy

Wymiary: 80/60/90 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwesftora na
etapie realizacji.

Szafka sfojaca na kase pancerng wykonana z ptyty
meblowej, dwustronnie melaminowane;j.

Szafka wyposazona w 1 potke. Szafka zamykana drzwiami
uchylnymi,

Szafa z ptyty melaminowanej w technologii strukfury
synchronicznej 30, imitujacg wyglad i fakture prawdziwego
drewna w kolorze Akacja. Struktura widoczna, wyczuwalna
w doftyku. Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o
grubosci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty
imifujgce wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od
strony zewnefrznej przezroczyste faktura drewna od
wewnatrz.

Wieniec dolny, boki oraz Sciana tylna szafy ma byt
wykonana z ptyty gruboSci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatoSc i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma
byt wykonany z ptyty widrowej o grubosci 38 mm. Front
(drzwi) - ptyta wiorowa o grubosci 18 mm. Fronty majg byt
mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow o
mozliwym kacie otwarcia 110°. Szafy majg byt wyposazone w
zamek patentowy. Potki wykonane z ptyty o gruboSci min
18 mm i by¢ mocowane za pomocq ztaczy zabezpieczajacych
przed przypadkowym wysunigciem, ktore zwiekszaja
sztywno$t szafy oraz niwelujg mozliwoS¢ ugigcia potki gdyz
cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy. Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza
mimoSrodowe umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez
uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

- Wtasciwosci ptyty:

- Duza odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie

- Odpornos¢ na dziatanie temperatury

- Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci 2
mm. Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wyglad
prawdziwego drewna.

- Fronty ptytowe wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18
mm wykonanej w technologii struktury imitujaca wyglad
prawdziwego drewna. Struktura wyczuwalna w dotfyku.

- Szafa z 2 przestrzeniami.

- Uchwyt jednopunkfowy

Wymiary: 80/60/90 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na
efapie realizagji.

- Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o
gestosci 650-690 kg/m*, klasa higienicznosci E1.
Wtasciwosci ptyty: duza odporno$¢ na Scieranie i
zarysowanie, odporno$t na dziatanie temperatury

- Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na
uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane &4x PCV 2mm.

- Nadstawka posiada $ciang tylng z ptyty 18 mm nadajac
wyrobowi wytrzymatosci i stabilnoSci. Wience gorne
wykonane z ptyty 38mm. Szafa wykonana z ptyty
melaminowanej wykonana w fechnologii struktury imitujaca
wyglad prawdziwego drewna. Strukfura wyczuwalna w
dotyku.

- W szafie zastosowano potki ptytowe ilost 1 sztuki (2
przestrzeni migdzy potkowych)

- Potki mocowane za pomocq ztaczy ,TITUS EXPANDO 6"
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunieciem, ktore
zwigkszajg sztywnoSt szafy oraz niwelujg mozliwoS¢ ugigcia
potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje
na korpus szafy.

- Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu
ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykohczony galwanicznie na
srebrny mat przykrecane za pomoc3 2 $rub M&x23 ocynk.
- Korpus skrecany poprzez niklowane ztgcza mimoSrodowe
umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosSci (wytrzymatosci) wyrobu.

- Front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie oklejone
obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydto uzbrojone w elastyczng
listwe przymykowa. Fronty mocowane s3 do korpusu szafy
za pomocg zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110°.

- Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy.

Wymiar: 80,1/43/90 (szer./gt./wys.) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwesftora na
eftapie realizacji.

Pétka wiszaca

Wym. 180x25x45h +/- 2% cm, .
Korpus regatu wykonac z trojwarstwowej ptyty wiorowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w
kolorze akacja o gruboSci min 18mm. Widoczne waskie
krawedzie zabezpieczyC obrzezem PCV gruboSci 2mm w
kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.
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