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Oparcie wysokie tapicerowane, podparcie ledzwiowe, z

- Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i
38mm o gestosci 650-690 kg/m>, klasa higienicznosci
E1. WtasciwoSci ptyty: duza odporno$t na Scieranie i
zarysowanie, odpornost na dziatanie temperatury
- Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na
uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV
2mm.
- Nadstawka posiada Sciang tylng z ptyty 18 mm
nadajac wyrobowi wytrzymatosSci i stabilnoSci. WieAce
gorne wykonane z ptyty 38mm. Szafa wykonana z
ptyty melaminowanej wykonana w technologii strukfury
imitfujagcg wyglad prawdziwego drewna. Struktura
wyczuwalna w dotyku.
- W szafie zastosowano potki ptytowe iloSc 1 sztuki
(2 przestrzeni migdzy pé’(kowychy
- Potki mocowane za pomocg ztaczy ,TITUS EXPANDO
6" zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszaja sztywnost szafy oraz
niwelujg mozliwoSt ugiecia potki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
- Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze
stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykofczony
galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomoca
2 $rub M4x23 ocynk.
- Nadstawka dostarczane w elementach do monfazu.
- Korpus nadstawki skrecany poprzez niklowane
ztacza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.
- Front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie
oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydto uzbrojone
w elastyczng listwe przymykowa. Fronty mocowane s3
do korpusu szafy za pomocg zawiasow o mozliwym
kacie otwarcia 110°.
- Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy.
Wymiar: 80,1/60/%6 (szer./gt./wys.) +/- 2%
Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwesfora na
etapie realizacji.

Szafa z ptyty melaminowanej w technologii struktury
synchronicznej 3D, imitujacg wyglad i fakture prawdziwego drewna
w kolorze Akacja. Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku.
Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem ABS o grubosSci 2 mm.
Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wyglad i fakture
prawdziwego drewna. Obrzeze od strony zewnetrznej
przezroczyste fakfura drewna od wewnafrz.

Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma byE wykonana z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatost i stabilnos¢
mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 38 mm. Front (drzwi) - ptyta widrowa o grubosci 18 mm.
Lewe skrzydto uzbrojone w elastyczng listwe przymykowa. Fronty
majg by mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasow o
mozliwym kacie otwarcia 110°. Szafy majg byl wyposazone w zamek
patentowy. Potki wykonane z ptyty o gruboSci min 18 mm i by¢
mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysunigciem, ktore zwigkszajg sztywnost szafy
oraz niwelujg mozliwo$t ugiecia potki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach
regulatory typu ,bulwa” o wysokoSci 27 mm i Srednicy fi 50 z
mozliwoscig regulacji od wewnatrz szafy. Korpus szafy skrecany
poprzez niklowane ztacza mimoSrodowe umozliwiajgce tatwy
montaz i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci (wytrzymatosci)

wyrobu.

- Wtasciwosci ptyty:

- Duza odporno$c na Scieranie i zarysowanie

- Odpornos¢ na dziatanie temperatury

- Wszystkie krawedzie oklejone obrzezem PCV o gruboSci 2 mm.
Obrzeze z dobranym dekorem do ptyty imitujace wyglad
prawdziwego drewna.

- Fronty ptyfowe wykonane z ptyty melaminowanej gr. 18 mm
wykonanej w technologii struktury imitujacg wyglad prawdziwego
drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

- Szafa z & przestrzeniami segragatorowymi.

- Uchwyt jednopunktowy z zamkiem baskwilowym.

- Stopki wykonane z aluminium anodowanego wysoko$ci 10mm .
Wymiary: 80/43/185 (szer./gt./wys.) +/- 2% .
Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na

etapie realizacji.

2 mm, gr. blatu 25 mm, krawedzie proste, narozniki proste.
Kazde biurko w standardzie wyposazone jest w blat

przesuwny.
Stelaz - wykonany z profilu stalowego, malowanego

proszkowo. Nogi o przekroju 50x50 mm.
Wymiary: (szer. 1800 mm x gt. 800 mm x wys. 740 mm).
Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na

etapie realizacji.

Blat - ptyta wiorowa melaminowana oklejona obrzezem o gr.

- Krzesto na ptozie ptozie, siedzisko z naktadka
tapicerowang w kolorze grafitowym -8003.

- Oparcie z tworzywa, tapicerowane w kolorze grafitowym
-8003.

- Podtokietnik - 2P

- Stelaz: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm - malowana
proszkowo w kolorze czarnym

- Stopki z wktadka teflonowg (uniwersalne).

- Krzesta z mozliwo$cig sztaplowania

Wymiary:

- szerokoS¢ - 58 cm

- gteboko$¢ - 55 cm

- wysokoS¢ - 79 cm

Kolorystyka: do potwierdzenia przez inwestora na etapie
realizacji.

zagtowkiem.

Mechanizm z regulacjg gtebokosci siedziska - regulacja
wysokoSci siedziska, regulacja synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscia
dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do
ciezaru siedzacego. Mozliwos$¢ blokowania mechanizmu w
5 pozycjach.

Baza - piecioramienna, czarna.

Podtokietnik regulowany gora-dét (80 mm). Kolor
stelaza podtokietnika: czarny.

Siedzisko - maskownica z tfworzywa w kolorze
czarnym; sklejka lisciasta; pianka trudnopalna.

Kotka do powierzchni twardych.

Kolorystyka: do potwierdzenia przez inwestora na

efapie realizagji.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGE] 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

adres budowy:

DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA |
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW
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0GOLNA IL0SC 13
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inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLtAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant: MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI podpis:
UPR.BUD. NR SW-34/2007
sprawdzajacy: | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK podpis:
UPR.BUD. NR EW. 208/2001
opracowat: MGR INZ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI | podpis:
skala: data: stadium: branza:
1:100 10.2023 P.W. ARCHITEKTURA
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