Parametry projektowe strony pierwotnej

Parametry projektowe strony wtornej

PC
Obieg PN | Trnax | Pmax| oy | DN'| ~ Temp Q Moc | PN | Tma | Pmax | DN Temp Q
[bar] | [°C] | [bar] [°Cl [m’/h] [kw] [bar] | [°C] [bar] [ [m’/h]
HEX1 Ogrzewanie 16 | 135|14.2| 25 | 25 | ,%4135.0/65.0 | #1.06 81 6 | 80.0 | 5.0 32 #80.0/60.0 | %3.54
. #135.0/65.0 | %0.19 #%60.0/5.0°76 | %0.23
HEX2 Woda uzytkowa 16 | 135|14.2| 25 | 25 70.0/ 30.0 0.33 15 10 | 65.0 | 6.0 | 25/25 0.0/5.0 0.23
Typ regulatora ECL Comfort 310 . n .
Aplikacja A266 Rodzaj izolacji PUR (PUR (high temp. dh-box))
Dopuszczalny spadek cis. dla wezta 2.9/4.9 [bar] gﬁ:&;wﬁy spadek cis. po str. 2,4/1,18 [bar]
= kX
Ogrzewanie
. . Typ / Model. XB12L-1-36 Producent Danfoss
Wymlennlk Materiat ptyty / typ lutowania EN1.4404(AISI316L)/CU | Zapas powierzchni 15 %
ciep}a Spadek ci$nienia po stronie oL . o
pierwotnej 0.01 [bar] |Spadek ci$nienia po stronie wtérnej 0.12 [bar]
Producent Danfoss Srednica nominalna 15
Model AVP
Regulator dp |Kvs 1.6 [m*/h] | PN class 25 [bar]
RRC1 I::I“sr;l/e r;r:ia;ks. Zakres ustawien 0,2/1,0 [bar] |Min / max natezenie przeptywu 0.0 -1000.0 [m*h]
NateZenie przeptywu projektowe 1.06 [m*/h] | Spadek ciénienia.f 2,4 [bar]
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_23
Zawor Model VM_2 Napiecie 230
regulacyjny Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
4 Kvs 1.5 [m?h] |PN 25 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 1.06 [m?/h] | Spadek cisnienia 0,5 [bar]
p Model MAGNAS3 25-100 Producent Grundfos
or;rpa Srednica nominalna DN 25 Wysoko$¢ podnoszenia 6.31 [m]
NatezZenie przeptywu projektowe 3.54 [m’/h] |Napiecie 1*230
Woda uzytkowa
Wymi ik Typ / Model. XB12L-1-20 Producent Danfoss
»::ri]:;fr;m Materiat piyty / typ lutowania EN1'44°4(?,ISI316L)/C Zapas powierzchni 15 %
Spadek ci$nienia po stronie pierwotnej 0.01 [bar] | Spadek ci$nienia po stronie wtérnej 0 [bar]
Model ALPHA 1 20-40N 150 |Producent Grundfos
P?{)‘;pa Srednica nominalna DN 20 Wysoko$¢ podnoszenia 1,10 [m]
a NateZenie przeptywu projektowe 0.35 [m%/h] | Napiecie 1*230
Producent Danfoss Typ sitownika AMV_33
, Model VM_2 Napiecie 230
Zawor_ Srednica nominalna 15 Sygnat sterowania sitownikiem 3-point
regulacyjny |kvs 0.40 [m¥h] | PN 25 [bar]
104 NateZzenie przeptywu projektowe 0.33 [m?/h] | Spadek ciénienia 0,68 [bar]
Natezenie przeptywu projektowe 0.19 [m’/h] | Spadek ci$nienia . 0,23 [bar]
Producent Danfoss Srednica nominalna 15
Model AVP
R lator d Kvs 0.4 [m3/h] [PN class 25 [bar]
egl’éscgr P | Min./maks. Zakres ustawien ciénienia 0,2/1,0 [bar] |Min / max natezenie przeptywu 0.0 -1000.0 [m%h]
Iaotgllczenlowe natezenie przeptywu 0.33 [m%h] |Straty ci$neinia latem 0,5 [bar]
NateZenie przeptywu projektowe 0.19 [m*/h] | Spadek ciénienia.f 0.80 [bar]




