=S Krakéw

KZ-03.4120.1.498.2023.MT+SP

Krakéw, 3 0 STY 2024

Akademia Gérniczo-Hutnicza
im. Stanistawa Staszica

w Krakowie

al. Mickiewicza 30,

30-059 Krakow
Petnomocnik:

Pan Tomasz Blinowski

ul. Skarbinskiego 10/52
30-059 Krakoéow

Dotyczy: PRZEBUDOWY BUDYNKU - U3 NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZE) WRAZ
Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD.-KAN., ELEKTRYCZNA, GAZOW
TECHNICZNYCH, WENTYLACIJI, KLIMATYZAC)I), BUDYNEK U-3,
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW, DZIAEKA NR 19/47

Odpowiadajac na pismo z 27.11.2023r. (data wptywu: 27.11.2023 r,, uzupetnienie
11.01.2024 r. oraz 23.01.2024 r.) wsprawie jw., Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
informuje, ze kamienica przy ul. Akademickiej 5, wybudowana w latach 30 XX w. figuruje w gminnej
ewidencji zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej. Rozwiazania projektowe planowanej
inwestycji byty opiniowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na etapie koncepcyjnym
oraz uzgodnione na podstawie art. 39 ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane
(postanowienie MKZ z 25.04.2023 r.), w trakcie postepowania o wydanie pozwolenia na budowe
procedowanego przez Wydziat Architektury i Urbanistyki UMK.

Przedtozony projekt architektoniczno-budowlany pn.: Przebudowa budynku - U3 na
Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa Staszica w Krakowie przy ul. Akademickiej 5 autorstwa
mgr. inz. arch. Tomasza Blinowskiego z Zespotem (paZdziernik 2023 r.) wprowadza zmiany
w stosunku do dokumentacji uzgodnionej ww. postanowieniem MKZ. Planowane zamiany polegaja
na:
zmianie uktadu $cianek dziatowych,
zmianie stolarki drzwiowej wewnetrznej,
zmianie elementéw wykoriczenia wnetrz takich jak posadzki, sciany, sufity,
izolacji piwnic metoda iniekji,
przebudowie instalacji elektrycznej, wod.-kan,, c.o.,
wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji z klimatyzatorami zewnetrznymi
zlokalizowanymi na poziomie gruntu przy projektowanym wejsciu do szybu
windowego.

Po zapoznaniu sie z ze zmianami w stosunku do uzgodnionej dokumentacji projektowej,
ktére zostaty zawarte w przedtozonym projekcie architektoniczno-budowlanym pn.: Przebudowa
budynku - U3 na Akademii Gérniczo-Hutniczej im.Stanistawa Staszica w Krakowie przy
ul. Akademickiej 5 autorstwa mgr. inz. arch. Tomasza Blinowskiego z Zespotem (pazdziernik 2023r ),
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Miejski Ko.nsenfvato.r Zabytkéw opiniuje pozytywnie planowane rozwiazania pod nastepujacymi
warunkami wymagajacymi uwzglednienia na etapie wykonawczym:

— nowoprojektowane drzwi (D7) prowadzacedo klatki schodowej na poziomie
parteru winny by¢ wykonane jako drewniane, nawiazujace stylem do historycznej
stolarki drzwiowej w sieni. Rysunki wykonawcze w powyzszym zakresie nalezy
uzgodnic z MKZ;

— nowoprojektowana posadzke w pomieszczeniach:

e 0.06 - komunikacja poczekalnia,

e 0.11 -miejsce oczekiwania,

e 1.14 - miejsce oczekiwania,

e 2.12 - miejsce oczekiwania,
nalezy wykonac¢ z lastryka na wzor istniejacego w przestrzeni klatki schodowej,
z zastosowaniem dwukolorowej bordiury oraz powtérzeniem lastrykowego
cokolika. Prébki lastryka nalezy uzgodnic na komisji konserwatorskiej z udziatem
przedstawiciela MKZ;

— historyczna posadzke z lastryka nalezy poddac¢ konserwaciji. Konserwacje nalezy
wykonywac pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki,

a szczegbtowe postepowanie uzgodnic¢ na komisji konserwatorskiej jw.;

— szybwindowy nalezy wykona¢ jako przeszklony o wewnetrznej konstrukcji. Jego
rysunki wykonawcze nalezy uzgodni¢ z MKZ;

— sugeruje sie stosowanie oznaczern ostrzegawczych w obrebie budynku
wykonanych w sposéb nieinwazyjny, ktérych montaz nie wptynie na stan
istniejacej zabytkowej tkanki. Niedopuszczalne sa rozwiazania ingerujace w sposob
trwaty w ksztatt schodéw oraz balustrad (np. $ciecie ,noskéw” stopnic);

— naetapie wykonawczym nalezy przewidzie¢ maskowanie wewnetrznych szafek
rozdzielczych (drzwi maskujace dostostosowane do charakteru budynku);

— izolacje pionowa fundamentéw nalezy zakonczyc pod nawierzchnia ptyt
chodnikowych;

— na etapie wykonawczym nalezy uzgodnic z przedstawicielami MKZ:

e forme grzejnikéw w przestrzeniach ogélnodostepnych,
e  wybdr opraw oswietleniowych w obrebie pomieszczen ogélnodostepnych
w budynku, ktére powinny nawiazywac do historycznego charakteru
budynku,
e ostateczna forme oraz kolorystyke maskownic wentylacji mechaniczne;j.
W przypadku rozszerzenia planowanego remontu o elewacje omawianej kamienicy, nalezy
wyprzedzajaco uzgodni¢ z MKZ program prac konserwatorskich.
Ponadto zwraca sie uwage, ze wszystkie zalecenia zawarte w postanowieniu MKZ
7 25.04.2023 r. (uzgadniajacego projekt budowalny) s3 obowiazujace.
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodniern wynikajacych

z przepiséw Prawa budowlanego lub innych przepiséw szczegodlnych.
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