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- PAPA NA LEPIKU NRO 

- DESKOWANIE 3 CM X 15 CM 

- KROKWIE 16 CM X 11,5 CM - ZABEZPIECZONA DO NRO

- WEŁNA MINERALNA 16 CM MIEDZY KROKWIAMI  

- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE 15

OBRÓBKA Z BLACHY TYTAN -CYNK

OBRÓBKA BITUMICZNA Z PAPY SBS 

WYWINIĘTA NA ŚCIANE 

NASADA KOMINOWA

OBRÓBKA BITUMICZNA Z PAPY SBS 

WYWINIĘTA NA ŚCIANE 
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5 5 13 13 12 5 5

- PAPA NA LEPIKU NRO 

- DESKOWANIE 3 CM X 15 CM 

- KROKWIE 16 CM X 11,5 CM - ZABEZPIECZONA DO NRO

- WEŁNA MINERALNA 16 CM MIEDZY KROKWIAMI  

- PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RE 15

OBRÓBKA Z BLACHY TYTAN -CYNK

OBRÓBKA BITUMICZNA Z PAPY SBS 

WYWINIĘTA NA ŚCIANE 

WENTYLATOR DACHOWY HYBRYDOWY

OBRÓBKA BITUMICZNA Z PAPY SBS 

WYWINIĘTA NA ŚCIANE 

32ADETAL WENTYLACJI

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. NR SW-34/2007

1:100 ARCHITEKTURA

rysunek: numer:

skala: data: branża:stadium:

obiekt:

inwestor:

P.W.10.2023

DZIAŁKA NR 19/47
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKÓW

adres budowy:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
AL.MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

BBF 

projektant: podpis:

opracował: podpis:MGR INŻ ARCH. JANUSZ BRZEGOWSKI

MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK

UPR.BUD. NR EW. 208/2001

sprawdzający: podpis:
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