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Biurko gabinetowe wsparte na komodzie

Wymiar biurka:200/100/74h +/- 2%

Meble gabinetowe majg byt rozwigzaniem systemowym,
przeznaczonym do uzytkowania w budynkach uzytecznoSci
publicznej. W obrgbie systemu ma byt zapewniona mozliwo$¢
taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach tj. dostawki do
biurek, szafy, kontenery. Blat biurka wykonany z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 38 mm w kolorze: ciemny orzech. Ptyta
wykonana w technologii struktury synchronicznej 3D, imitujaca
wyglad i fakture prawdziwego drewna w kolorze: ciemny orzech.
Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawedzie
oklejone obrzezem ABS o gruboSci 2 mm. Obrzeze z dobranym
dekorem do ptyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna.
Obrzeze od sfrony zewnetrznej przezroczyste faktura drewna od
wewnatrz.

Biurko z jednej strony wsparte na nodze z ptyty widrowej o
grubosci 38 mm, oklejanej HPL w kolorze czarnym. Noga sfotu
wykonana z ptyty wiorowej montowanej do blatu za pomoca
potksiezyca MAXI LUNA. Blat ma posiadal metalowe mufy dajace
mozliwo$¢ wielokrotnego montazu i demontazu mebla. Stopki
wykonane z aluminium anodowanego o grubo$ci 10 mm. Nogi
wyposazone w czarne stopki @35 M8x30. Pod blatem taczyna o
grubo$ci 18 mm w kolorze: ciemny orzech. taczyna ma maskowat
front biurka do samej podtogi. Wszystkie krawedzie oklejone
obrzezem ABS o grubos$ci 2 mm. Obrzeze z dobranym dekorem do
ptyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna. Obrzeze od
strony zewnetrznej przezroczyste faktura drewna od wewnafrz.
Biurko z drugiej strony wsparte na szafce managerskiej z frontem
przesuwnym. Front komody oraz wnetrze wykonane z ptyty
wibrowej o gruboSci 18 mm, wieniec gorny oraz boki z ptyty o
grubo$ci 38 mm. Front komody ma by przesuwny i zastanial czes¢
komody, pozostata cze$t otwarta. Komoda wykonana z ptyty
melaminowanej w technologii struktury synchronicznej 3D, imitujaca
wyglad i fakture prawdziwego drewna w kolorze: ciemny orzech.
Struktura widoczna, wyczuwalna w dotyku. Wszystkie krawedzie
oklejone obrzezem ABS o gruboSci 2 mm. Obrzeze z dobranym
dekorem do ptyty imitujace wyglad i fakture prawdziwego drewna.
Obrzeze od sfrony zewnetrznej przezroczyste faktura drewna od
wewnatrz. Szafka managerska wyposazona w szuflade oraz potki.
W szafce umieszczone dwa przepusty kablowe do poprowadzenia
okablowania.

Meble gabinetowe w zakresie mebli do przechowywania maj3
posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnoSci z
normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2,
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaSwiadczen.

- afest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do fego
jednostke w zakresie komponentow wchodzacych w zakres
systemu biurek, stotdéw, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jako$cig: 1ISO 9001, certyfikat
systemu zarzadzania Srodowiskiem zgodny z normg IS014001 w
zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat
ISO 45001 - okreSlajacy wymagania dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczefistwem i higieng pracy (BHP).

- Ergonomiczny, obrotowy fotel menedzerski charakteryzujacy sie,
lekka, nowoczesng forma.

- Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich,
polerowana- kolor chrom

- Samohamowne migkkie kdtka jezdne fi 65mm do twardych
powierzchni

- Amortyzator gazowy w obudowie chromowanej, umozliwiajacy
ptynna regulacje wysokosci siedziska

- Nowoczesny mechanizm SYNCHRO w estefycznej, chromowanej
obudowie umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z ptynna requlacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci
od cigzaru siedzacego oraz blokade fego ruchu. Mechanizm
wyposazony dodatkowo w system ANTI SHOCK zapobiegajacy
uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady
mechanizmu

- Stelaz oparcia metalowy wyposazony w sprezyny faliste zalane
trudnopalna pianka poliuretanowg o gestosci 75 kg/m3,stelaz
siedziska mefalowy zalany frudnopalna pianka poliuretanowa o
gestosci 80 kg/m3

- Oparcie wyposazone w zintegrowany zagtowek (bez mozliwosci
regulacji). Oparcie od spodu wykonczone listwa chromowana,
ptynnie t3czacy sie z podtokietnikami.

- Podtokietniki wykonane jako odlew aluminium z miekk3 naktadka
tapicerowang skora licowa

- Pianki fotela wykonane w technologii pianek frudnopalnych.
Zataczyt oSwiadczenie producenta o mozliwoSci wykonania krzeset
z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z
Swiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

- Fotel w catoSci tapicerowany tkaning zmywalng powtoka 100%
poliuretan PU, nodnik 100% bawetna, gramatura min 220 g/m2,
Scieralno$¢ 50 ty$ cykli Martindale a ?PN—EN IS05470-2),
trudnopalno$¢- papieros (PN-EN 1021-1), atest higieniczny, nie
dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametfrach

- Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z norma EN
1335-1:2002, EN 1335-2:2010, EN 1335-3:2009 wystawione przez
niezalezna, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaSwiadczen.

- Wymagany protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z
PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U.
Nr 148, poz. 973)

- Fotel produkowane oparciu o standardy produkcji okreslone w
normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018
potwierdzone dotaczonymi certyfikatami, wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaSwiadczen.

- Wymagany okres 5 lefniej gwarancji producenta

Tkanina zmywalna w kolorze czarnym

- Meble wykopane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm o gestosci
650-690 kg/m>, klasa higienicznosci E1. “Wtasciwosci ptyty: duza
odporno$¢ na Scieranie i zarysowanie i odpornoS¢ na dziatanie
temperatury

- Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na uderzenia
mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV 2mm.

- Szafa posiada Sciane tylng z ptyty 18 mm nadajac wyrobowi
wytrzymatosSci i stabilnodci. Wience gorne wykonane z ptyty
38mm. Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w
technologii struktury imitujaca wyglad prawdziwego drewna.
Strukfura wyczuwalna w dotyku.

- W szafie zastosowano potki ptytowe iloS¢ & sztuki (5
przestrzeni miedzy polkowych)

- Potki mocowane za pomocg ztaczy ,TITUS EXPANDO 6"
zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunigciem, ktore
zwiekszajg sztywnoSt szafy oraz niweluja mozliwoSc ugiecia potki
gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus
szafy.

- W szafach montowane sg regulatory typu ,bulwa” o wysokosci
27mm i $rednicy fi 50 z mozliwoScig regulacji od wewnatrz szafy.
- Uchwyty zasfosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl
(cynkowo-aluminiowy) wykonczony galwanicznie na srebrny mat
przykrecane za pomoca 2 Srub M4x23 ocynk.

- Szafy dostarczane w elementach do montazu.

- Korpus szafy skrecany poprzez niklowane ztacza mimo$rodowe
umozliwiajace tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.

- Szafa w dolnej czesci 20H z drzwiami ptytowymi - ptyta
gruboéci 18mm. Krawedzie oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe
skrzydto uzbrojone w elastyczng listwe przymykowa. Fronty
mocowane s3 do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym
kacie otwarcia 110°.

- Gorna czeSt szafy z drzwiami szklanymi. Fronty szklane
wykonane ze szkta mlecznego o gr. & mm. Szkto w ramce
aluminiowej. Drzwi szklane bez zamka.

- Uchwyt w drzwiach szklanych jednopunktowy w ramce
aluminiowej.

- Szafa z drzwiami ptyfowymi z zamkiem baskwilowym
dwupunktowy.

Wymiar: 80,1/43,2/184,3 (szer./gt./wys) +/- 2%

Kolorystyka: Akacja do pofwierdzenia przez inwestora na
eftapie realizacji.

- Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i
38mm o gestosci 650-690 kg/m’, klasa higienicznosci
E1. Wtasciwosci ptyty: duza odporno$t na Scieranie i
zarysowanie, odpornosc na dziatanie temperatury

- Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na
uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane 4x PCV
2mm.

- Nadstawka posiada $ciane tylng z ptyty 18 mm
nadajac wyrobowi wytrzymatosci i stabilnoSci. Wience
gorne wykonane z ptyty 38mm. Szafa wykonana z
ptyty melaminowanej wykonana w fechnologii struktury
imifujacg wyglad prawdziwego drewna. Struktfura
wyczuwalna w dotyku.

- W szafie zastosowano potki ptytowe ilo$t 1 sztuki
(2 przestrzeni migdzy pé’fkowychfl

- Potki mocowane za pomocg ztgczy ,TITUS EXPANDO
6" zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwigkszajg sztywnosc szafy oraz
niweluja mozliwo$¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

- Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze
stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykoficzony
galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomoca
2 Srub M4x23 ocynk.

- Nadstawka dostarczane w elementach do montazu.

- Korpus nadstawki skrecany poprzez niklowane
ztacza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.

- Front (drzwi) - ptyta grubosci 18mm. Krawedzie
oklejone obrzezem PVC 2mm. Lewe skrzydto uzbrojone
w elastyczng listwe przymykowa. Fronty mocowane s3
do korpusu szafy za pomocg zawiasow o mozliwym
kacie otwarcia 110°.

- Szafa z zamkiem baskwilowym dwupunktowy.
Wymiar: 80,1/43,2/16 (szer./g’f./wys.? +/- 2%
Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwestora na
etapie realizagji.

- Meble wykonane z ptyty melaminowanej 18mm i 38mm
o gestosci 650-690 kg/m>, klasa higienicznoéci E1.
Wtasciwosci ptyty:

- duzg odpornoSc na Scieranie i zarysowanie

- odpornos$t na dziatanie temperatury

- Wyroby oklejane obrzezem PCV 2 mm odpornym na
uderzenia mechaniczne. Boki szaf oklejane &4x PCV 2mm.
- Szafa posiada wiehce gorne wykonane z ptyty 38mm.
Szafa wykonana z ptyty melaminowanej wykonana w
technologii struktury imitujaca wyglad prawdziwego
drewna. Struktura wyczuwalna w dotyku.

Szafa ubraniowa wyposazona jest w:

- drazek na ubrania,

- dwie potki ( gorng i dolng).

Wymiary szafy ubraniowej: 80/60/184 (szer./gt./wys.)
+/- 2%

Kolorystyka: Akacja do potwierdzenia przez inwesfora na
eftapie realizacji.

SZAFKA POD UMYWALKE

- front w biatym potysku i i

- korpus oraz ‘potka srodkowa z ptyty laminowanej 16
mm w biatym macie ) R,
ABosbrzeze szafki oklejone jest wysokiej jakoSci fasma
- uchwyty w kolorze czarnym

- potka z mozliwoScig regulagji | )

- zawiasy z requlacjg drzwi od i do korpusu szafki
oraz prawo, lewo wzgledem boku szafki )
- WI%EI cie ofworu na umywalke we wtasnym zakresie
WYMIARY ZEWNETRZNE SZAFKI:

- szerokosc 80 cm )

- gtebokosc catej szafki 60 cm

- wysokosc 80,5 tm
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