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Syfon do skoplin i kondensatu, podtynkowy z blokadg
antyzapachowg dla odprowadzenia do kanalizacji sanitarnej.
Wyjmowana kaseta z kulkg zapobiegajgcg wydzielaniu sie
zapachéw z kanalizacji na wypadek wyschniecia
zasyfonowania. MozliwosS¢ przytaczenia przewodow o
wym.zew. fi 20 - 32 mm i minimalnej Srednicy wewnetrznej
18 mm. Ze wzgledu na grubos¢ Scian regulowana obudowa
montazowa. Minimalna gtebokos¢ zabudowy 60 mm.

DANE TECHNICZNE

materiat PP/ABS
Srednica DN32
przepustowosc 120 I/h

waga 0,28 [kg]
doptyw ® 20 - 30 mm
normy DIN19541

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3

adres budowy: |DZIAtKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5_30-059 KRAKOW

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant:  IMGR INZ. PAWEL SMIECH podpis:
UPR.BUD. NR KL-56/2002
opracowat: MGR INZ. IWONA ZALINSKA podpis:
UPR.BUD. NR SWK/0057/P00S/0%
skala: data: stadium: branza:
- 10.2023 P.W. INSTALACY INA
SANITARNA
k: numer:
e SYFON DO SKROPLIN WK10




