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97924247 MAGNA3 25-100

185

239

54

1.5

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 06.01.2024

97924247 MAGNA3 25-100

un un uﬂ Max. 250V AC, 2A, AC1

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
MN /s nc No £ [ ne No ¢ Mo N
b L I~ I 2mA L
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of plug-connected motor

RCD/RCCB

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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Nazwa firmy:
Autor:
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Dane:

06.01.2024

97924247 MAGNA3 25-100

Dane wejsciowe

Dobierz wg
Wybierz obszar zastosowania
Wybierz zastosowanie

Wybierz rodzaj instalacji

Dane do doboru

Ciecz tloczona

Min. temperatura cieczy

Max. temperatura cieczy
Temperatura cieczy podczas pracy
Max. ci$nienie pracy

Min. ci$nienie wlotowe
AllowUnderDim

Rodzaj regulacji
Rodzaj regulaciji
Zmniejszenie przy matym przeptywie

Pumps with external frequency
converter

Stopien ochrony

Cabinet wanted

Stata predkosc¢ obrotowa

Zdalne sterowanie przez zewnetrzny
sterownik

Edytuj profil obcigzenia
Sezon grzewczy
Profil obcigzenia
Redukcja nocna

Konfiguracja
Wybierz typ hydrauliki

Konstrukcja pompy

Materiat pompy

Inline z mokrym wirnikiem silnika
Separator powietrza
Wielostopniowa in-line
Jednostoponiowa inline
Znormalizowana z wlotem osiowym
Monoblokowa z wlotem osiowym
Pozioma monoblokowa
wielostopniowa z wlotem osiowym
Pozioma z korpusem dzielonym

Warunki pracy

Czestotliwos¢

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Koszt cyklu zycia

Czy chcesz wykona¢ poréwnanie?
Obejmujg oszczednosci w energii
cieplnej

Rdznica temperatur wody

Zuzycie sterowane przez zawory
termostatyczne

Zawory termostatyczne z pasmem P
Roéwnowazenie hydrauliczne

%er;a za energig cieplng (olej, gaz
itp.

Heat generation (peak load)

Heat generation in Full-load operation

Heat energy

Jak szczegotowa ma by¢ analiza
kosztéw cyklu zycia (LCC)?

Zastosowanie

Budownictwo uzytecznosci publicznej
Ogrzewanie w budynkach
komercyjnych

Gtéwna pompa obiegowa

Woda grzewcza
20°C

60 °C

60 °C

10 bar

1.5 bar

0 %

Cisnienie proporcjonalne
50 %

50 Hz i 60 Hz

1P20
Nie
Nie
Nie

285 dni
Profil standardowy
Nie

Pojedyncza

Zeliwo lub stal nierdzewna
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

50 Hz
1lub3
5.5 kW

1x 230 lub 3 x 400 V
20°C
Brak poréwnania

Tak

10K
100 %

2K
Tak
0.04 EUR/KWh

40.89 kW
2400 h/a

98128.8 kWh/rok
Prosta analiza LCC

Pump A
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Wynik doboru

Typ
llos¢ 1
Silniki

Wydajnos¢
Wysokosé
Min. cisnienie wlotowe

MAGNAS3 25-100

3.54
6.311
0.2

m%h
m

bar (60 °C, w stosunku do
ci$nienia atmosferycznego)

Moc P1 0.106 kw
Eta pompa-+silnik 56.3 % =Eta pompy*Eta silnika
Eta catkowita 56.3 % =Eta w pkt pracy
Zuzycie energii 345 kWh/Rok
Emisja CO2 267  kg/Rok
Cena 1.337,00
Catkowite koszty uzytkowania 2660 EUR/15Lata
H - * eta
m] ‘MAGNA3 25-100, 1*230 V, Model E %]
Q=3.54m%h
H=6.311m
n =77 % [/ 3482 obr/min
Ciecz tloczona = Woda grzewcza
14 Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gestos¢ = 983.2 kg/m*
I- 100
I- 90
I- 80
l- 70
|- 60
I 50
I 40
I- 30
I 20
I- 10
o Eta pompatsilnik+przetwornica czest. = 56.3 % o
o 1 2 3 4 5 6 7 8§ ¢ 1 1 Tamm
P1
W]
140
120 4
100 <
80 -
60 <
404
20
o P1 (silnik + przetwornica) = 106.3 W
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

06.01.2024

Ustawienia listy trafien
Uwzglednij najtansze
rozwigzanie

Max. liczba pomp wg grupy
produktu

Max. liczba wynikéw

Cena energii

Podwyzka cen energii
Intensywnos¢ emisji CO2
Czas obliczen

Zataduj profil

1

Wydajnos¢ (%) 25
Wydajnos¢ (m3/h) 0.9
Wysokos¢ (%) 63
Wysoko$¢ (m) 3.944
P1 (kW) 0.033
Eta catkowita (%) 28.2
Czas (h/rok) 3010

Zuzycie energii (kWh/Rok) 100

llos¢

1

Tak
2

8

0.16 EUR/kWh
6 %

0.77 kg/kWh
15 rok

2 3 4

50 75 100
1.8 2.7 3.5
75 88 100
4.733 5.522 6.311
0.052 0.076 0.106
434 517 56.3
2394 1026 410
124 78 44
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