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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3 NA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY UL. AKADEMICKIEJ 5, WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI (WOD.-KAN., C.0. ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI, KLIMATYZACJI.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Projekt architektoniczno-budowlany
2.1 Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 - Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1: Oddziatywania ogoine, ciezar
objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2005 - Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywanie ogéine.
Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla
budynkow.
PN-EN 1993-1-1 2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkéw.
PN-EN 1996-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Reguty ogoine.
2.KONSTRUKCJA
2.1, WZMOCNIENIE OTWOROW W SCIANACH NOSNYCH

W miejscach projektowanych otworéw drzwiowych lub wynikajacych z projektu poszerzeniach/zmianach projektuje
sie nadproza wykonane z belek stalowych. Szczegdtowe rozmieszczenie tych elementoéw przedstawiajg rysunki
architektoniczne.

Projektowane wzmocnienia:

- piwnica - BS1 2x2 IN140 - 1 szt.

- parter - BS12x2 IN140 - 1 szt.

-l pietro - BS1 2x2 IN140 — 1 szt,
BS2 2x2 IN140 - 1 szt,
BS3 2xHEB140 - 1 szt.

- Il pietro - BS1 2x2 IN140 — 1 szt.

Aby wykona¢ wzmocnienie nadprozy nalezy zamontowaé w bruzdzie $ciennej, wykonanej dwustronnie belki stalowe
wg rysunku K1.

Podczas prowadzonych prac remontowych nalezy pamietac o kilku zasadach:

v' wszelkie wyciecia i bruzdy w $cianach nalezy wycinaé przy pomocy tarcz do betonu i recznie
wykuwac nie obcigzajac konstrukcji drganiami cigzkiego sprzetu ,kujacego”
v’ przebicie w istnigjgcej Scianie nalezy przeprowadzac¢ z dwoch stron muru wykonujac na przemian
nadproze na belkach stalowych. Szczegdtowy opis znajduje sie w dalszej cze$ci opracowania
v" podczas wykonania nadproza BS3 nalezy pamietac o kolejno$ci wykonania :
- wykonanie bruzy
- wykonanie przemurowania
- wykonanie poduszek betonowych
- osadzenie belek wg opisu
- po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci wykonanie wyburzenia



Belka nadprozowa — przekucie istniejacej Sciany.

Sposob wykonania otworu w Scianie no$nej:

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ pozioma bruzde o gtebokosSci okoto 1.5 razy gtebszej
od szeroko$ci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubo$ci Sciany.

Po wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu przewidywanego oparcia
belek na murze, a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowg wg opisu (2 IN140 lub HEB140).

Po osadzeniu belki, przestrzeh pomiedzy gérng stopka belki a murem wypetniamy wilgotng zaprawg
cementowg marki M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatoSci przystepujemy do
wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny
sposab jak pierwsza. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymato$ci belki
skrecamy Srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawg cementowg marki M15

i wykaniczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

Wykorczenie moze réwniez stanowi¢ obudowa z ptyt gipsowo kartonowych.

Materiaty:
Beton - C25
Stal profilowa -5 235
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