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Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

— Jzolowanie czesci czynnych

— wyfgcznik roznicowy o prgdzie S0mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrownawcze

R FIETRA

INSTALACJE OSWIETLENIA
FODSTAWOWEGO | AWAR YUNEGO

LEGENDA OFPRAW:
El oprawa do montazu nastropowego, MPKM, P44, zrodlo swiatta LED,
Xl 40W, 4350 Im, 4000K,
NUMER| |NAZWA POMESZCZENIA |POWIERZCHNIA 92 oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, IP44, zrodto swiatta LED,
. " 16W, 2090 Im, 4000K,
432 © oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, 1P44, zrodto swiatfa LED,
PO 17w 2460 Im, 4000k,
(@) oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, P44, zrodto swiatta LED,
T P& 20w 3020 Im, 4000k,
l%l oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP66, zrodfo swiatta LED,
12W, 2065 Im, 4000K,
%I oprawa do montazu nastropowego, OPAL, IP66, zrodfo swiatta LED,
16W, 2825 Im, 4000K,
— 70l = oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP66, zrodlo swiatta LED,
24W, 4130 Im, 4000K,
= oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP66, zrodlo swiatta LED,
2/W, 5090 Im, 4000K,
% oprawa do montazu nastropowego, OFPAL, IP66, zrodfo swiatta LED,
33w, 5655 Im, 4000K,
—_— oprawa do montazu nastropowego/zwieszanego, OPAL, IP20, zrédto swiatta LED,
31w, 3940 Im, 4000K,
— oprawa do montazu nastropowego, OFAL, IP20, zrodlo swiatta LED,
24W, 3050 Im, 4000K,
— oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, 1P40, zrodto swiatfa LED,
17W, 1620 Im, 4000K,
— oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, P40, zrodto $wiatta LED,
31w, 3600 Im, 4000K,
oprawa do montazu nastropowego, FAR, IP65, zrodfo swiatla LED,
SR NAT OSW 200 1 x4 S5TW, 6500 Im, 4000K,
T — oprawa do montazu nasciennego, OPAL, IP44, zrédto swiatta LED,
17W, 1390 Im, 4000K,
PE'm oprawa do montazu nasciennego, szklo przezroczyste, P65, zrodlo swiatfa LED,
Egbsﬁﬁ%gggo 200 Ix ZOW, 7750//7’7, 4000K.
awq  LEGEDNA OPRAW:
— oprawa awaryjna, montaz wpuszczany/nastropowy, zakres temp. 10° do 35°C, zrodlo LED 2W,
AW2 rozsyt dookdiny, IP20, czas pracy AW 3h, system DAIAZ, tryb pracy NM,
el — oprawa awaryjna, montaz nastropowy, zakres temp. 10° do 40°C, zrodfo LED 2W,
AW3 rozsyl dookdiny, IP65, czas pracy AW 3h, system DAIAZ, tryb pracy NM,
ual — oprawa awaryjna, montaz nastropowy, zakres temp. 5° do 40°C, zrédfo LED 10W,
AWdc rozsyl dookdiny, IP65, czas pracy AW 3h, system DAIAZ, tryb pracy NM,
— oprawa awaryjna, montaz nascienny, zakres temp. —15° do 40°C, zrédlo LED ZW, ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
. UL. SKARBINSKIEGO 10/52
AWS rozsyt kierunkowy, IP65, czas pracy AW 3h, system DAIAZ, tryb pracy NM, 30-071 KRAKOW
@ — oprawa awaryjna, montaz wpuszczany, zakres temp. 10° do 40°C, zrédlo LED 2W,
EWA1 rozsyl dookdiny, IP65, czas pracy AW 3h, system DAIAZ, tryb pracy NM, obiekt:
o — oprawa ewakuacyjna, kierunkowa jednostronna, 1P65, zrodfo LED 1W, czas pracy AW 3h, PRBZSSEJV%%WIQSBFLADLX'EIEU u-3
EW?2 zakres temp. od 10 do 40°C, system DAIAZ, tryb pracy M, ELEKTRYCZNYCH
&R — oprawa ewakuacyjna, kierunkowa dwustronna, IPZ0, zrodlo LED SW, czas pracy AW 3h,
zakres temp. od 10 do 35°C, system DAIAZ, tryb pracy M. adres budowy: | DZIALKA NR 19/47
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW
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Legenda tgcznikow:

tgcznik 10A,

fqcznik Swiecznikowy 104,

tqcznik schodowy 10A,

tacznik krzyzowy 104,

tqcznik hermetyczny 104,

fqcznik hermetyczny swiecznikowy 104,
czujka ruchu dookdlna z
rozdzielnica.

czujnikiem obecnosci,

inwestor: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE
ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW
projektant: podpis:
MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05
sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Pawet Kopycifiski :
nr ewid. MAP/0378/P0O0E/08 /"‘6—’
skala: data: stadium: branza:
1:100 12.2023 P.W. ELEKTRYCZNA
. numer:
rysunek RZUT Il PIETRA - INSTALACJE E 11
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