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Z SYSTEMU P.POZ

UWAG:

—/asilacze oraz Switch montowac w przestrzeni sufitu podwieszaneqo przedsionka windy.
—Wideodomofon powinien posiadac potwierdzenie dzwiekowe | wizualne wybraneqo przycisku.
—Wideodomofon powinien swietlne 1 dzwigkowe potwierdzenie otwierania zamka.

—Wideodomofon powinien byc¢ w kontrastujgcych kolorach wzgledem tfa, na ktorym sie znajduje.
—W Wideodomofonie nalezy stosowac klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego).
—Wideodomofon powinien mie¢ moziiwosc otwierania drzwi z pomocq karty (czestotliwosc 13,56Mhz)
lub wpisania kodu.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3
- BUDOWA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

adres budowy:

DZIAtKA NR 19/47%
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
UL. AKADEMICKA 5, 30-059 KRAKOW

inwestor:

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE

ALMICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKOW

projektant:
MGR INZ. JAC
MAP/0081/P0

podpis:

EK BARAN
0E/05

sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Kopycinski
nr ewid. MAP/0378/P0OOE/08

podpis:

-

skala:

branza:

ELEKTRYCZNA

stadium:

P.W.

data:

rysunek:

numer:
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