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1.

. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
e Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA BUDYNKU U-3 NA AKADEMIl GORNICZO-HUTNICZEJ M,
STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE PRZY UL. AKADEMICKIEJ 5,

e Kategoria obiekfu budowlanego: Przebudowywany budynek U3 zaliczany jest do Xl kategorii
obiektéw budowlanych - przychodni (w czesci parterowej oraz | pietra) oraz do XVI - budynki
biurowe ( Il pigtro).

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje zmiany, ktore zgodnie z Prawem Budowlanym sg nieistotnym odstgpieniem od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zmiany wynikajg z wymogow uzytkownika i uszczegdtowienia
projektu budowlanego na etapie dokumentacji wykonawczej i zostang wprowadzone takze w projekcie
technicznym i wykonawczym.

Zmiany nieistotne obejmuja:

zmiana uktadu Scianek dziatowych

- zmiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

- zmiana elementdw wykohczenia wnetrz takich jak posadzki, Sciany, sufity

- izolacja piwnic metodg iniekgji

- przebudowa instalacji elekfrycznej, wod-kan, c.o. - zgodnie z projektem technicznym i
wykonawczym branzy instalacyjnej

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z klimatyzatorami zewnetrznymi zlokalizowanymi na
strychu - zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym branzy instalacyjnej

Projekt Architektoniczno-Budowlany PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU - U3 O ZEWNETRZNY
SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO RUCHU 0SOB O SPECJALNYCH POTRZEBACH z dnia
04.05.2023, Decyzja nr 237/6740.2/2023

Forma architektoniczna.

Forma i funkcja pozostajg bez zmian.

Istniejacy budynek jest na bazie kwadrafu, posiada trzy kondygnacje naziemne i jest podpiwniczony
posiada strych. Budynek jest przekryty dachem dwuspadowym. Kolorystyka materiatow
wykonczeniowych jest w jasnych szarych tonacjach. Budynek petni funkcje przechodni lekarskiej, oraz
biurowa.

Uktad funkcjonalny budynku pokazano na rysunkach obejmujgcych rzuty i charakterystyczne
przekroje budynku.

Budynek zbudowano w latach 30. XX wieku z wewnetrzna klatka schodowga. Parter jest podniesiony
nad teren o okoto 1,30 m. Gtowne wejScie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej od
ul. Akademickiej, a dodatkowe wyjscie ewakuacyjne znajduje od strony wschodniej.

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkow .

Istniejacy budynek jest uzytecznosci publicznej — budynek przychodni lekarskie w ktorym znajduja sie




b,

gabinety lekarskie i na Il pietrze pokoje biurowe.

Charakterystyczne parametfry obiektu budowlanego.

4.1 . Parametry obiektu.

Kubatura Bez zmian
Powierzchnia zabudowy Bez zmian
Powierzchnia uzytkowa (PU) Bez zmian
Powierzchnia catkowita Bez zmian
Wysoko$¢ budynku zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi” Bez zmian
Szerokos¢ budynku Bez zmian
Dtugost budynku Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian
4.2 . Zestawienie powierzchni pomieszczef.
Piwnice:
NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

-1,01| KOMUNIKACJA 25,72 | m2

-1,02 | KOMUNIKACJA 2,711 m2

-1,03 | POM. GOSPODARCZE WODOMIERZ 6,22 | m2

-1,04 | POM. GOSPODARCZE 25,6 | m2

-1,05 | KOMUNIKACJA 147 | m2

-1,06 | ROZDZIELNNIA ELEKTRYCZNA 5,15 | m2

-1,07| WEZEL CIEPLNY 15,83 | m2

-1,08 | POM. GOSPODARCZE CENTRALA PPOZ 3,94 | m2

-1,09 | KOMUNIKACJA 29|m2

-1,10 | KOMUNIKACJA 9,01|m2

-1,11 | KOMUNIKACJA 14,1 m2

-1,12 | KOMUNIKACJA 11,39 | m2

-1,13 | KOMUNIKACJA 10,07 | m2

POWIERZCHNIA 140,17 | m2

Parter:
NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0,01 | RECEPCJA 21,63 | m2




0,02 | GABINET ZABIEGOWY 19,24 | m2
0,03| MAGAZYN SRODKOW MEDYCZNYCH 5,13 | m2
0,04 | GABINET 14,15 | m2
0,05 | GABINET 12,5 | m2
0,06 | KOMUNIKACJA POCZEKALNIA L4 8| m2
0,07 | WC PACJENTOW 4,11\ m2
0,08 | POM. PORZADKOWE 1,42 m2
0,09 | KLATKA SCHODOWA 1 10,47 m2
0,10 | KLATKA SCHODOWA 2 14,71 m2
0,11 MIEJSCE OCZEKIWANIA 2,35 m2

POWIERZCHNIA 15%,1% | m2

| Pietro:

NUMER |NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1,01| POM. SOCJALNE 8,52 | m2
1,02 | WC PERSONELU 4,78 | m2
1,03 | WC PACJENTOW 6,01|m2
1,04 | SZATNIA 1,29 | m2
1,05 | GABINET 15,35 | m2
1,06 | GABINET 15,67 | m2
1,07 | GABINET 19,9 | m2
1,08 | GABINET 17,66 | m2
1,09 | KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 36,22 | m2
1,10 | POM. PORZADKOWE 3,29 | m2
1,11 |MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 1,35 | m2
112 | MAGAZYN 2,22 | m2
1,13 | KLATKA SCHODOWA 2 14,63 | m2
1,14 | MIEJSCE OCZEKIWANIA 2,25|m2

POWIERZCHNIA 155,14 | m2




Il Pietro:

NUMER |NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
2,01 MAGAZYN 2,07 | m2
2,02 | POM. SOCJALNE 4,13 | m2
2,03 | KOMUNIKACJA 29,11 |m2
2,04 | POKOJ BIUROWY 13,25 | m2
2,05 | WC DAMSKI 3,21
2,06 | WC MESKI+NIEPELNOSPRAWNYCH 5,55
2,07 | POKOJ BIUROWY 211
2,08 | POKOJ BIUROWY 19,5 | m2
2,09 | POKOJ BIUROWY 20,37 | m2
2,1| POKOJ BIUROWY 18,07 | m2
2,11 KLATKA SCHODOWA 2 14,53 | m2
2,12 | MIEJSCE OCZEKIWANIA 2,34 | m2

POWIERZCHNIA 160,44 | m2
Strych:
NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
3,01| STRYCH 157,35 | m2
3,02 |[KLATKA SCHODOWA 14,57 | m2
POWIERZCHNIA 171,92 | m2

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w tym dostepnych dla oséb niepetnosprawnych).
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych i oséb starszych
Nie dotyczy.
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13.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne i
osoby starsze.

BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
Charakterystyka ekologiczna.

Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych:
BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:
BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

d) wtasciwosciach akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, a w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym odnawialnych zrddet energii.
BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoSci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature.
BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Elementy wyposazenia budowlano - insfalacyjnego zapewniajg uzytkowanie obiekfu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem. Budynek  jest wyposazony W instalacje wodociggowa
i kanalizacyjna, ogrzewcza, wenfylacji mechanicznej wywiewnej, elektryczng, piorunochronng - NIE
ZMIENIA SIE

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Zgoda na odstepstwo.
BEZ ZMIAN ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM




14, Uktad konstrukcyjny - rozwigzania, konstrukcyjno - materiatowe.

TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE | MALOWANIE

Tynki:

Tynki na Scianach - nalezy usunac luzne powtoki malarskie uzupetnit ubytki a nastepnie nalezy wykonat
gtadzie gipsowe

Tynki na suficie - nalezy usunat luzne powtoki malarskie uzupetnit ubytki a nastepnie nalezy wykonat
gtadzie gipsowe

Ptytki ceramiczne w WC na Il pietrze:

Ptytka Scienna w kolorze Bianco

Rodzaj produkfu: Ptytki Scienno-podtogowe
Wymiary: 29.8 x 59.8 cm

Powierzchnia: Gtadka, Matowa

Grubos¢: 9 mm

Antyposlizgowost: R10

Odpornos¢ na $cieranie: Scieralno$¢ wgtebna max. 175
Technologia: Gres nieszkliwiony

Minimalna szerokost fugi: od 2mm

Ptytka Scienna w kolorze Grafit

Rodzaj produkfu: Ptytki Scienno-podtogowe
Wymiary: 29.8 x 59.8 cm

Powierzchnia: Gtadka, Matowa

Grubos¢: 9 mm

Antyposlizgowost: R10

Odpornos¢ na $cieranie: Scieralno$¢ wgtebna max. 175
Technologia: Gres nieszkliwiony

Minimalna szeroko$t fugi: od 2mm

KONTRAST POMIEDZY PODLOGA | SCIANAMI MUSI WYNOSIC MINIMUM 30 LVR

Wyktadzina PCV w WC na Parterze i | Pietrze:
W tazienkach na Scianach nalezy wykonat oktadzine $cienng PCV

Malowanie:

éciany - na catej powierzchni Sciany od posadzki do sufitu - gruntowanie i malowanie Scian 2-krotne -
farba lateksowa odporna na szorowanie potmatowa - satynowa. Kolory w odcieniach jasnych pastelowych
biaty.

Dobdr konkretnego koloru na etapie realizacji po wyborze producenta - do akceptacji przez projektanta i

uzytkownika.

Dane fechniczne dla farb lateksowych odpornych na szorowanie:
spoiwo — dyspersja synfefyczna

lepkos$t - 116-128 KU

Gesto$t - od 1200 do 1400 kg/m3




OdpornoSt na szorowanie na mokro (wg ISO 11998) klasa 2

odpornos$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) min 3500 cykli mycia

odpornos¢ na wysokie tfemperatury + 80

odpornost chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki,
np. benzyne

SUFITY PODWIESZANE

Montaz sufitow podwieszonych
Sufit podwieszany ptyty gipsowe gr. 12,5 mm mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili
(D 60 - przy Scianach

Ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotnost wzgledna nie przekracza 70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong dtuzsza krawedz

oraz réwno obcieta krawedz krotka.

- Reakcja na ogien A2-s1, d0

- Wytrzymato$¢ na zginanie [N]:

- kierunek wzdtuzny=550

- kierunek poprzeczny=210

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [pl 10

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta [A] 0,25 W/(m*K)

Ruszt sufitow dwupoziomowych sktada sie z poziomu dolnego oraz gérnego. Dolny poziom tworzy profil
dolny nosny CD 60, do ktérego montowane sg bezposrednio ptyty g-k poszycia zabudowy. Maksymalny
rozstaw profili nosnych wynosi 400mm. Gorny poziom to profile gorne gtowne CD 60. Rozstaw ich zalezny
jest od iloSci ptyt poszycia suchej zabudowy. Profili dolny noSny oraz gérny gtowny CD 60 utozone sg
prostopadle do siebie oraz potaczone za pomoca specjalnych tacznikdw krzyzowych LK 60.

Ruszt z profili CD 60 standardowo podwieszany jest za pomocg wieszakdow mocowanych obrotowo oraz
pretow mocujacych.

Sufit podwieszony modutowy 60x60 i 120x60 cm na konstrukcji stalowej z wieszakami systemowymi w
petni demontowalny. Konstrukcja noSna czesSciowo ukryta, stwarzajaca wrazenie ,ptywajacej”. Krawedzie
uformowane tak, by profil noSny znajdowat sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty, dzieki czemu
powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych ptyft.

System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o ogolnej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?. Rdzed ptyty z
wetny szklanej o wysokiej gestosci. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.

Ptyty sq materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182. System, ptyty wraz z
konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczonych przed ogniem.

System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o ogélnej przyblizonej wadze 3-4 kg/m>.

Ptyty grubosci 2cm z wetny szklanej o duzej gestosSci. Powierzchnia licowa pokryta jest powtoka,
powierzchnie tylna zabezpieczono welonem szklanym. Malowane krawedzie. Konstrukcja wykonana jest z
ocynkowanej stali.

WtaSciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y
materiat rdzenia ptyty wetna szklana
grubos$¢ ptyt 20 mm




wymiary ptyt 600x600

odbicie Swiatta > 85%

Parametry techniczne

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1,d0

odporno$t na wilgot do 70%, przy temperaturze 25°C bez ugiecia, wypaczenia, czy fez
rozwarstwieni

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN
13964.

Pochtanianie dZzwieku:
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowat sufit o praktycznym wspdtczynniku
pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cwk. ap, Praktyczny wspodtczynnik pochtaniania dzwieku ow Klasa
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000

20 65 0,20 0,60 0,95 0,95 0,95 1,00 0,90 A
20 200 0,55 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 0,90 A

c.w.k. - catkowita wysokoSc konstrukcyjna
Pochtanianie dzwieku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354,

Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci NRC i SAA zgodnie z ASTM C 423.
(D 60 standardowo podwieszany jest za pomoca wieszakow mocowanych obrotowo oraz pretow

mocujacych.

SCIANY

Nowe Sciany nalezy wymurowat z pustakow ceramicznych i bloczkow gazobetonowych na zaprawie
Pustak przeznaczony do budowy Scian dziatowych lub ostonowych
Grubo$t Sciany budowanej z pustakow ceramicznych wynosi 11,5 cm, i 15 cm z pustakow gazobetonowych

POSADZKA

Po usunieciu istniejagcych warstw wykonczeniowych posadzki i wykonaniu nowych warstw na odpowiednio
przygotowane podtoze nalezy zamontowal wyktadzing PCV.

MATERIALY

Posadzki z wyktadzin PCV heferogenicznych nie gorszej o parametrach, wyprodukowanej w technologii
100% wolnej od Ftalanow i bardzo niskiej emisji LZO = 10pg/m3:

Wyktadzina PCV heterogeniczna kompakfowa:
Forma dostawy wg EN ISO 24341 rolkka 23 mb x 2 m
Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34/43.
Zawartost spoiwa wg EN ISO 10582: Typ |




Grubo$t catkowita EN ISO 24346 : > 2.00 mm

Grubost warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: = 0.80mm

Masa catkowita wg EN ISO 23997 : 3100 g/m2

Redukcja dZzwiekow uderzeniowych wg NF EN ISO #17/2: ALw = 3dB

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem: nie wymaga nanoszenia dodatkowych powtok
zabezpieczajacych przez cate zycie produkfu - niskie koszty czyszczenia i konserwacji

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9/R10 (w zaleznosci od wzoru);wg EN 13893: =0.3

Wagniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.01 mm.

Trwatos$t barwy wg EN ISO 105-B02: z 6.

Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Stabilnos¢ wymiarowa wg EN ISO 23999: < 0.10%

Opor cieplny wg EN ISO 10456 : 0,02 m2K/W

Poprawa akustyki NF S31-074: <85 dB, Class C

Odpornost chemiczna wg EN ISO 2698%: Brak zmian

Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen
Catkowita emisja LZO wg ISO 16000-9: < 10pg/m3 po 28 dniach

Cerftyfikat Floor Score
Zawartost w wyktadzinie min. 33% sktadnikow pochodzenia z recyklingu
Gwarancja producenta: 10 laf

- Wykonanie nowych warstw posadzki:

P1

- WYKLADZINA PCV NA KLEJU - 1 cm

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA - 1 cm

- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA - & cm

- STYROPIAN EPS 80 (Aobl= 0,037 W/mK) - 6 cm
- ISTNIEJACY STROP

Dobor konkretnego koloru wyktadziny nalezy dokonac na etapie realizacji po wyborze producenta - do
akceptacji przez inwestora i projekfanta.

Istniejgca posadzka z lastryka na parterze w obrebie wejscia i klatki schodowej, klatka schodowa
pozostaje bez zmian. Nalezy przeprowadzi¢ uzupetnienie brakéw lastryka oraz lastryko poddaé

konserwacji.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejSciowe gtowne jak rowniez drzwi wahadtowe na parterze z wiatrotapu do korytarza zostang
poddane remontowi.

Okna pozostajg bez zmian

Pozostate drzwi podlegaja wymianie na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki.




IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA PIWNIC

W trakcie ogledzin pomieszczef piwnic stwierdzono miejscowe duze zawilgocenie muréw zewnetrznych
budynku. stwierdzono zmurszate tynki, zawilgocone z miejscowa plesnig na niektorych Scianach. W trakcie
ogledzin nie stwierdzono poziomej izolacji muru w poziomie posadzki piwnicy. Powyzsze prowadzi do
zawilgocen murow zewnetrznych. W celu usuniecia nadmiernego zawilgocenia murdw piwnic nalezy usunac
przyczyny zawilgocen i wykonanie zabezpieczeh murdw przed wilgocig pojawiajaca sie w gruncie.

W celu zabezpieczenia przed podcigganiem wilgoci w samym murze od dotu nalezy wykonal przepone
pozioma murow zewnetrznych mefodg iniekcji krystalicznej (ciSnieniowa). Iniekcje wykonac od strony
wewnetrznej pomieszczeh zgodnie z systemem wybranego producenta.

Poziomg izolacje $cian fundamentowych wykonat na poziomie posadzki betonowej piwnic.

Wykonanie tynkdw renowacyjnych

W miejscach skucia tynkdw na $cianach zewnetrznych nalezy wykonaC tynki renowacyjne. Wedtug
instrukcji WTA nr 2-9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywamy tynk zgodny z EN 998-1(PN-EN 998-1) i
spetniajagcy wymogi cytowanej instrukcji WTA.

0d zewnatrz Sciany piwnic nalezy odkopat i wykonat izolacje przeciwwilgociowg za pomocg papa
termozgrzewalnej modyfikowana SBS oraz Sciany ociepli¢ styropianem XPS ponizej poziomu gruntu.

DACH

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczyt preparatem np. Fobos do NRO, a pokrycie wymieni¢ na
nowa pape posiadajacy odpornost ogniowa RET5

Miedzy krokwiami nalezy utozy¢ wetne mineralng a nastepnie zabudowat ptytami gipsowo-kartonowymi
Posadzke strychu nalezy docieplic wetng mineralng a nastepnie wykonat podtoge na legarach z ptyt OSB.

Kolorystyka zewnetrzna obiektu
NIE ZMIENIA SIE

. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO




